VME

KANALLARDA HAVA DEBISININ OLGUMU IGIN

Hava debilerinin kaydedilmesi veya izlenmesi i¢in dikdértgen kesitli hava debisi
6lgme Uniteleri

Maniel hava debisi 6lgiml

Kalici hava debisi 6lgimi

Olgilen degerlerin kaydedilmesi ve bagimli (slave) kontrolérlerin kullanimi
10 m/s'ye kadar hava hizlariigin uygun

Olgiilen degerlerin otomatik olarak kaydedilmesi igin basing transd(iseri,
fabrika montajli ve kablo ve boru baglantilari yapilmig olarak

e Govde hava sizdirmazhgi EN 15727, sinif C'ye uygun

Uygulama

Uygulama

e Hava debilerinin manuel olarak kaydedilmesi veya otomatik olarak 6lgiilmesi icin VME Tipi dikdértgen kesitli hava debisi lgcme Uniteleri
e Basitlestiriimis devreye alma, onay ve bakim
e Dusuk fark basinci nedeniyle kalici montaja uygun

Ozellikler
e Enolumsuz giris yoni kosullarinda bile + %5 6l¢lim hassasiyeti

o Efektif basing araligr: yaklagik 8 — 200 Pa
o Olgllen efektif basincin sadece yaklagik %17 — 32'li arasinda disik fark basinci

Tanim

Konstriiksiyon

e Galvanizli celik sac
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e P1:Tozboya kapl, gimus rengi (RAL 7001)

Parcalar ve ozellikleri
Mekanik parcalardan ve istege bagl bir basing transdiiserinden olusan devreye almaya hazir tinite
Hava debisinin él¢ciimi igin ortalama fark basing sensoéri

L]
L]
e Kablo ve boru baglantilar yapilmis istege fabrika montajli basing transdiserleri
e Yiksek 6lcim hassasiyeti

Eklentiler

e Dinamik fark basing transduseri
e Statik fark basing transduseri

Konstriiksiyon ézellikleri
e Dikdortgen kesitli gévde

e Kanal montajina uygun, her iki tarafta flanglar
e 6 mmic capli borular igin baglanti nipeli

Malzemeler ve yilizeyler

e Galvanizli gelik sacdan yapilmis gévde
e Aliminyum sensér tipleri

TEKNIK BILGILER

Nominal sizes 200 x 100 — 1000 x 1000
Volume flow rate range 45-101001/s
Volume flow rate range 162 - 36360 m/h
Measurement accuracy + 5 % of the measured value
Effective pressure range approx. 8 - 200 Pa
Differential pressure 17 - 32 % of the measured effective pressure
Operating temperature 10-50°C
VME

VME - P1 / 600x400 / BBO

me & @

[ Type [3] Nominal size [mm]
VME Rectangular velume flow rate measuring BxH
unit
(@] Differential pressure transducer
Material MNo entry: none
No entry: galvanised sheet steel B10 Dynamic differential pressure transducer

P1 Powder-coated, silver grey (RAL 7001) BBO Static differential pressure transducer
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