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The art of handling air

WL

DAIRESEL KESITLI KANAL SISTEMINDEKI HAVA
AKISININ YENIDEN ISITILMASI ICIN

TVR Tipi VAV terminal tniteleri ve RN veya VFC Tipi mekanik glictiini kendi
saglayan CAV kontrolérlerine uygun olan, hava akiglarinin yeniden isitiimasi igin
dairesel kesitli sicak su Is1 esanjoru

100 °C'ye kadar sicak su igin

Aliminyum kanatgiklara sahip, iki sira halinde dizilmis bakir borular

Hava akis yéniinden bagimsiz olarak yatay veya dikey kanallar igcine montaj
EN 1506 veya EN 13180'e gore dairesel kesitli kanallara uygun

Dudakl conta ve bakim kapagiyla birlikte

Maksimum su tarafi isletme basinci 8 bar'dir.

Govde hava sizdirmazligi EN 15727, sinif D'ye uygun

Uygulama

Uygulama

e Dairesel kanal sisteminde hava akisinin yeniden isitiimasi igin WL Tipi sicak su esanjori
e TVR Tipi VAV terminal tniteleri ve RN veya VFC Tipi CAV kontrolérleri igin
e 100 °C'ye kadar sicak su igin

Tanim

Parcalar ve ozellikleri

Montaja hazir isi esanjori

Iki sira halinde dizilmis bakir borular
Dudakl conta

Bakim kapagi

Sizdirmazlik testi yapilmistir

Konstriiksiyon ozellikleri

Dikddrtgen kesitli gévde

Dairesel baglanti kanallarina ait dudakli contaya sahip baglanti bogazi EN 1506 ve EN 13180'e géredir.
Maksimum su tarafi isletme basinci 10 bar'dir.

Yatay su baglantisi

Sikistirma bilezigi baglanti elemanlarina sahip su baglantisi

Malzemeler ve yiizeyler

e Galvanizli celik sacdan yapilmis gévde
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e Bakirborular

e Aliminyum kanatgiklar

TEKNIK BILGILER

Nominal sizes 100 - 400 mm
Volume flow rate range 10-750lis
Volume flow rate range 36 — 2700 m¥h
Thermal capacity 0.25 - 18 kW
hot water 100 °C
ter-side op p 10 bars
Water-side differential pressure 03-12kPa
Static differential pressure 5-80Pa
WL for TVR, RN and VFC
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Thermal capacity
Fully pumpad heating system, flaw temperature/return tamperature
Inlit airflow temperaturs
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Water-side differential pressure
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WL  Hot water heat exchanger for VAV terminal
units TVR and CAV controllers RN

and VFC

100
125
160
200
250
315
400
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