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DID600B-L TIPI

iKI YONLU HAVA TAHLIYESINE, YATAY ISI
ESANJORLERINE VE ENTEGRE AYDINLATMAYA SAHIP
AKTIF CHILLED BEAM, 600 MENFEZ OLCUSUNE SAHIP
MENFEZLI TAVANLAR ICIN UYGUNDUR.

2 borulu veya 4 borulu isi esanjoériine sahip 1sitma ve sogutma amagli
aktif chilled beam, gesitli tavan sistemlerinin entegrasyonuna yoneliktir.

e Tercihen en fazla 4,20 m'ye kadar oda yuksekliklerine yénelik

e Duisuk iklimlendirilmis primer hava debisi ve disik ses glcl
seviyesine sahip ylksek isitma ve sogutma kapasitesi

e iskan edilen alan icinde diisiik hava hizlarindan dolayi yiiksek
konfor seviyesi

e Talebe gore indiksiyonu optimize etmek Gzere ¢ nozul tird

Yandan girigli veya Ustten girisli primer hava baglanti bogazi

e Cikanlabilir indiksiyonlu hava menfezi

istege bagli ekipman ve aksesuarlar
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e Kontrol paketi

o Ufleme ve emis havasi kombinasyonu olarak da kullanilabilir

e |ki armatlr tipi secenegi ya da baskalar tarafindan monte edilecek
armatdr igin montaj agikhgi

e Siyah toz boya kapli isi esanjori

e RAL KLASIK veya NCS gibi birgok farkli renge sahip toz boya

kaplamasi

Uygulama 0
Uygulama

e Cesitli tavan sistemlerine entegrasyona yo6nelik DID600B-L Tipi aktif chilled beamler, tercihen 4,20 m'ye kadar oda yukseklikleri icindir.

o QOzellikle 600 menfez dlclsuine sahip menfezli tavanlar icin uygun

e 2 borulu veya 4 borulu isi esanjorleri, disik bir iklimlendirilmis primer hava debisine sahip iyi konfor seviyelerini mimkun kilar.

e Su, hem isitma hem de sogutma ortami olarak kullanildigi icin enerji tasarruflu ¢c6zimddr.

e |klimlendirme ve aydinlatma, bir nitede kombine edilmistir.
Ozellikler

e 2 borulu veya 4 borulu sistem olarak fabrikada baglantisi yapilmis 2 adet yatay isi esanjori

e Delikli nozullara (alev almayan) sahip dahili nozul plakasi

e Dar tarafta su baglantisi, dissiz ya da G%2" distan dis agiimis ve diiz contali @12 mm bakir boru

e 1 veya 2 adet entegre serit tipi armatir

e Yandan girisli veya Ustten girisli primer hava baglanti bogazlari

Tanim i

Konstriiksiyon

e Parlaklik seviyesi %50 olan RAL 9010, saf beyaz toz boya kaph
e P1: Parlaklik seviyesi %70 olan herhangi baska bir RAL renginde toz boya kapl
e P1: RAL 9006 beyaz aliminyum toz boya kapli, parlaklik seviyesi %30

Eklentiler

e Bir tlpll, Zumtobel veya Ridi marka 1 veya 2 serit tipi armatir (Zumtobel armatir, tercihe baglh olarak 2 tlpli de mevcuttur)
e Yandan veya Ustten emis havasi baglanti bogazi

Aksesuarlar

e Lineer kiris menfezli tavanlara montaj icin destek kosebentleri

Kullanish ekler

e Baglanti hortumlari
e Kontrol ekipmani; entegre oda sicakhidi sensériine sahip bir kontrolor, valflar ile valf servomotorlari ve sikistirma baglayicilarini iceren (aydinlatma
kontroll yok) bir kontrol panelinden olusur.

Konstriiksiyon 6zellikleri

e Baglanti bogazi, EN 1506 veya EN 13180'e gore dairesel kanallara uygundur.

e Yerinde montaj (baskalari tarafindan) igin dért adet asma noktasi

e Talebe gore indlksiyonu optimize etmek Gzere Ug nozul tirt

e Ayni tarafta istege bagl emis havasi baglanti bogazi ile karsi tarafta primer hava baglanti bogazi

Malzemeler ve yilizeyler

Galvanizli gelik sacdan yapilmis gévde, 6n cerceve, nozul plakasi ve delikli indiksiyonlu hava menfezi
Bakir borulu ve aliminyum kanatgiklara sahip i1sI esanjoru

Goriunen yuzeyler, saf beyaz (RAL 9010) veya herhangi baska bir RAL renginde toz boya kaphdir.

IsI esanjora de siyahtir (RAL 9005)

Siyah (RAL 9005) toz boya kapli nozul plakasi

Galvanizli gelik sacdan yapilmis emis havasi baglanti bogazi
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