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The art of handling air
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DID632

iKI' YONLU HAVA TAHLIYESINE VE YATAY ISI
ESANJORUNE SAHIP AKTIF CHILLED BEAM, 600
VEYA 625 MENFEZ OLCUSUNE SAHIP MENFEZLI
TAVANLAR ICIN UYGUNDUR.

2 borulu veya 4 borulu i1sI esanjériine sahip isitma ve sogutma amacl aktif chilled
beam, gesitli tavan sistemlerinin entegrasyonuna yéneliktir.

e Tercihen en fazla 4,20 m'ye kadar oda yiksekliklerine yonelik

e Dasuk iklimlendirilmis primer hava debisi ve diisik ses glicl seviyesine
sahip ylksek 1sitma ve sogutma kapasitesi

e Talebe gére indiksiyonu optimize etmek Uzere dért nozul tird

e Dort farkli tasarima sahip mafsalli, ¢ikarilabilir indiiksiyonlu hava menfezi

istege bagl ekipman ve aksesuarlar

e Kontrol paketi
e Ufleme ve emis havasi kombinasyonu olarak da kullanilabilir
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e Hava akigini kontrol etmek tizere ayarlanabilir hava kontrol kanatlari
e Siyah toz boya kapli 1si eganjori
o RAL KLASIK veya NCS gibi birgok farkli renge sahip toz boya kaplamasi

Uygulama v

Uygulama

e Cesitli tavan sistemlerine entegrasyona y6nelik DID632 Tipi aktif chilled beamler, tercinen 4,20 m'ye kadar oda yiikseklikleri igindir.
e Ozellikle 600 veya 625 menfez dlgisline sahip menfezli tavanlar igin uygun

e 2 borulu veya 4 borulu i1si esanjorleri, disik bir iklimlendirilmis primer hava debisine sahip iyi konfor seviyelerini mimkin kilar.

e Su, hem isitma hem de sogutma ortami olarak kullanildigi igin enerji tasarruflu ¢6zimddr.

e Ayarlanabilir hava kontrol kanatlar (istege bagli), hava tahliyesi ydoniniin manuel olarak ayarlanmasina olanak saglar.

Ozellikler

Hava akisini kontrol etmek tizere ayarlanabilir hava kontrol kanatlari

Dort farkl tasarima sahip mafsalli, gikarilabilir indiiksiyonlu hava menfezi

2 borulu veya 4 borulu sistem olarak yatay isi esanjori

Dar tarafta su baglantilari, dissiz ya da G'2" distan dis agilmis ve diiz contal @12 mm bakir boru
Delikli nozullara (alev almayan) sahip dahili nozul plakasi

Tanim v
Tiirler

e DID632-LR: !nd[]ksiyonlu hava menfezli — delikli metal sac, dairesel delikli

e DID632-LQ: Indiksiyonlu hava menfezli — delikli metal sac, kare delikli

e DID632-GL: IndUksiyonlu hava menfezli — boyuna kanatl

e DID632-GQ: Indiksiyonlu hava menfezli — enine kanatl

Konstriiksiyon

e Parlaklik seviyesi %50 olan RAL 9010, saf beyaz toz boya kapli
e P1:Parlaklik seviyesi %70 olan herhangi baska bir RAL renginde toz boya kapli
e P1:RAL 9006 beyaz aliminyum toz boya kapli, parlaklik seviyesi %30

Eklentiler

o Ufleme ve emis havasi kombinasyonu igin emis havasi baglanti bogazi (45° baglanti)
e Ayarlanabilir hava kontrol kanatlari

Kullanigh ekler

e Baglanti hortumlari
e Kontrol ekipmani; entegre oda sicakligi sensdriine sahip bir kontrol6r, valflar ile valf servomotorlari ve sikistirma baglayicilariniigeren bir kontrol panelinden olusur.

Konstriiksiyon ozellikleri

e Baglantibogazi, EN 1506 veya EN 13180'e gbre dairesel kanallara uygundur.
e Yerinde montaj (baskalari tarafindan) igin dért adet asma noktasi

e Talebe gore indlksiyonu optimize etmek tizere dort nozul tird

e Entegre emis havasi baglanti bodazi (istege bagh)

Malzemeler ve yiizeyler

Galvanizli gelik sacdan yapilmig gévde, 6n gergeve, nozul plakasi ve delikli indliksiyonlu hava menfezi (LR/LQ)
Aliminyum profillerden yapilmig indiiksiyonlu hava menfezinin (GL/GQ) kanatlari

Bakir borulu ve aliminyum kanatgiklara sahip i1si esanjori

Gorunen ylzeyler, saf beyaz (RAL 9010) veya herhangi baska bir RAL renginde toz boya kaplidir.

Isi esanjori de siyahtir (RAL 9005)

Galvanizli celik sacdan yapilmis emis havasi baglanti bogazi

UL 94, alev geciktiricili (V0) polipropilenden yapilmis hava kontrol kanatlari
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