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The art of handling air

VMRK

KIRLI HAVA ICEREN KANALLARDA HAVA DEBILERININ
OLCUMU ICIN

Hava debilerinin kaydedilmesi veya izlenmesi igin plastik dairesel kesitli
hava debisi 6lcme Uniteleri

e Mantuel hava debisi 6lgimU

e Kalici hava debisi 6lcimu

e Olgllen degerlerin kaydedilmesi ve bagimli (slave) kontrolérlerin
kullanimi

e Olgiilen degerlerin otomatik olarak kaydedilmesi icin basing
transduseri, fabrika montajli ve kablo ve boru baglantilari yapilimis
olarak

e Aleve dayanikli polipropilenden (PPs) yapiimis gévde

e GoOvde hava sizdirmazligi EN 15727, sinif C'ye uygun

istege bagli ekipman ve aksesuarlar

e Her iki ucta flanslara sahip

Uygulama
Uygulama
e Hava debilerinin manuel veya otomatik olarak élcilmesi igin VMRK Tipi plastik dairesel kesitli hava debisi élgme Uniteleri
e Kirli hava igi uygun
e Basitlestirilmis devreye alma, onay ve bakim
e Duisuk fark basinci nedeniyle kalici montaja uygun

Ozellikler

e En olumsuz giris yonu kosullarinda bile £ %5 6lgim hassasiyeti
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e Efektif basing araligi: yaklasik 5 - 250 Pa
e Olgulen efektif basincin sadece yaklasik %15 - 24'U arasinda dusuk fark basinci

Tanim

Turler

e VMRK: Hava debisi 6lgme Unitesi
e VMRK-FL: Her iki ucunda flansli hava debisi 6lcme Unitesi

Parcalar ve ozellikleri

e Mekanik pargalardan ve istege bagh bir basing transdiserinden olusan devreye almaya hazir Gnite
e Hava debisinin 6lcimu igin ortalama fark basing sensoéru, temizlik icin yerinden gikarilabilir.
L]
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Kablo ve boru baglantilari yapilmis istege fabrika montajli basing transduserleri
Yiksek 6lgim hassasiyeti (R = 1D giris yonindeki dirseklerde bile).

Eklentiler
e Statik fark basing transduseri
e LON veriyolu iletisimine sahip TMO Statik fark basing transdiseri, LonWorks ile entegrasyon

e ELAB - EC/SC Statik fark basing transdlseri 0 - 10 V DC sinyalleri veya genisletme modiilleri (LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU) kullanarak
EASYLAB sistemine entegre edilebilir

Aksesuarlar

e Her iki ucta karsi flanslar

Konstriiksiyon 6zellikleri
e Dairesel govde

e DIN 8077'ye gore kanallara uygun baglanti bogazi
e 6 mm i¢ capl borular icin baglanti nipeli

Malzemeler ve yiizeyler

e Aleve dayanikh polipropilenden (PPs) yapilmis gévde
e Polipropilenden (PP) yapilmis fark basing senséri

TEKNIK BILGILER

Nominal sizes 125 400 mm
Volume flow rate range 25-16801/s|
Volume flow rate range 90 - 6048 m'h
M, +5 % of the valua |
Effective pressure range approx. 5 - 250 Pa
D 15-24 % of the. effective pressure|
Operating temperature 10-50°C




VMRK

VMRK -FL / 160 / GK / BBO

m o8 ®

A Type (4] Accessories
VMRK Volume flow rate measuring unit, plastic Mo entry: none
GK  Matching flanges for both ends
[2] Flange
No entry: none (5] Differential pressure transducer
FL  Flanges on both ends No entry: none

BBO Static differential pressure transducer
[3] Neminal size [mm]
125
160
200
250
315
400
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