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Filtre üniteleri ve filtre elemanları

Filtre Üniteleri / Filtre Elemanları kataloğu,
daha önceden kullanılan Filtre kataloğuna  karşılık gelmektedir.

TROX katalogları tamamen revize edilmiş olup şimdi birkaç
yeni özellik  sağlamaktadır:

TROX bileşenleri ve sistemlerini seçip boyutlandırmanıza yardımcı
olmak için  aşağıdaki dokümantasyonlar kullanılabilir:

Bu katalog, karbonsuz bir üründür.

 ■ Sert kapaklı baskılar
 ■ Basitleştirilmiş dolaşım
 ■ Bir bakışta her bir ürün avantajının listesi
 ■ Temel ürünler, ek bileşenler ve eklenti elemanları için farklı bölümler

 ■ Kataloglarda bulunan teknik broşürler
 ■ Tasarım kılavuzları
 ■ Easy Product Finder tasarım programı
 ■ Özet CD
 ■ Web sitesi www.troxtechnik.com 

TROX Turkey Telefon +90 216 577 71 50
Palladium Tower Faks +90 216 577 71 57
Kat:23, 34746-Ataşehir/ E-posta  info@trox.com.tr
İstanbul, TÜRKİYE www.trox.com.tr



09/2013 – DE/trK7 – 0.0 – 4
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Filtre Üniteleri / Filtre Elemanları kataloğu, daha önceden kullanılan Filtre kataloğuna karşılık gelmektedir.
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Dokümantasyon · Sayfa numaralandırma

Tekil ürün broşürleri

Tasarım kılavuzları

Tasarım programı

Web sitesi

Sayfa numaralandırma

Ürün segmenti

Bölüm

Devam eden sayfa numarası

dil

Ülke

Basım

Tekil ürün broşürleri
–	 Ürün açıklamaları
–	 Kullanılan malzemeler hakkında bilgiler
–	 Aerodinamik ve akustik veriler
–	 Boyutlar
–	 Ürün özellikleri hakkında detaylar
–	 Teknik şartnameler

Tasarım kılavuzları
–	 Temel bilgiler ve teknik kavramlar
–	 Adım adım ürün tasarımı
–	� İdeal sistem bileşenlerinin seçimi ile ilgili genel
	 bakış ve açıklama

Easy Product Finder tasarım programı
… TROX ürünlerinin seçilmesi ve boyutlandırılması 
ile ilgili her şeyi içerir:

–	 Teknik bilgiler
–	 Şemalar, fotoğraflar
–	 Düzenlenebilen sipariş kodları
–	� CAD çizimleri (3B model;
	 DXF ve diğer standart formatlar için dışa aktarma fonksiyonu)
–	 Her bir ürün ve türü için şartname metinleri

Web sitesi www.troxtechnik.com
Tüm dokümantasyon internette mevcuttur:

–	 Katalog indirme merkezi
–	 Tekil ürün broşürleri
–	 Montaj örnekleri
–	 Referanslar

Filtre Üniteleri / Filtre Elemanları kataloğu, daha önceden kullanılan Filtre kataloğuna karşılık gelmektedir.

Çok Kanatlı Damperler / Susturucular / Hava Panjurları
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Filtre Üniteleri / Filtre Elemanları
İçindekiler

2	 Filtre Kasalarının Kanal montajı uygulaması
	 2.1	 Üniversal kasalar
	 2.2	 Kanallı partikül filtreleri
	 2.3	 Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
	 2.4	 Bağlantı boğazları
	 2.5	 Partikül filtreleri için kanal tipi kasalar

3	 Hava terminal cihazları için partikül filtresi
	 3.1	 Tavana monte partikül filtreleri
	 3.2	 Duvara monte partikül filtresi
	 3.3	 Tavanlara yönelik partikül filtre modülleri
	 3.4	 Farmasötik temiz oda terminal filtreleri

4	 Ölçüm cihazları
	 4.1	 Basınç ölçüm cihazları

5	 Filtre malzemesi
	 5.1	 Otomatik rulo filtre malzemesi
	 5.2	 Rulo malzemesi 
	 5.3	 İstenilen ölçüde pedler
	 5.4	 Z-line filtreleri

6	 Torba filtreler
	 6.1	 Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler
	 6.2	 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler
	 6.3	 NanoWave® malzemesinden yapılmış torba filtreler
	 6.4	 Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler

1	 Duvar montajı için filtre çerçeveleri
	 1.1	 Standart hücre çerçeveleri
	 1.2	 Filtre duvarı
	 1.3	 Montaj çerçeveleri
	 1.4	 Montaj plakaları

6
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Filtre Üniteleri / Filtre Elemanları
İçindekiler

7

8

9

10

8	 Derin pileli filtreler
	 8.1	 Kompakt ince toz filtreler
	 8.2	 Partikül filtre hücreleri

9	 Aktif karbon filtreleri
	 9.1	 Yuvalı filtreler 
	 9.2	 Filtre kartuşları 
	 9.3	 Filtre hücreleri

10	Temel bilgiler ve tanımlar
	 10.1	 Filtre elemanları ve filtre üniteleri

7	 Mini pileli filtreler
	 7.1	 Yuvalı filtreler
	 7.2	 Filtre elemanları
	 7.3	 Filtre hücreleri
	 7.4	 Filtre panelleri
 

	 7.5	 Filtre kartuşları
	 7.6	 Temiz oda teknolojisine yönelik
		  filtre panelleri
	 7.7	 Davlumbazlı filtre panelleri
 

Ek bilgiler
	 Z – 1	 Ürün index
	 Z – 2	 Yasal Uyarı
	 Z – 3	 TROX İletişim
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Duvar montajı için filtre çerçeveleri
İçindekiler

1

1.1 Standart hücre çerçeveleri Tip Sayfa

Kaba ve ince tozun ayrılmasına 
yönelik filtre elemanlarının takılması SCF 1.1 – 1

1.2 Filtre duvarı

Kaba ve ince tozların ayrılması 
için filtre elemanlarının takılması SIF 1.2 – 1

1.3 Montaj çerçeveleri

Asılı parçacıkların ayrılması için
filtre elemanlarının takılması MF 1.3 – 1

1.4 Montaj plakaları

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların tutulmasına 
yönelik filtre elemanlarının takılması

MP 1.4 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1

Duvar montajı için filtre çerçeveleri
Bir filtre duvarının havalandırma sistemleri montajına yönelik kaide elemanıdır. 
Kaba tozların, ince tozların ve asılı parçacıkların ayrılması ya da gaz hâlindeki
kokulu maddelerin ve kontaminantların tutulmasına yönelik filtre elemanlarını 
takmakta kullanılırlar.

1



Oluklu hücre çerçevesi

Kelepçeleme elemanları ​
ve sürekli conta

Destek eleğine ve
baskılı çerçeveye sahip ​
hücre çerçevesi

VDI 6022'ye göre
test ​edilmiştir 

09/2013
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Standart hücre çerçeveleri
SCF Tipi

1

Standart hücre çerçeveleri; torba filtreler, mini pileli filtreler, aktif karbon yuvalı ​filtreler, 
plastik çerçeveli mini pileli filtre panelleri, Z-line filtreler ve istenilen ölçüde ​filtre 
pedleri içindir. Klima santrallerine ya da bir filtre duvarının havalandırma
​sistemlerine monte edilmeye yöneliktir.

■■ Çeşitli ebatlarda parçalarla birleştirilebileceği için farklı ayarlama imkânları
■■ Sağlam konstrüksiyon; hücre çerçevesi oluklu ve oluksuz olarak mevcuttur. 
■■ Standart hücre çerçevesindeki çevre oluğu sayesinde 

toleransların mükemmel ​dengelenmesi
■■ Oluklu hücre çerçeveleri, filtre çerçevesi derinliğine bağlı olarak 

çeşitli germe ​seçenekleri sağlar.
■■ Destek eleği ve baskılı çerçeveye sahip istenilen ölçüde filtre 

pedleri için ​standart hücre çerçeveleri
■■ Dört adet özel kelepçeleme elemanı, bir adet köpüklü, kapalı hücreli, ​

silikonsuz sürekli conta sayesinde kolay kullanım ve sızdırmazlık sağlar.
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Paslanmaz çelik konstrüksiyon
■■ Profil conta (değiştirilebilir)

SCF	 1,1 –

X XSCFtestregistrierung

K7 – 1.1 – 1

Kaba ve ince tozların ayrılması için
filtre elemanlarının ​takılması



Standart hücre çerçeveleri
Genel bilgiler
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SCF

1
Tip

SCF Genel bilgiler 1.1 – 2
Sipariş kodu 1.1 – 5
Boyutlar ve ağırlıklar – SCF-A 1.1 – 6
Boyutlar ve ağırlıklar – SCF-B / SCF-C 1.1 – 7
Teknik şartname 1.1 – 9

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Sayfa

K7 – 1.1 – 2

Türler

Ürün örnekleri

Oluksuz standart hücre çerçevesi, 
SCF-A türü

Oluklu standart hücre çerçevesi, 
SCF-B-25 türü



Oluklu standart hücre çerçevesi, 
SCF-B-48 türü

Oluklu standart hücre çerçevesi, 
SCF-B-96 türü

Standart hücre çerçeveleri
Genel bilgiler
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SCF

1

K7 – 1.1 – 3

Oluklu standart hücre çerçevesi, 
SCF-C-25 türü



Standart hücre çerçeveleri
Genel bilgiler SCF

1
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Uygulama
–	 SCF tipi standart hücre çerçevesi,
	 filtre ​duvarının havalandırma sistemlerine 

montajına ​yönelik bir kaide elemanıdır.
–	 Kaba ve ince tozların ayrılması
	 için filtre ​elemanlarının takılması
–	 Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
	 ve ​kontaminantların tutulmasına
	 yönelik filtre ​elemanlarının takılması
–	 Standart hücre çerçeveleri; torba filtreler,
	 mini ​pileli yuvalı filtreler, aktif karbon yuvalı 

filtreler, ​plastik çerçeveli mini pileli filtre 
panelleri, Z-line ​filtreleri ve istenilen

	 ölçüde filtre pedleri içindir.

Türler
–	 A: Çevre oluksuz çerçeve
–	 B: Çevre oluklu çerçeve
–	 C: Çevre oluklu,
	 destek elekli ve germe ​çerçeveli çerçeve
–	 Germe derinliği: 25, 48, 96 mm

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Nominal ölçüler [mm]
–	 B x H x T

Seçenekler
–	 CS: Sürekli conta
–	 PS: Profil conta

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış
	 torba ​filtreler (PFC)
–	 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış
	 torba ​filtreler (PFS)
–	 NanoWave® malzemesinden yapılmış
	 torba ​filtreler (PFN)
–	 Dokumasız cam elyaftan yapılmış
	 torba filtreler ​(PFG)
–	 Mini pileli yuvalı filtreler (MFI)
–	 Aktif karbon yuvalı filtreler (ACFI)
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP, PLA türü)
–	 Z-line filtreleri (ZL)
–	 İstenilen ölçüde filtre pedleri (FMP, G02,
	 C04, ​C11, C06 ortam tipi, PAD türü)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Dört adet kelepçeleme elemanı,
	 hücre ​çerçevesi ve filtre elemanları
	 arasında ​sızdırmazlık sağlar.
–	 Çevre oluksuz, sürekli köpük contalı
	 ya da profil ​contalı standart hücre çerçevesi
–	 İstenilen ölçüde filtre pedleri için destek elekli ​

ve baskılı çerçeveli standart hücre çerçevesi
–	 Farklı ölçülere sahip kaide elemanları
–	 Aynı ölçüye sahip standart hücre çerçeveleri
	 bir ​filtre duvarında kombine edilebilir.
–	 Maksimum yükseklik: 
	 5 standart hücre ​çerçevesi

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Standart hücre çerçeveleri, galvaniz çelik ​

sacdan veya paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​

ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
 



Standart hücre çerçeveleri
Sipariş kodu SCF

1
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SCF

  SCF – B – 25 – GAL  /  610 × 610 × 80  /  CS  

    

 Tip
SCF	 Standart hücre çerçevesi

 Tür
A	 Çevre oluksuz çerçeve
B	 Çevre oluklu çerçeve
C	 Çevre oluklu,
	 destek elekli ve germe ​çerçeveli çerçeve

 Germe derinliği [mm]
25
48
96

 Malzeme
GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Conta
	 Kayıt yok: yok
CS	 Sürekli conta
PS	 Profil conta (yalnızca SCF-A için)

Sipariş kodu

Sipariş örneği SCF–B–25–GAL/610×610×80/CS
Tür Çevre oluklu çerçeve
Germe derinliği 25 mm
Malzemeler galvaniz çelik
Nominal ölçü 610 × 610 × 80 mm
Conta Sürekli conta

09/2013 – DE/tr



Standart hücre çerçeveleri
Boyutlar ve ağırlıklar – SCF-A SCF

1

Standart konstrüksiyon

Standart hücre ​
çerçeveleri; torba filtreler, ​
mini pileli yuvalı filtreler
ve ​aktif karbon yuvalı 
filtreler ​içindir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

K7 – 1.1 – 6

Boyutlar

Oluksuz standart
hücre ​çerçevesi, 
SCF-A türü

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T mm ∼ kg
305 305 70 25 0,9
305 610 70 25 1,3
508 610 70 25 1,6
610 610 70 25 1,8
305 910 70 25 1,8
508 910 70 25 2,1
610 910 70 25 2,2

① Germe derinliği     ② Ağırlık

SCF-A-25-.../CS'nin detayı SCF-A-25-.../PS'nin detayı

SCF-A'nın ölçülendirilmiş çizimi

B
H

19
1

30

59

70

15
Ø7

09/2013 – DE/tr



Standart hücre çerçeveleri
Boyutlar ve ağırlıklar – SCF-B / SCF-C SCF

1

Standart konstrüksiyon

Standart hücre ​
çerçeveleri; torba filtreler, ​
mini pileli yuvalı filtreler
ve ​aktif karbon yuvalı 
filtreler ​içindir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

  
 

Standart hücre çerçevesi; ​
plastik çerçeveli mini pileli ​
filtre panelleri ve Z-line ​
filtreleri içindir.

  
 

Standart hücre çerçevesi; ​
plastik çerçeveli mini pileli ​
filtre panelleri ve Z-line ​
filtreleri içindir.

K7 – 1.1 – 7

Boyutlar

Oluklu standart hücre ​
çerçevesi, SCF-B türü

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T mm ∼ kg
305 305 80 25 1,2
305 610 80 25 1,9
508 610 80 25 2,4
610 610 80 25 2,5
305 910 80 25 2,5
508 910 80 25 3,0
610 910 80 25 3,2

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T mm ∼ kg
305 610 80 48 1,9
508 610 80 48 2,4
610 610 80 48 2,5

① Germe derinliği     ② Ağırlık

① Germe derinliği     ② Ağırlık

SCF-B-25'in detayı

SCF-B-48'in detayı

SCF-B / SCF-C'nin detayı

B

H

19
1

30

59

80

15
Ø7
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Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T mm ∼ kg
305 610 80 96 1,9
508 610 80 96 2,4
610 610 80 96 2,5

① Germe derinliği     ② Ağırlık

SCF-B-96'nın detayı



Standart hücre çerçeveleri
Boyutlar ve ağırlıklar – SCF-B / SCF-C SCF

1
  
 

İstenilen ölçüde filtre ​
pedlerine yönelik
standart ​hücre çerçevesi

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

K7 – 1.1 – 8

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T mm ∼ kg
305 610 80 25 3,0
610 610 80 25 4,1

① Germe derinliği     ② Ağırlık

SCF-C-25'in detayı

09/2013 – DE/tr



Standart hücre çerçeveleri
Teknik şartname SCF

1
SCF tipi standart hücre çerçeveleri,
filtre duvarının ​klima santrallerine ve havalandırma 
sistemlerine ​montajına yönelik kaide elemanıdır.
Kaba, ince tozların ayrılması ve gaz hâlindeki ​
kokulu maddelerin ve kontaminantların ​
tutulmasına yönelik filtre elemanlarının
takılmasına ​yöneliktir.
Standart hücre çerçevesi, oluklu veya
oluksuz ​olmak üzere çeşitli ölçülerde mevcuttur. 
Çeşitli ​filtre çerçevesi derinliğine sahip oluklu
ve sürekli ​köpük contalı konstrüksiyon türü
İstenilen ölçüde filtre pedleri için hücre ​
çerçeveleri, destek eleği ve baskılı çerçeve ​
(contasız) ile donatılmıştır. Çevre oluksuz,
sürekli ​köpük contalı ya da profil contalı
standart hücre ​çerçevesi
Dört adet kelepçeleme elemanı,
hücre çerçevesi ​ve filtre elemanı arasında 
sızdırmazlık sağlar. ​Standart hücre çerçeveleri, 
VDI 6022 hijyen ​şartlarına uygundur.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Standart hücre çerçeveleri, galvaniz çelik ​

sacdan veya paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel özelliklerini ​
tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
SCF	 Standart hücre çerçevesi

 Tür

 Germe derinliği [mm]

A	 Çevre oluksuz çerçeve
B	 Çevre oluklu çerçeve
C	 Çevre oluklu,
	 destek elekli ve germe ​çerçeveli çerçeve

25
48
96

 Malzeme

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Conta
	 Kayıt yok: yok

GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

CS	 Sürekli conta
PS	 Profil conta (yalnızca SCF-A için)

K7 – 1.1 – 9

Sipariş seçenekleri
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Not



Oluklu standart
hücre ​çerçevesi, 
SCF-B-25 türü

Oluklu standart
hücre ​çerçevesi, 
SCF-C-25 türü

VDI 6022'ye
göre test ​edilmiştir 

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Filtre duvarı
SIF Tipi

1

Standart hücre çerçeveleri; torba filtreler, mini pileli yuvalı filtreler,
aktif karbon yuvalı ​filtreler, plastik çerçeveli mini pileli filtre panelleri,
filtreler ve istenilen ölçüde filtre ​pedleri içindir.
Havalandırma sistemlerine monte edilmeye yöneliktir.

■■ Çeşitli ebatlarda parçalarla birleştirilebileceği için farklı ayarlama imkânları
■■ Sağlam konstrüksiyon
■■ Standart hücre çerçevesindeki çevre oluğu sayesinde 

toleransların mükemmel ​dengelenmesi
■■ Oluklu hücre çerçeveleri, filtre çerçevesi derinliğine 

bağlı olarak çeşitli germe ​seçenekleri sağlar.
■■ Destek eleği ve baskılı çerçeveye sahip istenilen 

ölçüde filtre pedleri için ​standart hücre çerçeveleri
■■ Dört adet özel kelepçeleme elemanı, bir adet köpüklü, kapalı hücreli, ​

silikonsuz sürekli conta sayesinde kolay kullanım ve sızdırmazlık sağlar.
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Paslanmaz çelik konstrüksiyon

SIF	 1,2 –

X XSIFtestregistrierung

K7 – 1.2 – 1

Kaba ve ince tozların ayrılması için
filtre elemanlarının ​takılması

09/2013 – DE/tr



Filtre duvarı
Genel bilgiler SIF

1

Filtre duvarı, SIF tipi

Tip

SIF Genel bilgiler 1.2 – 2
Sipariş kodu 1.2 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar 1.2 – 5
Teknik şartname 1.2 – 8

Uygulama
–	 Havalandırma sistemlerine yönelik
	 SIF tipi filtre ​duvarı
–	 Kaba ve ince tozların ayrılması
	 için filtre ​elemanlarının takılması
–	 Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
	 ve ​kontaminantların tutulmasına
	 yönelik filtre ​elemanlarının takılması
–	 Filtre duvarı; torba filtreler, mini pileli yuvalı ​

filtreler, aktif karbon yuvalı filtreler, plastik ​
çerçeveli mini pileli filtre panelleri, Z-line ​
filtreleri ve istenilen ölçüde filtre pedleri içindir.

Türler
–	 B: Çevre oluklu çerçeve
–	 C: Çevre oluklu,
	 destek elekli ve germe ​çerçeveli çerçeve
–	 Germe derinliği: 25 mm

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Nominal ölçüler
–	 Hücre çerçevelerinin sayısı – yatay
–	 Hücre çerçevelerin sayısı – dikey

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış
	 torba ​filtreler (PFC)
–	 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış
	 torba ​filtreler (PFS)
–	 NanoWave® malzemesinden yapılmış
	 torba ​filtreler (PFN)
–	 Dokumasız cam elyaftan yapılmış
	 torba filtreler ​(PFG)
–	 Mini pileli yuvalı filtreler (MFI)
–	 Aktif karbon yuvalı filtreler (ACFI)
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP, PLA türü)
–	 İstenilen ölçüde filtre pedleri (FMP, G02,
	 C04, ​C11, C06 ortam tipi, PAD türü)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Dört adet kelepçeleme elemanı,
	 hücre ​çerçevesi ve filtre elemanları 
	 arasında ​sızdırmazlık sağlar.
–	 Çevre oluklu hücre çerçevesi

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Standart hücre çerçeveleri, 
	 montaj alt ​çerçeveleri ve düz takviye
	 çubukları galvaniz ​çelik sacdan veya 

paslanmaz çelikten ​yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
–	 Filtre duvarı, ayrı standart
	 hücre ​çerçevelerinden oluşur.
–	 Montaj alt çerçevesi, 
	 hücre çerçevesindeki ​oluğun içine
	 sokulur ve köşelerden yerine ​vidalanır.
–	 Düz çelik takviye çubukları, statik denge sağlar.
–	 Montaj çerçevesi,
	 yapıya takılıp sızdırmazlığı ​sağlanacaktır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​

ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Sayfa

Tanım

K7 – 1.2 – 2 09/2013 – DE/tr



Filtre duvarı
Genel bilgiler SIF

1

K7 – 1.2 – 3

Fonksiyon

VDI 6022 gibi geçerli ​
kılavuzlara göre giriş ​
yönünde filtre değişimine ​
ilişkin montaj

  
 

Sahada konstrüksiyon ​
şartlarından dolayı ​
kaçınılmazsa çıkış ​
yönünde filtre değişimine ​
ilişkin montaj

SIF-B'nin şematik gösterimi

SIF-B'nin şematik gösterimi

09/2013 – DE/tr



Filtre duvarı
Sipariş kodu SIF

1

K7 – 1.2 – 4

SIF

  SIF – B – 25 – GAL  /  2,5 × 2  

    

 Tip
SIF	 Filtre duvarı

 Tür
B	 Çevre oluklu çerçeve
C	 Çevre oluklu,
	 destek elekli ve germe ​çerçeveli çerçeve

 Germe derinliği [mm]
25

 Malzeme
GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Hücre çerçevelerinin sayısı – yatay
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

 Hücre çerçevelerinin sayısı – dikey
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Sipariş kodu

Sipariş örneği SIF–B–25–GAL/2.5×2
Tür Çevre oluklu çerçeve
Germe derinliği 25 mm
Malzemeler galvaniz çelik
Hücre çerçevelerinin sayısı – yatay 2,5
Hücre çerçevelerin sayısı – dikey 2

09/2013 – DE/tr



Filtre duvarı
Boyutlar ve ağırlıklar SIF

1

K7 – 1.2 – 5

Teknik bilgiler

Filtre duvarı, SIF tipi

Filtre duvarı,
ayrı standart ​hücre 
çerçevelerinden ​oluşur.

Montaj alt çerçevesi, ​
hücre çerçevesindeki ​
oluğun içine sokulur
ve ​köşelerden yerine ​
vidalanır. Düz çelik
​takviye çubukları,
statik ​denge sağlar.

SIF'nin ölçülendirilmiş çizimi

① Özel montaj alt çerçevesi
② Düz çelik takviye çubuğu

B

H

③① ②

X Y Z

W

③ Filtre değişimi için minimum alan gereksinimi ​650 mm

09/2013 – DE/tr

Detaylar W, X, Y, Z

W X

ZY

~ 30 B

B

80

①

②
④

⑤

③

① Özel montaj alt çerçevesi
② Standart hücre çerçevesi
③ Düz çelik takviye çubukları,
	 130 mm derinlik (H = ​2763 mm itibaren)

④ Özel montaj alt çerçeveli montaj örneği
⑤ Özel montaj alt çerçevesiz montaj



Filtre duvarı
Boyutlar ve ağırlıklar SIF

1

K7 – 1.2 – 6

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal ölçü ① ②
③

Tür B Tür C
B H yatay dikey 592 × 592 287 × 592 592 × 287 ∼ kg

610

610 1 1 1 0 0 5 7
915 1 1,5 1 0 1 8 11

1220 1 2 2 0 0 10 13
1525 1 2,5 2 0 1 11 16
1830 1 3 3 0 0 13 18
2135 1 3,5 3 0 1 16 22
2440 1 4 4 0 0 17 23

919

610 1,5 1 1 1 0 8 11
1220 1,5 2 2 2 0 15 21
1830 1,5 3 3 3 0 23 31
2440 1,5 4 4 4 0 29 40

1225

610 2 1 2 0 0 10 13
915 2 1,5 2 0 2 15 21

1220 2 2 4 0 0 18 24
1525 2 2,5 4 0 2 22 31
1830 2 3 6 0 0 25 34
2135 2 3,5 6 0 2 29 41
2440 2 4 8 0 0 33 45
2745 2 4,5 8 0 2 40 55
3050 2 5 10 0 0 43 59

1535

610 2,5 1 2 1 0 11 16
1220 2,5 2 4 2 0 24 33
1830 2,5 3 6 3 0 34 47
2440 2,5 4 8 4 0 44 61
3050 2,5 5 10 5 0 61 83

1840

610 3 1 3 0 0 13 18
915 3 1,5 3 0 3 23 31

1220 3 2 6 0 0 26 35
1525 3 2,5 6 0 3 33 46
1830 3 3 9 0 0 37 51
2135 3 3,5 9 0 3 44 61
2440 3 4 12 0 0 48 67
2745 3 4,5 12 0 3 60 83
3050 3 5 15 0 0 64 88

2145

610 3,5 1 3 1 0 16 22
1220 3,5 2 6 2 0 32 44
1830 3,5 3 9 3 0 46 63
2440 3,5 4 12 4 0 60 84
3050 3,5 5 15 5 0 83 112

2450

610 4 1 4 0 0 17 23
915 4 1,5 4 0 4 30 41

1220 4 2 8 0 0 35 47
1525 4 2,5 8 0 4 44 61
1830 4 3 12 0 0 49 68
2135 4 3,5 12 0 4 58 82
2440 4 4 16 0 0 63 88
2745 4 4,5 16 0 4 81 111
3050 4 5 20 0 0 87 119

09/2013 – DE/tr

① Hücre çerçevelerinin sayısı    ② Filtre elemanlarının sayısı    ③ Ağırlık



Filtre duvarı
Boyutlar ve ağırlıklar SIF

1

K7 – 1.2 – 709/2013 – DE/tr

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal ölçü ① ②
③

Tür B Tür C
B H yatay dikey 592 × 592 287 × 592 592 × 287 ∼ kg

2763

610 4,5 1 4 1 0 19 27
1220 4,5 2 8 2 0 40 55
1830 4,5 3 12 3 0 58 81
2440 4,5 4 16 4 0 75 105
3050 4,5 5 20 5 0 104 142

3068

610 5 1 5 0 0 21 29
915 5 1,5 5 0 5 37 50

1220 5 2 10 0 0 43 59
1525 5 2,5 10 0 5 55 77
1830 5 3 15 0 0 60 84
2135 5 3,5 15 0 5 73 102
2440 5 4 20 0 0 79 111
2745 5 4,5 20 0 5 101 139
3050 5 5 25 0 0 108 148

3377

1220 5,5 2 10 2 0 49 68
1830 5,5 3 15 3 0 70 97
2440 5,5 4 20 4 0 90 127
3050 5,5 5 25 5 0 126 171

3683

1220 6 2 12 0 0 51 70
1525 6 2,5 12 0 6 66 92
1830 6 3 18 0 0 73 101
2135 6 3,5 18 0 6 87 122
2440 6 4 24 0 0 94 132
2745 6 4,5 24 0 6 121 166
3050 6 5 30 0 0 130 178

① Hücre çerçevelerinin sayısı    ② Filtre elemanlarının sayısı    ③ Ağırlık



Filtre duvarı
Teknik şartname SIF

1
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SIF tipi filtre duvarı, havalandırma sistemlerine ​
monte edilir. Kaba, ince tozların ayrılması ve gaz ​
hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların ​
tutulmasına yönelik filtre elemanlarının
takılmasına ​yöneliktir.
Filtre duvarı, kaide elemanı olarak çevre oluklu, ​
montaj alt çerçeveli ve düz çelik takviye
çubuklu ​standart hücre çerçevelerinden oluşur.
Çeşitli filtre çerçevesi derinliklerine sahip çevre ​
oluklu standart hücre çerçevesi İstenilen ölçüde ​
filtre pedleri için hücre çerçeveleri,
destek eleği ve ​baskılı çerçeve ile donatılmıştır.
Dört adet yaylı klips, hücre çerçevesi
ile filtre ​elemanı arasında sızdırmazlık sağlar.
Montaj alt çerçevesi, hücre çerçevesindeki oluğun ​
içine sokulur ve köşelerden yerine vidalanır.
Düz ​çelik takviye çubukları, statik denge sağlar. 
Filtre ​duvarı, VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Standart hücre çerçeveleri,
	 montaj alt ​çerçeveleri ve düz takviye
	 çubukları galvaniz ​çelik sacdan veya 

paslanmaz çelikten ​yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
SIF	 Filtre duvarı

 Tür

 Germe derinliği [mm]

B	 Çevre oluklu çerçeve
C	 Çevre oluklu,
	 destek elekli ve germe ​çerçeveli çerçeve

25

 Malzeme

 Hücre çerçevelerinin sayısı – yatay

 Hücre çerçevelerinin sayısı – dikey

GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Sipariş seçenekleri



Not
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Sızdırmazlık sağlamak ​
için sıkıştırma vidası

VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

09/2013
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VDI 6022

 – DE/tr

Montaj çerçeveleri
MF Tipi

1

Mini pileli yuvalı filtrelere ait montaj çerçeveleri Klima santrallerine
ya da bir filtre ​duvarının havalandırma sistemlerine monte edilmeye yöneliktir.

■■ Çeşitli ebatlarda parçalarla birleştirilebileceği için farklı ayarlama imkânları
■■ Montaj çerçevesi ile filtre elemanı arasında sızdırmazlık 

sağlayan dört ​sıkıştırma vidasından dolayı kolay kullanım
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Paslanmaz çelik konstrüksiyon

MF	 1,3 –

X XMFtestregistrierung

K7 – 1.3 – 1

Asılı parçacıkların ayrılması için
filtre elemanlarının ​takılması



Montaj çerçeveleri
Genel bilgiler

09/2013 – DE/tr

MF

1

Montaj çerçevesi, 
MF tipi

Tip

MF Genel bilgiler 1.3 – 2
Sipariş kodu 1.3 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 1.3 – 4
Teknik şartname 1.3 – 5

Uygulama
–	 MF tipi montaj çerçevesi, filtre duvarının klima ​

santrallerine ve havalandırma sistemlerine ​
montajına yönelik bir kaide elemanıdır.

–	 İnce toz ve asılı parçacıkların ayrılması
	 için filtre ​elemanlarının takılması

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Mini pileli yuvalı filtreler (MFI, SPC türü)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Dört adet sıkıştırma vidası, montaj çerçevesi
	 ile ​filtre elemanı arasında sızdırmazlık sağlar.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Montaj çerçevesi, galvaniz çelik sacdan
	 veya ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​

ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Sayfa

Tanım

K7 – 1.3 – 2



Montaj çerçeveleri
Sipariş kodu

09/2013 – DE/tr

MF

1

K7 – 1.3 – 3

MF

  MF – GAL  /  610 × 610 × 90  

  

 Tip
MF	 Montaj çerçevesi

 Malzeme
GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

Sipariş kodu

Sipariş örneği MF–GAL/610×610×90
Malzemeler galvaniz çelik
Nominal ölçü 610 × 610 × 90 mm



Montaj çerçeveleri
Boyutlar ve ağırlıklar MF

1

K7 – 1.3 – 4

Boyutlar

Montaj çerçevesi, 
MF tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ①

B H T ∼ kg
305 610 90 3,1
508 610 90 3,7
610 610 90 4,0

① Ağırlık

Detay Z

90

① Hava akış yönü

MF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

90

H

59

30

Ø7
Z

09/2013 – DE/tr



Montaj çerçeveleri
Teknik şartname MF

1
MF tipi montaj çerçevesi, filtre duvarının klima ​
santrallerine ve havalandırma sistemlerine ​
montajına yönelik bir kaide elemanıdır.
İnce toz ve asılı parçacıkların ayrılması için
mini ​pileli yuvalı filtrelerin takılmasına yöneliktir.
Dört sıkıştırma vidası, montaj çerçevesi ile mini ​
pileli yuvalı filtre arasında sızdırmazlık sağlar.
Montaj çerçevesi, VDI 6022 hijyen
şartlarına ​uygundur.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Montaj çerçevesi, galvaniz çelik sacdan
	 veya ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MF	 Montaj çerçevesi

 Malzeme
GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

K7 – 1.3 – 5

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr



1
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Not



VDI 6022'ye
göre test ​edilmiştir 
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VDI 6022

Montaj plakaları
MP Tipi

1

Montaj plakaları, aktif karbon filtre kartuşları içindir. Klima santrallerine
ya da bir filtre ​duvarının havalandırma sistemlerine monte edilmeye yöneliktir.

■■ Çeşitli ebatlarda parçalarla birleştirilebileceği için farklı ayarlama imkânları
■■ Rakorlu bağlantı sayesinde aktif karbon filtre kartuşlarının kolay değişimi
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Paslanmaz çelik konstrüksiyon

MP	 1,4 –

X XMPtestregistrierung

K7 – 1.4 – 1

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların ​
tutulmasına yönelik filtre elemanlarının takılması

09/2013 – DE/tr



Montaj plakaları
Genel bilgiler MP

1

Montaj plakası, 
MP tipi

Tip

MP Genel bilgiler 1.4 – 2
Sipariş kodu 1.4 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 1.4 – 4
Teknik şartname 1.4 – 5

Uygulama
–	 MP tipi montaj plakası, filtre duvarının klima ​

santrallerine ve havalandırma sistemlerine ​
montajına yönelik bir kaide elemanıdır.

–	 Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
	 ve ​kontaminantların, hidrokarbonların ve 

inorganik ​bileşenlerin kalıntıların tutulmasına 
yönelik aktif ​karbon filtre kartuşlarının takılması

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Aktif karbon filtre kartuşları (ACFC)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Aktif karbon filtre kartuşlarına takılmak
	 için ​açıklıklara sahip montaj plakaları
	 (rakorlu ​bağlantı)

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Montaj plakaları, galvaniz çelik sacdan
	 veya ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​

ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Sayfa

Tanım

K7 – 1.4 – 2 09/2013 – DE/tr



Montaj plakaları
Sipariş kodu MP

1

K7 – 1.4 – 3

MP

  MP – GAL  /  610 × 610 × 80  

  

 Tip
MP	 Montaj plakası

 Malzeme
GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

Sipariş kodu

Sipariş örneği MP–GAL/610×610×80
Malzemeler galvaniz çelik
Nominal ölçü 610 × 610 × 80 mm

09/2013 – DE/tr



Montaj plakaları
Boyutlar ve ağırlıklar MP

1

K7 – 1.4 – 4

Boyutlar

Montaj plakası, 
MP tipi

Standart konstrüksiyon

Filtre elemanları
ayrıca ​sipariş edilmelidir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
②

B H T ∼ kg
305 305 80 4 0,8
305 610 80 8 1,6
610 610 80 16 3,2

① Kartuş sayısı    ② Ağırlık

MP'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

09/2013 – DE/tr



Montaj plakaları
Teknik şartname MP

1
MP tipi montaj plakaları, filtre duvarının klima ​
santrallerine ve havalandırma sistemlerine ​
montajına yönelik bir kaide elemanıdır.
Gaz hâlindeki kokulu maddelerin ve ​
kontaminantların, hidrokarbonların ve inorganik ​
bileşenlerin kalıntıların tutulmasına yönelik aktif ​
karbon filtre kartuşlarının takılmasına yöneliktir.
Aktif karbon filtre kartuşların rakorlu bağlantıyla ​
takılmasına yöneliktir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Montaj plakaları, galvaniz çelik sacdan
	 veya ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MP	 Montaj plakası

 Malzeme
GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

K7 – 1.4 – 5

Sipariş seçenekleri
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Kanala monte filtre kasaları
İçindekiler

2

2.1 Üniversal kasalar Tip Sayfa

Kaba ve ince tozların ya da gaz 
partiküllerinin ayrılması için filtre 
elemanlarının takılması

UCA 2.1 – 1

2.2 Kanallı partikül filtreleri

Asılı parçacıkların ayrılması
için filtre elemanlarının takılması KSF 2.2 – 1

2.3 Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri

Kritik şartlara sahip alanlarda
asılı parçacıkların ayrılması için 
filtreleme elemanlarının takılması

KSFS 2.3 – 1

2.4 Bağlantı boğazları

Yatay hava giriş ve çıkışına sahip 
filtre ünitesi sistemleri içindir. KSFSSP 2.4 – 1

2.5 Partikül filtreleri için kanal tipi kasalar

Standart şartlara sahip alanlarda 
asılı parçacıkların ayrılması için filtre 
elemanlarının takılmasına yöneliktir.

DCA 2.5 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1

Kanala monte filtre kasaları
Havalandırma sistemlerinde filtre kasaları, ön filtreler veya son filtreler şeklinde kanallara 
monte edilmek üzere entegre edilir. Kaba, ince tozların ve asılı parçacıkların ayrılması
ve gaz hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların tutulmasına yönelik her iki filtre 
elemanı kullanılabilir.

2



Partikül filtrelerine 
ait hücre çerçevesi

Kelepçeleme elemanları ​
ve sürekli conta

Aktif karbon filtre
kartuşları için
montaj plakası

Üniversal kasalar
UCA Tipi

2

Üniversal kasalar; torba filtreler, mini pileli yuvalı filtreler, aktif karbon yuvalı filtreler, ​
aktif karbon filtre kartuşları veya plastik çerçeveli mini pileli filtre panellerine yönelik ​
içindir. Bir kademeli veya iki kademeli konstrüksiyon,
havalandırma sistemleri ​kanallarının içine monte edilir.

■■ Farklı boyutlar ve yerden kazandıran kompakt 
kasa ölçüleri sayesinde son ​derece değişken

■■ Uygulamaya bağlı olarak partikül filtrelerinin 
ve/veya aktif karbon filtrelerinin bir ​kasaya takılması

■■ Hızlı açma mandalları ve kolları bulunan yan servis  
kapısı ile kolay filtre ​değişimi

■■ Hava akış yönünden bakıldığı zaman sol veya 
sağ taraftaki servis kapısının ​konumu

■■ Üniversal kasaya monte edilmiş standart hücre çerçevesinin sürekli kapalı ​
hücreli köpük contası ve dört adet kelepçeleme elemanı sayesinde filtre ​
elemanlarının takılmasıyla kolay kullanım ve sızdırmazlık sağlar.

■■ Kasa çerçevesi, bağlantı çerçevesi olarak kullanıldığı  
için herhangi ilave bir ​eklentiye gerek olmadan hızlı montaj

■■ Tamamen montajlı ünite olarak teslim

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Paslanmaz çelik konstrüksiyon

UCA	 2,1 –

X XUCAtestregistrierung

K7 – 2.1 – 1

Kaba ve ince tozların ya da gaz partiküllerinin
ayrılması ​için filtre elemanlarının takılması

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Genel bilgiler UCA

2

Tip

UCA Genel bilgiler 2.1 – 2
Sipariş kodu 2.1 – 6
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-1SPF 2.1 – 7
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-2SPF 2.1 – 9
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-1SAF 2.1 – 11
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-2SAF 2.1 – 13
Teknik şartname 2.1 – 15

Uygulama
–	 UCA tipi üniversal kasa, havalandırma ​

sistemlerine ait kanalların içine monte edilir.
–	 Kaba, ince tozların ayrılması ve gaz
	 hâlindeki ​kokulu maddelerin
	 ve kontaminantların ​tutulmasına
	 yönelik filtre elemanlarının ​takılması

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Türler
–	 1SPF: Bir kademeli,
	 kaba ve ince toz filtreler ​için
–	 2SPF: İki kademeli, kava ve ince toz filtreler için
–	 1SAF: Bir kademeli,
	 aktif karbon filtre kartuşları ​için
–	 2SAF: İki kademeli, ince toz filtreler
	 ve aktif ​karbon filtre kartuşları için

Sayfa

Tanım

K7 – 2.1 – 2

Türler

Ürün örnekleri

UCA-1SPF, UCA-2SPF 
ve UCA-1SAF ​
konstrüksiyon türleri,
sağ ​taraftaki (hava akış ​
yönünden bakıldığı ​
zaman) servis kapısıyla ​
gösterilmiştir.

UCA-2SAF 
konstrüksiyon türü ise 
sol taraftaki (hava akış ​
yönünden bakıldığı ​
zaman) servis kapısıyla ​
gösterilmiştir.

Üniversal kasa, UCA-1SPF türü Üniversal kasa, UCA-2SPF türü

Üniversal kasa, UCA-1SAF türü Üniversal kasa, UCA-2SAF türü

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Genel bilgiler UCA

2

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik
–	 R: Servis kapısı sağ tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)
–	 L: Servis kapısı sol tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış
	 torba ​filtreler (PFC)
–	 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış
	 torba ​filtreler (PFS)
–	 NanoWave® malzemesinden yapılmış
	 torba ​filtreler (PFN)
–	 Dokumasız cam elyaftan yapılmış
	 torba filtreler ​(PFG)
–	 Mini pileli yuvalı filtreler (MFI)
–	 Aktif karbon yuvalı filtreler (ACFI)
–	 Aktif karbon filtre kartuşları (ACFC)
–	 Mini pileli paneller (MFP, PLA konstrüksiyonu)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Hızlı açma mandalları ve kolları
	 bulunan yan ​servis kapısı
–	 Hava akış yönüne bağlı olarak sol
	 veya sağ ​taraftaki servis kapısının konumu
–	 Aktif karbon filtre kartuşlarına uyum sağlamak ​

üzere açıklıklara sahip montaj çerçevesi
–	 Dört adet kelepçeleme elemanına sahip ​

standart hücre çerçevesi, çerçeve ile filtre ​
elemanı arasında sızdırmazlık sağlar.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Galvaniz çelik sacdan veya paslanmaz
	 çelikten ​yapılmış kasa

Montaj ve devreye alma
–	 Standart olarak kanal tipi kasalar
	 tamamen ​montajlı olarak tedarik edilir.
–	 Bileşendeki daha büyük ünitelerin teslimatı ​

(tabloya bakınız), bağlantı ve sızdırmazlık ​
malzemesi ile birlikte kompakt

	 paketler ​şeklindedir.
–	 Geniş conta yüzeylerine sahip kasa çerçevesi, ​

kanallara ait bağlantı alt çerçevesini oluşturur.
–	 Her filtre ünitesine ait basınç ölçüm noktaları, ​

tedarik edilen paketin bir parçasıdır. 
	 Ancak bu ​ünitenin sahada montajı 
	 ve kurulumu alıcıya ​aittir.

Bakım
–	 Yan servis kapısı sayesinde kolay filtre değişimi

K7 – 2.1 – 309/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Genel bilgiler UCA

2

K7 – 2.1 – 4

Fonksiyon

Birinci ve ikinci filtre kademeleri olarak torba filtrelere sahip UCA-2SPF türü İkinci filtre kademesi
olarak torba filtreler ​kullanıldığında bağlı kanal sistemindeki filtreler için gereken yer hesaba katılmalıdır.

UCA-2SPF'nin şematik gösterimi

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Genel bilgiler UCA

2

K7 – 2.1 – 5

Fonksiyon

Birinci filtre kademesi olarak torba filtrelere ve ikinci filtre kademesi olarak mini pileli yuvalı filtrelere sahip
UCA-2SPF ​türünde örneğin ön filtre olarak M5 filtrelerinin ve son filtre olarak F9 filtrelerinin kullanılır.

Birinci filtre kademesi olarak mini pileli yuvalı filtrelere ve ikinci filtre kademesi olarak aktif karbon filtre
kartuşlarına ​sahip UCA-2SAF türünde örneğin, gaz partiküllerinin tutulmasına yönelik aktif karbon filtre
kartuşlarını korumak üzere ​ön filtre olarak F7 filtrelerinin kullanılır.

UCA-2SPF'nin şematik gösterimi

UCA-2SAF'nin şematik gösterimi

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Sipariş kodu UCA

2

K7 – 2.1 – 6

UCA

  UCA – 1SPF – GAL  /  1325 × 1630 × 650  /  R  

    

 Tip
UCA	 Üniversal kasa

 Tür
1SPF	 Partikül filtreleri için bir kademeli
2SPF	 Partikül filtreleri için iki kademeli
1SAF	 Aktif karbon filtreleri için bir kademeli
2SAF	 Aktif karbon filtreleri ve partikül filtreleri
	 için ​iki kademeli

 Malzeme
GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Servis kapısı
R	 Sağ tarafta (hava akış yönüne göre)
L	 Sol tarafta (hava akış yönüne göre)

Sipariş kodu

Sipariş örneği UCA–1SPF–GAL/1325×1630×650/R
Tür partikül filtreleri için bir kademeli
Malzeme galvaniz çelik
Nominal ölçü 1325 × 1630 × 650 mm
Servis kapısı sağ tarafta (hava akış yönüne göre)

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-1SPF UCA

2

K7 – 2.1 – 7

Boyutlar

Üniversal kasa,
UCA-​1SPF türü

Hava akış yönüne
bağlı ​olarak sol veya
sağ ​taraftaki servis 
kapısının ​konumu

H = 2245 mm veya  
H = 2555 mm ve kapı ​
yüksekliği  
1845 mm olan  
üniversal kasalar için

Diğer ünitelere veya  
kanal sistemine  
kolay bağlantı örnekleri

UCA-1SPFWT'nin ölçülendirilmiş çizimi

A A

A - A

650 B

H

X Y

① Hava akış yönü

Detay X, Y, görünüm B

X B Y
B

H

B

10

~ 
40

40

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-1SPF UCA

2

K7 – 2.1 – 8

Standart konstrüksiyon

Filtre elemanları 
ayrıca sipariş edilmelidir. 
Daha büyük hava debileri 
olduğu takdirde iki ünite 
yan yana kombine edilir. ​
Filtre değişimine yönelik 
servis kapıları ise 
sol ve sağ tarafta bulunur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ② ③

B H T yatay dikey 592 × 592 287 × 592 592 × 287 287 × 287 ²⁾ ∼ kg
405 710 650 0,5 1 0 1 0 0 25
710 710 650 1 1 1 0 0 0 31
710 1015 650 1 1,5 1 0 1 0 42
710 1325 650 1 2 2 0 0 0 49
710 1630 650 1 2,5 2 0 1 0 58
710 1940 650 1 3 3 0 0 0 68
710 2245 650 1 3,5 3 0 1 0 73
710 2555 650 1 4 4 0 0 0 86

1015 710 650 1,5 1 1 1 0 0 38
1015 1015 650 1,5 1,5 1 1 1 1 51
1015 1325 650 1,5 2 2 2 0 0 60
1015 1630 650 1,5 2,5 2 2 1 1 70
1015 1940 650 1,5 3 3 3 0 0 83
1015 2245 650 1,5 3,5 3 3 1 1 90
1015 2555 650 1,5 4 4 4 0 0 105
1325 710 650 2 1 2 0 0 0 43
1325 1015 650 2 1,5 2 0 2 0 58
1325 1325 650 2 2 4 0 0 0 66
1325 1630 650 2 2,5 4 0 2 0 78
1325 1940 650 2 3 6 0 0 0 89
1325 2245 650 2 3,5 6 0 2 0 97
1325 2555 650 2 4 8 0 0 0 112
1630 710 650 2,5 1 2 1 0 0 50
1630 1015 650 2,5 1,5 2 1 2 1 67
1630 1325 650 2,5 2 4 2 0 0 77
1630 1630 650 2,5 2,5 4 2 2 1 91
1630 1940 650 2,5 3 6 3 0 0 104
1630 2245 650 2,5 3,5 6 3 2 1 113
1630 2555 650 2,5 4 8 4 0 0 131
1940 710 650 3 1 3 0 0 0 60
1940 1015 650 3 1,5 3 0 0 3 74
1940 1325 650 3 2 6 0 0 0 83
1940 1630 650 3 2,5 6 0 0 3 99
1940 1940 650 3 3 9 0 0 0 111
1940 2245 650 3 3,5 9 0 0 3 122
1940 2555 650 3 4 12 0 0 0 138
2245 710 650 3,5 1 3 1 0 0 63
2245 1015 650 3,5 1,5 3 1 3 1 84
2245 1325 650 3,5 2 6 2 0 0 94
2245 1630 650 3,5 2,5 6 2 3 1 114
2245 1940 650 3,5 3 9 3 0 0 125
2245  2245 ¹⁾ 650 3,5 3,5 9 3 3 1 140
2245 2555 ¹⁾ 650 3,5 4 12 4 0 0 157
2555 710 650 4 1 4 0 0 0 68
2555 1015 650 4 1,5 4 0 4 0 91
2555 1325 650 4 2 8 0 0 0 100
2555 1630 650 4 2,5 8 0 4 0 122
2555 1940 650 4 3 12 0 0 0 132
2555 2245 ¹⁾ 650 4 3,5 12 0 4 0 146
2555 2555 ¹⁾ 650 4 4 16 0 0 0 164

09/2013 – DE/tr

¹⁾ Kompakt paket hâlinde demonte edilmiş olarak teslim edilir.
²⁾ Yalnızca torba filtreler olarak mevcuttur.

① Hücre çerçevelerinin sayısı    ② Filtre elemanlarının sayısı    ③ Ağırlık



Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-2SPF UCA

2

K7 – 2.1 – 9

Boyutlar

Üniversal kasa, 
UCA-​2SPF türü

Hava akış yönüne
bağlı ​olarak sol veya
sağ ​taraftaki servis 
kapısının ​konumu

H = 2245 mm veya  
H = 2555 mm ve kapı ​
yüksekliği  
1845 mm olan  
üniversal kasalar için

Diğer ünitelere veya  
kanal sistemine  
kolay bağlantı örnekleri

UCA-2SPFWT'nin ölçülendirilmiş çizimi

A A

A - A

1000 B

H

X Y

① Hava akış yönü

Detay X, Y, görünüm B

X B Y
B

H

B

10 10

~ 
40

~ 
40

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-2SPF UCA

2

K7 – 2.1 – 10

Standart konstrüksiyon

Filtre elemanları 
ayrıca sipariş edilmelidir. 
Daha büyük hava debileri 
olduğu takdirde iki ünite 
yan yana kombine edilir. ​
Filtre değişimine yönelik 
servis kapıları ise 
sol ve sağ tarafta bulunur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ② ③

B H T yatay dikey 592 × 592 287 × 592 592 × 287 287 × 287 ²⁾ ∼ kg
405 710 1000 0,5 1 0 2 0 0 36
710 710 1000 1 1 2 0 0 0 46
710 1015 1000 1 1,5 2 0 2 0 63
710 1325 1000 1 2 4 0 0 0 74
710 1630 1000 1 2,5 4 0 2 0 88
710 1940 1000 1 3 6 0 0 0 99
710 2245 1000 1 3,5 6 0 2 0 113
710 2555 1000 1 4 8 0 0 0 124

1015 710 1000 1,5 1 2 2 0 0 54
1015 1015 1000 1,5 1,5 2 2 2 2 74
1015 1325 1000 1,5 2 4 4 0 0 86
1015 1630 1000 1,5 2,5 4 4 2 2 102
1015 1940 1000 1,5 3 6 6 0 0 114
1015 2245 1000 1,5 3,5 6 6 2 2 131
1015 2555 1000 1,5 4 8 8 0 0 143
1325 710 1000 2 1 4 0 0 0 63
1325 1015 1000 2 1,5 4 0 4 0 85
1325 1325 1000 2 2 8 0 0 0 96
1325 1630 1000 2 2,5 8 0 4 0 113
1325 1940 1000 2 3 12 0 0 0 126
1325 2245 1000 2 3,5 12 0 4 0 144
1325 2555 1000 2 4 16 0 0 0 156
1630 710 1000 2,5 1 4 2 0 0 78
1630 1015 1000 2,5 1,5 4 2 4 2 103
1630 1325 1000 2,5 2 8 4 0 0 116
1630 1630 1000 2,5 2,5 8 4 4 2 136
1630 1940 1000 2,5 3 12 6 0 0 149
1630 2245 1000 2,5 3,5 12 6 4 2 166
1630 2555 1000 2,5 4 16 8 0 0 183
1940 710 1000 3 1 6 0 0 0 90
1940 1015 1000 3 1,5 6 … 6 0 118
1940 1325 1000 3 2 12 0 0 0 132
1940 1630 1000 3 2,5 12 … 6 0 155
1940 1940 1000 3 3 18 0 0 0 167
1940 2245 1000 3 3,5 18 … 6 0 188
1940 2555 1000 3 4 24 0 0 0 202
2245 710 1000 3,5 1 6 2 0 0 102
2245 1015 1000 3,5 1,5 6 2 6 2 133
2245 1325 1000 3,5 2 12 4 0 0 148
2245 1630 1000 3,5 2,5 12 4 6 2 171
2245 1940 1000 3,5 3 18 6 0 0 186
2245 2245 ¹⁾ 1000 3,5 3,5 18 6 6 2 210
2245 2555 ¹⁾ 1000 3,5 4 24 8 0 0 225
2555 710 1000 4 1 8 0 0 0 112
2555 1015 1000 4 1,5 8 0 8 0 144
2555 1325 1000 4 2 16 0 0 0 159
2555 1630 1000 4 2,5 16 0 8 0 180
2555 1940 1000 4 3 24 0 0 0 199
2555 2245 ¹⁾ 1000 4 3,5 24 0 8 0 224
2555 2555 ¹⁾ 1000 4 4 32 0 0 0 239

09/2013 – DE/tr

¹⁾ Kompakt paket hâlinde demonte edilmiş olarak teslim edilir.
²⁾ Yalnızca torba filtreler olarak mevcuttur.

① Hücre çerçevelerinin sayısı    ② Filtre elemanlarının sayısı    ③ Ağırlık



Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-1SAF UCA

2

K7 – 2.1 – 11

Boyutlar

Üniversal kasa,
UCA-​1SAF türü

Hava akış yönüne
bağlı ​olarak sol veya
sağ ​taraftaki servis 
kapısının ​konumu

H = 2245 mm veya  
H = 2555 mm ve kapı ​
yüksekliği  
1845 mm olan  
üniversal kasalar için

Diğer ünitelere veya  
kanal sistemine  
kolay bağlantı örnekleri

UCA-1SAF'nin ölçülendirilmiş çizimi

A A

A - A

650 B

H

X Y

① Hava akış yönü

Detay X, Y, görünüm B

X B Y
B

H

B

10

40

~ 
40

09/2013 – DE/tr



Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-1SAF UCA

2

K7 – 2.1 – 12

Standart konstrüksiyon

Filtre elemanları 
ayrıca sipariş edilmelidir. 
Daha büyük hava debileri 
olduğu takdirde iki ünite 
yan yana kombine edilir. ​
Filtre değişimine yönelik 
servis kapıları ise 
sol ve sağ tarafta bulunur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ①

②
③

B H T yatay dikey ∼ kg
405 710 650 0,5 1 8 28
710 710 650 1 1 16 35
710 1015 650 1 1,5 24 47
710 1325 650 1 2 32 57
710 1630 650 1 2,5 40 66
710 1940 650 1 3 48 78
710 2245 650 1 3,5 56 84
710 2555 650 1 4 64 100

1015 710 650 1,5 1 24 43
1015 1015 650 1,5 1,5 36 59
1015 1325 650 1,5 2 48 69
1015 1630 650 1,5 2,5 60 82
1015 1940 650 1,5 3 72 96
1015 2245 650 1,5 3,5 84 105
1015 2555 650 1,5 4 96 122
1325 710 650 2 1 32 51
1325 1015 650 2 1,5 48 68
1325 1325 650 2 2 64 80
1325 1630 650 2 2,5 80 94
1325 1940 650 2 3 96 108
1325 2245 650 2 3,5 112 118
1325 2555 650 2 4 128 136
1630 710 650 2,5 1 40 60
1630 1015 650 2,5 1,5 60 80
1630 1325 650 2,5 2 80 93
1630 1630 650 2,5 2,5 100 110
1630 1940 650 2,5 3 120 126
1630 2245 650 2,5 3,5 140 137
1630 2555 650 2,5 4 160 159
1940 710 650 3 1 48 69
1940 1015 650 3 1,5 72 89
1940 1325 650 3 2 96 102
1940 1630 650 3 2,5 120 121
1940 1940 650 3 3 144 137
1940 2245 650 3 3,5 168 151
1940 2555 650 3 4 192 172
2245 710 650 3,5 1 56 75
2245 1015 650 3,5 1,5 84 100
2245 1325 650 3,5 2 112 116
2245 1630 650 3,5 2,5 140 135
2245 1940 650 3,5 3 168 156
2245 2245 ¹⁾ 650 3,5 3,5 196 175
2245 2555 ¹⁾ 650 3,5 4 224 196
2555 710 650 4 1 64 82
2555 1015 650 4 1,5 96 109
2555 1325 650 4 2 128 125
2555 1630 650 4 2,5 160 149
2555 1940 650 4 3 192 167
2555 2245 ¹⁾ 650 4 3,5 224 185
2555 2555 ¹⁾ 650 4 4 256 209

09/2013 – DE/tr

¹⁾ Kompakt paket hâlinde demonte edilmiş olarak teslim edilir

① Montaj plakası sayısı   ② Kartuş sayısı   ③ Ağırlık



Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-2SAF UCA

2

K7 – 2.1 – 13

Boyutlar

Üniversal kasa,
UCA-​2SAF türü

Hava akış yönüne
bağlı ​olarak sol veya
sağ ​taraftaki servis 
kapısının ​konumu

H = 2245 mm veya  
H = 2555 mm ve kapı ​
yüksekliği  
1845 mm olan  
üniversal kasalar için

Diğer ünitelere veya  
kanal sistemine  
kolay bağlantı örnekleri

UCA-2SAF'nin ölçülendirilmiş çizimi

A -A

A A

1000 B

H

X Y

① Hava akış yönü

Detay X, Y, görünüm B

X B Y
B

H

B

10

~ 
40 ~ 
40

10
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Üniversal kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar – UCA-2SAF UCA

2

K7 – 2.1 – 14

Standart konstrüksiyon

Filtre elemanları 
ayrıca sipariş edilmelidir. 
Daha büyük hava debileri 
olduğu takdirde iki ünite 
yan yana kombine edilir. ​
Filtre değişimine yönelik 
servis kapıları ise 
sol ve sağ tarafta bulunur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ①

②
③ ④

B H T yatay dikey 592 × 592 287 × 592 592 × 287 287 × 287 ²⁾ ∼ kg
405 710 1000 0,5 1 8 0 1 0 0 41
710 710 1000 1 1 16 1 0 0 0 51
710 1015 1000 1 1,5 24 1 0 1 0 69
710 1325 1000 1 2 32 2 0 0 0 81
710 1630 1000 1 2,5 40 2 0 1 0 97
710 1940 1000 1 3 48 3 0 0 0 112
710 2245 1000 1 3,5 56 3 0 1 0 125
710 2555 1000 1 4 64 4 0 0 0 137

1015 710 1000 1,5 1 24 1 1 0 0 63
1015 1015 1000 1,5 1,5 36 1 1 1 1 83
1015 1325 1000 1,5 2 48 2 2 0 0 97
1015 1630 1000 1,5 2,5 60 2 2 1 1 115
1015 1940 1000 1,5 3 72 3 3 0 0 131
1015 2245 1000 1,5 3,5 84 3 3 1 1 149
1015 2555 1000 1,5 4 96 4 4 0 0 163
1325 710 1000 2 1 32 2 0 0 0 73
1325 1015 1000 2 1,5 48 2 0 2 0 95
1325 1325 1000 2 2 64 4 0 0 0 110
1325 1630 1000 2 2,5 80 4 0 2 0 129
1325 1940 1000 2 3 96 6 0 0 0 145
1325 2245 1000 2 3,5 112 6 0 2 0 166
1325 2555 1000 2 4 128 8 0 0 0 181
1630 710 1000 2,5 1 40 2 1 0 0 89
1630 1015 1000 2,5 1,5 60 2 1 2 1 116
1630 1325 1000 2,5 2 80 4 2 0 0 132
1630 1630 1000 2,5 2,5 100 4 2 2 1 155
1630 1940 1000 2,5 3 120 6 3 0 0 173
1630 2245 1000 2,5 3,5 140 6 3 2 1 194
1630 2555 1000 2,5 4 160 8 4 0 0 215
1940 710 1000 3 1 48 3 0 0 0 103
1940 1015 1000 3 1,5 72 3 0 3 0 133
1940 1325 1000 3 2 96 6 0 0 0 151
1940 1630 1000 3 2,5 120 6 0 3 0 176
1940 1940 1000 3 3 144 9 0 0 0 195
1940 2245 1000 3 3,5 168 9 0 3 0 210
1940 2555 1000 3 4 192 12 0 0 0 237
2245 710 1000 3,5 1 56 3 1 0 0 116
2245 1015 1000 3,5 1,5 84 3 1 3 1 149
2245 1325 1000 3,5 2 112 6 2 0 0 169
2245 1630 1000 3,5 2,5 140 6 2 3 1 193
2245 1940 1000 3,5 3 168 9 3 0 0 218
2245 2245 ¹⁾ 1000 3,5 3,5 196 9 3 3 1 145
2245 2555 ¹⁾ 1000 3,5 4 224 12 4 0 0 265
2555 710 1000 4 1 64 4 0 0 0 127
2555 1015 1000 4 1,5 96 4 0 4 0 162
2555 1325 1000 4 2 128 8 0 0 0 183
2555 1630 1000 4 2,5 160 8 0 4 0 203
2555 1940 1000 4 3 192 12 0 0 0 234
2555 2245 ¹⁾ 1000 4 3,5 224 12 0 4 0 264
2555 2555 ¹⁾ 1000 4 4 256 16 0 0 0 284

09/2013 – DE/tr

¹⁾ Kompakt paket hâlinde demonte edilmiş olarak teslim edilir.
²⁾ Yalnızca torba filtreler olarak mevcuttur.

① Montaj plakalarının sayısı / Hücre çerçevelerinin sayısı    ② Kartuşların sayısı    
③ Filtre elemanlarının sayısı    ④ Ağırlık



Üniversal kasalar
Teknik şartname UCA

2

UCA tipi üniversal kasalar, havalandırma ​
sistemlerine ait kanalların içine monte edilir.
Kaba, ince tozların ayrılması ve gaz hâlindeki ​
kokulu maddelerin ve kontaminantların ​
tutulmasına yönelik filtre elemanlarının
takılmasına ​yöneliktir.
Üniversal kasalar, mandallı ve kelepçeli
yan servis ​kapısıyla bir kademeli ya da iki 
kademeli ​konstrüksiyona sahiptir.
Hava akış yönüne bağlı olarak sol
veya sağ ​taraftaki servis kapısının konumu
Üniversal kasa, ya filtre elemanlarının
(bir ​kademeli veya iki kademeli) takılması için 
standart ​bir hücre çerçevesinden ya da aktif 
karbon filtre ​kartuşlarının (bir kademeli)
takılması montaj ​plakalarından oluşur.
Üniversal kasa, ince toz filtreler için standart
hücre ​çerçevesine ve aktif karbon filtre kartuşları 
için ​montaj plakalarına sahip iki kademeli ​
konstrüksiyon şeklinde mevcuttur.
Dört adet kelepçeleme elemanına sahip
standart ​hücre çerçevesi, çerçeve ile filtre
elemanı ​arasında sızdırmazlık sağlar.
Aktif karbon filtre kartuşların rakorlu bağlantıyla ​
takılmasına yöneliktir. Geniş conta yüzeylerine ​
sahip kasa çerçevesi, kanallara ait bağlantı alt ​
çerçevesini oluşturur.
Basınç ölçüm noktaları, tedarik edilen paketin
bir ​parçasıdır. Ancak bu ünitenin sahada montajı 
ve ​kurulumu alıcıya aittir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Galvaniz çelik sacdan veya paslanmaz
	 çelikten ​yapılmış kasa

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelik
–	 STA: Paslanmaz çelik
–	 R: Servis kapısı sağ tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)
–	 L: Servis kapısı sol tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
UCA	 Üniversal kasa

 Tür

 Malzeme

1SPF	 Partikül filtreleri için bir kademeli
2SPF	 Partikül filtreleri için iki kademeli
1SAF	 Aktif karbon filtreleri için bir kademeli
2SAF	 Aktif karbon filtreleri ve partikül filtreleri ​

için iki kademeli

GAL	 Galvaniz çelik
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Servis kapısı
R	 Sağ tarafta (hava akış yönüne göre)
L	 Sol tarafta (hava akış yönüne göre)

K7 – 2.1 – 15

Sipariş seçenekleri
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Kanallı partikül filtreleri
KSF Tipi

2

Kanallı partikül filtresi; mini pileli filtre panelleri, mini pileli filtre hücreleri ve aktif ​
karbon filtre hücreleri içindir. Havalandırma sistemlerine ait kanalların içine
monte ​edilmeye yöneliktir.

■■ Kanal tipi kasalar, RAL 9010 dekontamine edilebilir 
toz boya kaplı çelik ​sacdan yapılmıştır.

■■ Önceden açılmış delikler ile çevre bağlantı flanşlarına 
sahip sağlam ve ​kaynaklı kasa konstrüksiyonu

■■ Kasadaki çentikler, filtre elemanlarının hassas şekilde takılmasını sağlar.
■■ Gergi cıvataları sayesinde kasa ile filtre elemanı arasında sızdırmazlık sağlanır.
■■ Profil contası, dört sıkıştırma vidası ve hava sızdırmaz 

kapamaya sahip sağlam ​kapak plakası
■■ Yatay veya dikey montaj yönü

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Paslanmaz çelik konstrüksiyon

KSF	 2,2 –

X XKSFtestregistrierung

K7 – 2.2 – 1

Asılı parçacıkların ayrılması için
filtre elemanlarının ​takılması
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Kanallı partikül filtreleri
Genel bilgiler KSF

2

Kanallı partikül filtreleri, ​
KSF tipi

Tip

KSF Genel bilgiler 2.2 – 2
Sipariş kodu 2.2 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 2.2 – 4
Teknik şartname 2.2 – 6

Uygulama
–	 KSF tipi kanallı partikül filtresi, havalandırma ​

sistemlerinin kanallarına monte edilir.
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

–	 Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
	 ve ​kontaminantların üfleme ve emiş
	 havasından ​ayrılması için aktif karbon
	 filtre hücrelerinin ​takılması

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Mini pileli filtre hücreleri (MFC)
–	 Aktif karbon filtre hücreleri (ACF)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Sağlam bağlantı flanşlarına sahip kasa
–	 Kasa ile filtre elemanı arasında sızdırmazlık ​

sağlayan gergi cıvataları
–	 Kapak plakası, dört adet yıldız tipi sıkıştırma ​

vidası ve profil contasına sahiptir.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya ​kaplı çelik sacdan veya paslanmaz 

çelikten ​yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
–	 Montaj yönü: yatay veya dikey
	 (90° ​döndürülmüş)
–	 Her filtre ünitesine ait basınç ölçüm noktaları, ​

tedarik edilen paketin bir parçasıdır. Ancak bu ​
ünitenin sahada montajı ve kurulumu

	 alıcıya ​aittir.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Sayfa

Tanım

K7 – 2.2 – 2 09/2013 – DE/tr



Kanallı partikül filtreleri
Sipariş kodu KSF

2

K7 – 2.2 – 3

KSF

  KSF – SPC  /  710 × 520 × 710  

  

 Tip
KSF	 Kanallı partikül filtreleri

 Malzeme
SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz 
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

Sipariş kodu

Sipariş örneği KSF–SPC/710×520×710
Malzeme çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
Nominal ölçü 710 × 520 × 710 mm

09/2013 – DE/tr



Kanallı partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar

09/2013 – DE/tr

KSF

2

K7 – 2.2 – 4

Boyutlar

Kanallı partikül filtreleri, ​
KSF tipi

Çevresel bağlantı ​
flanşlarına  
sahip filtre kasası,  
genişlik 42,5 mm

Tekil kasaların montajı  
şekilde gösterildiği gibi  
veya 90° çevrilerek ​
yapılabilir.

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T B × H × T ∼ kg
405 378 405 305 × 305 × 150 16
405 378 710 305 × 610 × 150 19
710 378 405 305 × 610 × 150 19
710 378 710 610 × 610 × 150 24
710 378 862 762 × 610 × 150 27
405 520 405 305 × 305 × 292 18
405 520 710 305 × 610 × 292 21
710 520 405 305 × 610 × 292 21
710 520 710 610 × 610 × 292 28
710 520 862  762 × 610 × 292 30

① Filtre ölçüsü    ② Ağırlık

KSF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B T

H

30



Kanallı partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar

09/2013 – DE/tr

KSF

2

K7 – 2.2 – 5

KSF flanş boyutları
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Kanallı partikül filtreleri
Teknik şartname KSF

2

Filtre kasaları olarak kanallı partikül filtreleri, ​
havalandırma sistemlerinin kanallarının
içine ​monte edilir.
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması ve gaz ​
hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların ​
tutulmasına yönelik aktif karbon filtre hücrelerinin ​
takılmasına yöneliktir.
Fitre kasası, önceden açılmış delikler ile sağlam ​
bağlantı flanşlarına sahiptir. Gergi cıvataları,
kasa ​ile filtre elemanı arasında sızdırmazlık sağlar.
Kapak plakası, dört adet yıldız tipi sıkıştırma vidası ​
ve profil contasına sahiptir. Basınç ölçüm ​noktaları, 
tedarik paketinin parçasıdır fakat sahaya ​başkaları 
tarafından kurulmalıdır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya ​kaplı çelik sacdan veya paslanmaz 

çelikten ​yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
KSF	 Kanallı partikül filtreleri

 Malzeme
SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010,
	 saf ​beyaz 
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

K7 – 2.2 – 6

Sipariş seçenekleri
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Conta bütünlüğü  
test tertibatı

İsteğe bağlı çift 
oluklu ​servis panosu

Kritik şartlara yönelik
kanallı ​partikül filtreleri
KSFS Tipi

2

Kanallı partikül filtreleri; mini pileli filtre panelleri, mini pileli filtre hücreleri ve aktif ​
karbon filtre hücreleri içindir. Havalandırma sistemlerine ait kanalların içine monte ​
edilmeye yöneliktir. Tıp, biyoloji, eczacılık ve hassas teknik alanlarında kullanılır. 

■■ Kanallı partikül filtreleri, RAL 9010 dekontamine edilebilir toz boya kaplı çelik ​
sacdan yapılmıştır ve sıkıştırma mekanizması paslanmaz çelikten yapılmıştır.

■■ Önceden açılmış delikler ile çift taraflı çevre flanşlarına sahip 
sağlam ve ​kaynaklı konstrüksiyon

■■ Ön filtre kademesi olarak ince toz filtreler ve ikinci filtre kademesi 
olarak ​partikül filtrelerinin takıldığı bir kademeli veya iki kademeli kasa

■■ Sürekli temas basıncı için germe kolu sayesinde güvenli sızdırmazlık ile pratik ​
kullanım ve dolayısıyla kasa ile filtre elemanı arasındaki conta bütünlüğü

■■ Filtre elemanları için conta bütünlüğü test tertibatı

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Kontaminasyonsuz filtre değişimi ("güvenli değişim") 

için isteğe bağlı çift ​oluklu servis panosu
■■ Kontaminasyonsuz filtre değişimi için kelepçeli plastik servis torbası

KSFS	 2,3 –

X XKSFStestregistrierung

K7 – 2.3 – 1

Kritik şartlara sahip alanlarda asılı parçacıkların
ayrılması için filtreleme elemanlarının takılması

09/2013 – DE/tr



Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
Genel bilgiler KSFS

2

Tip

KSFS Genel bilgiler 2.3 – 2
Sipariş kodu 2.3 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar – KSFS-M 2.3 – 5
Boyutlar ve ağırlıklar – KSFS-PM 2.3 – 6
Boyutlar – KSFS 2.3 – 7
Teknik şartname 2.3 – 8

Uygulama
–	 Kritik şartlara yönelik KSFS tipi
	 kanallı partikül ​filtresi
–	 Kanala monte kasa
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

–	 Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
	 ve ​kontaminantların üfleme ve emiş
	 havasından ​ayrılması için aktif karbon
	 filtre hücrelerinin ​takılması

Türler
–	 M: Ön filtresiz kasa
–	 PM: Ön filtreli kasa

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Seçenekler
–	 MD: Çift oluklu servis panosuna sahip kasa

Aksesuarlar
–	 Kelepçeli plastik servis torbası

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Mini pileli filtre hücreleri (MFC)
–	 Aktif karbon filtre hücreleri (ACF)
–	 Talebe göre diğer filtre elemanları
–	 Bağlantı boğazı (KSFSSP)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Kasa, önceden açılmış delikler ile sağlam,
	 çift ​kenarlı bağlantı flanşlarına sahiptir.
–	 Kasa ile filtre elemanı arasındaki conta ​

bütünlüğünü sağlayan otomatik ayarlamalı ​
sıkıştırma mekanizması, filtre elemanı 

	 düzgün ​bir şekilde yerine oturtulduğunda
	 ancak ​kapanabilir.
–	 Kapak plakası, dört adet yıldız tipi
	 sıkıştırma ​vidası ve profil contasına sahiptir.
–	 İnce toz filtreler olarak mini pileli filtre ​

panellerinin takılması için ön filtre kasası
–	 Kontaminasyonsuz filtre değişimi için çift
	 oluklu ​servis panosu ve plastik servis torbası
–	 Partikül filtreleri olarak mini pileli filtre
	 panelleri ​için conta bütünlüğü test tertibatı
–	 Kasadaki çentikler, filtre elemanlarının
	 hassas ​şekilde takılmasını sağlar.
–	 Her bir kasa için sızdırmazlık testi

Sayfa

Tanım

K7 – 2.3 – 2

Türler

Ürün örnekleri

Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri, ​
KSFS-M türü

Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri, ​
KSFS-PM türü
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Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
Genel bilgiler KSFS

2

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya ​kaplı çelik sacdan veya paslanmaz 

çelikten ​yapılmıştır.
–	 Paslanmaz çelik sıkıştırma mekanizması

Montaj ve devreye alma
–	 Montaj yönü: yatay veya dikey
	 (90° ​döndürülmüş)
–	 Her filtre ünitesine ait basınç ölçüm 
	 noktaları, ​tedarik edilen paketin bir parçasıdır. 

Ancak bu ​ünitenin sahada montajı 
	 ve kurulumu alıcıya ​aittir.

Bakım
–	 Filtre değişimi: Filtre elemanlarının
	 filtre ​kasasından kolayca sökülmesi
	 için çıkartma ​mekanizması

K7 – 2.3 – 3

KSFS'nin şematik gösterimi

②

③

①

⑤

④

① Çift oluklu servis panosu (isteğe bağlı)
② Conta bütünlüğü test tertibatı
③ Conta bütünlüğü test tertibatına ait bağlantı boğazı

④ Filtre değişimine yönelik çıkartma mekanizması
⑤ Filtre elemanına yönelik sıkıştırma mekanizması

09/2013 – DE/tr



Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
Sipariş kodu KSFS

2

K7 – 2.3 – 4

KSFS

  KSFS – PM – SPC  /  710 × 794 × 710  /  MD  

    

 Tip
KSFS	 Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtresi

 Tür
M	 Ön filtresiz kasa
PM	 Ön filtreli kasa

 Malzeme
SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Servis panosu
	 Kayıt yok: yok
MD	 Servis panolu kasa

Sipariş kodu

Sipariş örneği KSFS–PM–SPC/710×794×710/MD
Tür ön filtreli kasa
Malzeme çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
Nominal ölçü 710 × 794 × 710 mm
Servis panosu servis panolu kasa
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Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – KSFS-M KSFS

2

K7 – 2.3 – 5

Boyutlar

Kritik şartlara yönelik ​
kanallı partikül filtreleri, ​
KSFS-M türü

Tekil kasaların montajı  
şekilde gösterildiği gibi  
veya 90° çevrilerek ​
yapılabilir.

Kasadaki çentikler, 
filtre elemanlarının hassas 
şekilde takılmasını sağlar.

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, ​
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T B × H × T ∼ kg
710 411 405 305 × 610 × 150 40
710 411 710 610 × 610 × 150 50
710 553 405 305 × 610 × 292 55
710 553 710 610 × 610 × 292 65
710 553 862 762 × 610 × 292 70

① Filtre ölçüsü    ② Ağırlık

Detay X

X

12

2

Ø12

42.5

19

Detay Z

Z

KSFS-M'nin ölçülendirilmiş çizimi

B T

H

76

X

Z
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Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – KSFS-PM KSFS

2

K7 – 2.3 – 6

Boyutlar

Kritik şartlara yönelik ​
kanallı partikül filtreleri, ​
KSFS-PM türü

Tekil kasaların montajı  
şekilde gösterildiği gibi  
veya 90° çevrilerek ​
yapılabilir.

Kasadaki çentikler, 
filtre elemanlarının hassas 
şekilde takılmasını sağlar.

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, ​
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ②

B H T B × H × T ∼ kg
710 652 405 305 × 610 × 150 60
710 652 710 610 × 610 × 150 70
710 794 405 305 × 610 × 292 70
710 794 710 610 × 610 × 292 85
710 794 862 762 × 610 × 292 95

① Filtre ölçüsü    ② Ağırlık

Detay X

X

12

2

Ø12

42.5

19

Detay Y

Y

Detay Z

Z

KSFS-PM'nin ölçülendirilmiş çizimi

B T

H

76

X

Y

Z
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Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
Boyutlar – KSFS KSFS

2

K7 – 2.3 – 7

KSFS flanş boyutları

710

6 x 112 (= 672)

112
11

2
191971

,5
71

,5

40
5

2 
x 

11
2 

(=
 2

24
)

710

6 x 112 (= 672)

112

11
2

1919

76
76

86
2

6 
x 

11
2 

(=
 6

72
)

710

6 x 112 (= 672)

112

11
2

1919

71
0

6 
x 

11
2 

(=
 6

72
)
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Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
Teknik şartname KSFS

2

Filtre kasaları olarak kritik şartlara yönelik
KSFS ​tipi kanallı partikül filtreleri, havalandırma ​
sistemlerinin kanallarına monte edilir.
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması ve gaz ​
hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların ​
tutulmasına yönelik aktif karbon filtre hücrelerinin ​
takılmasına yöneliktir.
Filtre kasaları, ön filtre kademesi olarak ince toz ​
filtrelerin, ikinci filtre kademesi olarak ise partikül ​
filtrelerinin takılmasına yönelik bir kademeli veya ​
iki kademeli isteğe bağlı konstrüksiyona sahiptir. ​
KSFS tipi kanallı partikül filtresi, önceden açılmış ​
deliklere sahip sağlam ve çift ağızlı bağlantı ​
flanşlarına sahiptir.
Paslanmaz çelikten yapılmış sıkıştırma tertibatı
ve ​germe kolu; kasa ile filtre elemanının arasındaki ​
ünitenin sızdırmazlığını sağlar. Conta bütünlüğü ​
test tertibatına sahip filtre kasası, ​
kontaminasyonsuz filtre değişimi için isteğe bağlı ​
olarak çift oluklu servis panosu ve plastik servis ​
torbası şeklinde mevcuttur.
Kapak plakası, yıldız tipi tutamaklı dört adet ​
sıkıştırma vidası ve profil contasına sahiptir. ​
Basınç ölçüm noktaları, tedarik paketinin ​
parçasıdır fakat sahaya başkaları tarafından ​
kurulmalıdır.
Her kasa için sızdırmazlık testi

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz)
	 renginde toz boya ​kaplı çelik sacdan
	 veya paslanmaz çelikten ​yapılmıştır.
–	 Paslanmaz çelik sıkıştırma mekanizması

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
KSFS	 Kritik şartlara yönelik kanallı
	 partikül ​filtresi

 Tür

 Malzeme

M	 Ön filtresiz kasa
PM	 Ön filtreli kasa

SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010,
	 saf ​beyaz
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Servis panosu
	 Kayıt yok: yok

MD	 Servis panolu kasa

K7 – 2.3 – 8

Sipariş seçenekleri
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KSFS.../-PM
ve ​KSFSSP
bağlantı boğazlı
filtre ünitesi sistemi

Bağlantı boğazları
KSFSSP Tipi

2

Filtre ünitesi sistemlerini kanalın içine kurmaya yönelik bağlantı boğazı
■■ Bağlantı boğazı, RAL 9010 dekontamine edilebilir toz boya 

kaplı çelik sacdan ​yapılmıştır.
■■ Hava tahliye boğazındaki hava yönlendirme kanatları, sistem içinde üniform bir ​

hava akışı sağlar ve toplam fark basıncını azaltır ve enerji maliyetlerini düşürür.
■■ Art arda en çok 6 adet filtre kasasından oluşan sistemler içindir.
■■ Bütün filtre ünitesi sistemine yönelik sızdırmazlık testi

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Paslanmaz çelik konstrüksiyon

KSFSSP	 2,4 –

X XKSFSSPtestregistrierung

K7 – 2.4 – 1

Yatay hava giriş ve çıkışına sahip filtre 
ünitesi sistemleri içindir. 
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Bağlantı boğazları
Genel bilgiler KSFSSP

2

Bağlantı boğazı,  
KSFSSP tipi

Tip

KSFSSP Genel bilgiler 2.4 – 2
Sipariş kodu 2.4 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar 2.4 – 5
Boyutlar 2.4 – 6
Teknik şartname 2.4 – 7

Uygulama
–	 KSFSSP tipi bağlantı boğazı, kritik şartlarda ​

KSFS tipi kanallı partikül filtrelerine sahip
	 bir ​filtre ünitesi sistemi kurmaya yöneliktir.

Konstrüksiyon
–	 M: Ön filtresiz kasa
–	 PM: Ön filtreli kasa
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik
–	 Kasa sayısı: 1 – 6
–	 MD: Servis panolu kasa
–	 TLBR: Hava girişi sol üstten,
	 hava çıkışı sağ ​alttan
–	 TRBL: Hava girişi sağ üstten,
	 hava çıkışı sol ​alttan
–	 TRBR: Hava girişi sağ üstten,
	 hava çıkışı sağ ​alttan
–	 TLBL: Hava girişi sol üstten,
	 hava çıkışı sol ​alttan
–	 SPM: Kasa ve bağlantı boğazı fabrika montajlı
–	 SPP: Kasa ve bağlantı boğazı ayrı

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Mini pileli filtre hücreleri (MFC)
–	 Aktif karbon filtre hücreleri (ACF)
–	 Talebe göre diğer filtre elemanları
–	 Kanallı partikül filtresi (KSFS)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Yatay hava giriş ve çıkışına yönelik destek ​

ayaklarına sahip bağlantı boğazı,
	 art arda en ​çok altı adet filtre ünitesinden 

oluşan sistemler ​için kullanılabilir.
–	 Hava tahliye boğazındaki hava yönlendirme ​

kanatları, sistem içinde üniform bir hava akışı ​
sağlar ve toplam fark basıncını azaltır ve enerji ​
maliyetlerini düşürür.

–	 Art arda dört veya daha fazla filtre ünitesinden ​
oluşan filtre ünitesi sistemleri için kasalar ayrı ​
ayrı teslim edilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Bağlantı boğazı ya RAL 9010 (saf beyaz) ​

renginde toz boya kaplı çelik sacdan ya
	 da ​paslanmaz çelikte yapılmıştır.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Sayfa

Tanım

K7 – 2.4 – 2 09/2013 – DE/tr



Bağlantı boğazları
Genel bilgiler KSFSSP

2

K7 – 2.4 – 3

Fonksiyon

Destek ayaklarına sahip ​
KSFSSP tipi bağlantı ​
boğazı yatay hava girişi ve ​
çıkışına yöneliktir. Bir filtre ​
ünitesi sistemi oluşturmak ​
üzere en çok altı adet ​
kanallı partikül filtreleri art ​
arda dizilebilir. Hava ​
tahliye bağlantı boğazı, ​
sistem boyunca üniform ​
hava akışı sağlayan hava ​
yönlendirme kanatları ile ​
donatılıdır.

Art arda dört veya daha ​
fazla filtre ünitesinden ​
oluşan filtre ünitesi ​
sistemleri için kasalar
ayrı ​ayrı teslim edilir.

KSFSSP'nin şematik gösterimi

②

③

①

⑤

⑥

⑦

④

①   Kanallı partikül filtresi
②   Hava giriş bağlantı boğazı
③   Taşıma için ayırma noktası
④   Ön filtre olarak ince toz filtre

⑤   Ana filtre olarak partikül filtresi
⑥   Akış optimizasyonu için hava yönlendirme kanadı
⑦   Destek ayaklarına sahip hava tahliyesi bağlantı ​boğazı
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TLBR:  
Hava girişi sol üstten, ​
hava çıkış sağ alttan 
 
TRBL:  
Hava girişi sağ üstten, ​
hava çıkış sol alttan 
 
TRBR:  
Hava girişi sağ üstten, ​
hava çıkış sağ alttan 
 
TLBL:  
Hava girişi sol üstten, ​
hava çıkış sol alttan 

Bağlantı boğazı düzeni KSFSSP

TLBR

TRBL

TRBR

TLBL



Bağlantı boğazları
Sipariş kodu KSFSSP

2

K7 – 2.4 – 4

KSFSSP

    

  KSFSSP – PM – SPC  /  710 × 794 × 710 × 4  /  MD  /  TLBR  /  SPP  

 Tip
KSFSSP	Bağlantı boğazı

 Konstrüksiyon
M	 Ön filtresiz kasa
PM	 Ön filtreli kasa

 Malzeme
SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
STA	 Paslanmaz çelik

 Nominal ölçü KSFS [mm]
	 B × H × T

 Kasa sayısı
1
2
3
4
5
6

 Servis panosu
	 Kayıt yok: yok
MD	 Servis panolu kasa

 Bağlantı boğazı düzeni
TLBR	 Hava girişi sol üstten, hava çıkışı sağ alttan
TRBL	 Hava girişi sağ üstten, hava çıkışı sol alttan
TRBR	 Hava girişi sağ üstten, 
	 hava çıkışı sağ ​alttan
TLBL	 Hava girişi sol üstten, hava çıkışı sol alttan

 Standart konstrüksiyon
SPM	 Kasa ve bağlantı boğazı fabrika montajlı
SPP	 Kasa ve bağlantı boğazı ayrı

Sipariş kodu

Sipariş örneği  KSFSSP–PM–SPC/710×794×710×4/MD/TLBR/SPP
Konstrüksiyon ön filtreli kasa
Malzeme çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
Nominal ölçü KSFS 710 × 794 × 710 mm
Kasa sayısı 4
Servis panosu servis panolu kasa
Bağlantı boğazı düzeni hava girişi sol üstten, hava çıkış sağ alttan
Standart konstrüksiyon kasa ve bağlantı boğazı ayrı
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Bağlantı boğazları
Boyutlar ve ağırlıklar KSFSSP

2

K7 – 2.4 – 509/2013 – DE/tr

Bağlantı boğazı,  
KSFSSP tipi

Uygulama
–	 KSFSSP tipi bağlantı boğazı, kritik şartlarda ​

KSFS tipi kanallı partikül filtrelerine sahip
	 bir ​filtre ünitesi sistemi kurmaya yöneliktir.

Tanım

Boyutlar

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Filtre ünitesi sisteminin ​
toplam yüksekliği, ​
KSFS tipi seçili kanallı ​
partikül filtrelerinin ​
yüksekliğine bağlıdır. 

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Kasa sayısı

Kasa 
derinliği T

Toplam 
genişlik B Kombine olarak toplam yükseklik

Ağırlık
KSFS KSFSSP

KSFS-M KSFS-PM
H = 411 H = 553 H = 652 H = 794

mm ∼ kg
1 710 800 1456 1598 1697 1839 45
2 710 1510 1571 1713 1812 1954 60
3 710 2220 1656 1798 1897 2039 80
4 710 3020 1756 1898 1997 2139 120
5 710 3730 1886 2028 2127 2269 145
6 710 4440 1966 2108 2207 2349 180

KSFSSP'nin ölçülendirilmiş çizimi
80

0

H

B800

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Kasa sayısı

Kasa derinliği
T

Toplam genişlik 
B Kombine olarak toplam yükseklik

Ağırlık
KSFS KSFSSP

KSFS-M KSFS-PM
H = 553 H = 794

mm ∼ kg
1 862 800 1598 1839 50
2 862 1510 1713 1954 65
3 862 2220 1798 2039 85
4 862 3020 1898 2139 125
5 862 3730 2028 2269 155
6 862 4440 2108 2349 190



Bağlantı boğazları
Boyutlar KSFSSP

2

K7 – 2.4 – 6

Flanş boyutları

Kasa sayısı

Kasa derinliği 
T b h h1

m × 112
d

KSFS
mm mm

1 710 625 200 285 1 x 112 67,5
2 710 625 315 400 2 x 112 69,0
3 710 625 400 485 3 x 112 115,5
4 710 625 500 585 4 x 112 105,5
5 710 625 630 715 5 x 112 114,5
6 710 625 710 795 6 x 112 98,5

Flanş boyutları

Kasa sayısı

Kasa derinliği 
T b h h1

m × 112
d

KSFS
mm mm

1 862 777 200 285 1 x 112 67,5
2 862 777 315 400 2 x 112 69,0
3 862 777 400 485 3 x 112 115,5
4 862 777 500 585 4 x 112 105,5
5 862 777 630 715 5 x 112 114,5
6 862 777 710 795 6 x 112 98,5

KSFSSP flanş boyutları

XX

X

862

b

6 × 112 (=672)76

1919

d
m

 ×
 1

12

h h1

710

b

6 × 112 (=672)1919

d
m

 ×
 1

12

h h1

12

14
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Bağlantı boğazları
Teknik şartname KSFSSP

2

KSFSSP tipi bağlantı boğazları,
kritik şartlarda ​KSFS tipi kanallı partikül filtrelerine 
sahip bir filtre ​ünitesi sistemi kurmaya yöneliktir.
Destek ayakları ile KSFS tipi kanallı partikül ​
filtresinden oluşan filtre ünitesi sistemi,
yatay hava ​giriş ve çıkışına yöneliktir.
Art arda en çok altı filtre ünitesinden
oluşan ​sistemler için fabrika montajlı
bağlantı boğazı ​kullanılabilir.
Bağlantı boğazlarının dizilişi seçilebilir. 
Tahliye ​bağlantı boğazı, sistem boyunca
üniform hava ​akışı sağlamak ve toplam fark 
basıncını azaltmak ​için hava yönlendirme 
kanatları ile donatılmıştır.
Sızdırmazlık testi, bütün filtre
ünitesi sistemine ​yöneliktir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Bağlantı boğazı ya RAL 9010 (saf beyaz) ​

renginde toz boya kaplı çelik sacdan
	 ya da ​paslanmaz çelikte yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 M: Ön filtresiz kasa
–	 PM: Ön filtreli kasa
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik
–	 Kasa sayısı: 1 – 6
–	 MD: Servis panolu kasa
–	 TLBR: Hava girişi sol üstten,
	 hava çıkışı sağ ​alttan
–	 TRBL: Hava girişi sağ üstten,
	 hava çıkışı sol ​alttan
–	 TRBR: Hava girişi sağ üstten,
	 hava çıkışı sağ ​alttan
–	 TLBL: Hava girişi sol üstten,
	 hava çıkışı sol ​alttan
–	 SPM: Kasa ve bağlantı boğazı fabrika montajlı
–	 SPP: Kasa ve bağlantı boğazı ayrı

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
KSFSSP	Bağlantı boğazı

 Konstrüksiyon

 Malzeme

 Nominal ölçü KSFS [mm]
	 B × H × T

M	 Ön filtresiz kasa
PM	 Ön filtreli kasa

SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010,
	 saf ​beyaz
STA	 Paslanmaz çelik

 Kasa sayısı

 Servis panosu
	 Kayıt yok: yok

 Bağlantı boğazı düzeni

 Standart konstrüksiyon

1
2
3
4
5
6

MD	 Servis panolu kasa

TLBR	 Hava girişi sol üstten,
	 hava çıkışı sağ ​alttan
TRBL	 Hava girişi sağ üstten,
	 hava çıkışı sol ​alttan
TRBR	 Hava girişi sağ üstten,
	 hava çıkışı sağ ​alttan
TLBL	 Hava girişi sol üstten,
	 hava çıkışı sol ​alttan

SPM	 Kasa ve bağlantı boğazı fabrika montajlı
SPP	 Kasa ve bağlantı boğazı ayrı

K7 – 2.4 – 7

Sipariş seçenekleri
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Partikül filtreleri
için kanal ​tipi kasalar
DCA Tipi

2

Kanal tipi kasa; mini pileli filtre panelleri, mini pileli filtre hücreleri ve aktif karbon
filtre ​hücreleri içindir. Havalandırma sistemlerine ait kanalların içine monte
edilmeye ​yöneliktir.

■■ Farklı boyutlar ve yerden kazandıran kompakt kasa 
ölçüleri sayesinde son ​derece değişken

■■ Yan servis kapısı aracılığıyla kolay filtre değişimi
■■ Sıkıştırma tertibatı sayesinde kolay kullanım ve güvenli sızdırmazlık
■■ Kolay filtre değişimi ve güvenli hava geçirmez montaja  

yönelik sıkıştırma ​mekanizması
■■ Kasa çerçevesi, bağlantı çerçevesi olarak kullanıldığı 

için herhangi ilave bir ​eklentiye gerek olmadan hızlı montaj
■■ Tamamen montajlı ünite olarak teslim

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Servis kapısına ait yıldız tipi sıkıştırma vidası

DCA	 2,5 –

X XDCAtestregistrierung

K7 – 2.5 – 1

Standart şartlara sahip alanlarda asılı parçacıkların ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılmasına yöneliktir.
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Partikül filtreleri için kanal tipi kasalar
Genel bilgiler DCA

2

Partikül filtreleri
için kanal ​tipi kasa,  
DCA tipi

Tip

DCA Genel bilgiler 2.5 – 2
Sipariş kodu 2.5 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 2.5 – 4
Teknik şartname 2.5 – 5

Uygulama
–	 DCA tipi partikül filtrelerine ait kanal tipi kasa, ​

havalandırma sistemlerinin kanallarına
	 monte ​edilir.
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

–	 Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
	 ve ​kontaminantların üfleme ve emiş
	 havasından ​ayrılması için aktif karbon
	 filtre hücrelerinin ​takılması

Konstrüksiyon
–	 R: Servis kapısı sağ tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)
–	 L: Servis kapısı sol tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Aksesuarlar
–	 Servis kapısına ait yıldız tipi sıkıştırma vidaları

Kullanışlı ilaveler
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Mini pileli filtre hücreleri (MFC)
–	 Aktif karbon filtre hücreleri (ACF)
–	 Talebe göre diğer filtre elemanları

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Hava akış yönünden bakıldığında isteğe bağlı ​

olarak solda veya sağda düzenlenen
	 kolay filtre ​değişimi için yan servis kapısı
–	 Filtre elemanlarının sabitlenmesine yönelik ​

destek köşebentli kaynaklı alüminyum ​
profillerden yapılmış çerçeve sistemi

–	 Sıkıştırma cihazı, çerçeve sistemi ile filtre ​
elemanları arasında sızdırmazlık sağlar.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Galvaniz çelik sacdan kasa
–	 Çerçeve sistemi,
	 kaynaklı alüminyum ​profillerden yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
–	 Standart olarak kanal tipi kasalar
	 tamamen ​montajlı olarak tedarik edilir.
–	 Geniş conta yüzeylerine sahip kasa çerçevesi, ​

kanallara ait bağlantı alt çerçevesini oluşturur.
–	 Her filtre ünitesine ait basınç ölçüm noktaları, ​

tedarik edilen paketin bir parçasıdır. 
	 Ancak bu ​ünitenin sahada montajı
	 ve kurulumu alıcıya ​aittir.

Bakım
–	 Yan servis kapısı sayesinde kolay filtre değişimi

Sayfa

Tanım
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Partikül filtreleri için kanal tipi kasalar
Sipariş kodu DCA

2

K7 – 2.5 – 3

DCA

  DCA  /  1428 × 1428 × 654  /  R  

  

 Tip
DCA	 Partikül filtreleri için kanal tipi kasa

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Servis kapısı
R	 Sağ tarafta (hava akış yönüne göre)
L	 Sol tarafta (hava akış yönüne göre)

Sipariş kodu

Sipariş örneği DCA/1428×1428×654/R
Nominal ölçü 1428 × 1428 × 654 mm
Servis kapısı sağ tarafta (hava akış yönüne göre)
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Partikül filtreleri için kanal tipi kasalar
Boyutlar ve ağırlıklar DCA

2

K7 – 2.5 – 4

Boyutlar

Partikül filtreleri için kanal ​
tipi kasa,  
DCA tipi

Hava akış yönüne
bağlı ​olarak sol veya 
sağ ​taraftaki servis 
kapısının ​konumu

Diğer ünitelere veya  
kanal sistemine  
kolay bağlantı örnekleri

Standart konstrüksiyon

Filtre elemanları 
ayrıca sipariş edilmelidir. 
Daha büyük hava debileri 
olduğu takdirde iki ünite 
yan yana kombine edilir. ​
Filtre değişimine yönelik 
servis kapıları ise 
sol ve sağ tarafta bulunur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ①   ②  

B H T yatay dikey toplam ∼ kg
804 804 654 1 1 1 40
804 1428 654 1 2 2 55
804 2052 654 1 3 3 70

1428 804 654 2 1 2 55
1428 1428 654 2 2 4 70
1428 2052 654 2 3 6 90
1428 2676 654 2 4 8 110
2052 804 654 3 1 3 70
2052 1428 654 3 2 6 90
2052 2052 654 3 3 9 110
2052 2676 654 3 4 12 135
2676 804 654 4 1 4 85 
2676 1428 654 4 2 8 110
2676 2052 654 4 3 12 135 

Detay X

40

68

Detay Y

Y

40

~ 
45

DCA'nın ölçülendirilmiş çizimi

X Y

654 43,5

B

H

~ 30

14
17

513

①

① Yıldız tipi sıkıştırma vidaları (isteğe bağlı)
② Hava akış yönü

09/2013 – DE/tr
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Partikül filtreleri için kanal tipi kasalar
Teknik şartname DCA

2

DCA tipi, partikül filtrelerine ait kanal tipi kasa, ​
havalandırma sistemlerinin kanallarına
monte ​edilir.
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması ve gaz ​
hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların ​
tutulmasına yönelik aktif karbon filtre hücrelerinin ​
takılmasına yöneliktir.
Kolay filtre değişimine yönelik yan servis kapısına ​
sahip kanal tipi kasa, isteğe bağlı olarak yıldız tipi ​
sıkıştırma vidalarına sahiptir.
Hava akış yönüne bağlı olarak sol veya
sağ ​taraftaki servis kapısının konumu
Kaynaklı alüminyum profillerden yapılmış
çerçeve ​sistemine kanal tipi kasa,
filtre elemanlarını ​sabitlemekte kullanılan
destek köşebentlerine ​sahiptir.
Germe elemanları, çerçeve sistemi ile filtre ​
elemanı arasında güvenli sızdırmazlık sağlar. ​
Geniş conta yüzeylerine sahip kasa çerçevesi, ​
kanallara ait bağlantı alt çerçevesini oluşturur.
Çeşitli ölçülerden oluşan kanal tipi kasalar tam ​
montajlı olarak tedarik edilir. Basınç ölçüm ​
noktaları, tedarik paketinin parçasıdır fakat
sahaya ​başkaları tarafından kurulmalıdır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Galvaniz çelik sacdan kasa
–	 Çerçeve sistemi,
	 kaynaklı alüminyum ​profillerden yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 R: Servis kapısı sağ tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)
–	 L: Servis kapısı sol tarafta
	 (hava akış yönüne ​göre)

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
DCA	 Partikül filtreleri için kanal tipi kasa

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Servis kapısı
R	 Sağ tarafta (hava akış yönüne göre)
L	 Sol tarafta (hava akış yönüne göre)

K7 – 2.5 – 5

Sipariş seçenekleri
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3. Hava terminal cihazları için partikül filtresi
Tavana monte partikül filtreleri; tıp, biyoloji ve eczacılık endüstrilerinin yanı sıra diğer hassas ​
alanlarda hava saflığı ve hijyen için en yüksek şartlara sahip yerlerde son filtre kademesi olarak ​
kullanılır. Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi asılı parçacıkların üfleme ve emiş ​
havasından ayrılması için filtre elemanlarının takılmasına yöneliktir.

3.1 Tavana monte partikül filtreleri Tip Sayfa

Kritik hava saflığı ve kritik
hijyen şartları için tavana
monte etmeye uygundur.

TFC 3.1 – 1

3.2 Duvara monte partikül filtresi

Kritik hava saflığı ve kritik
hijyen şartları için duvara
monte etmeye uygundur.

TFW 3.2 – 1

3.3 Tavanlara yönelik partikül filtre modülleri

Kritik hava saflığı ve kritik
hijyen şartları için tavana
monte etmeye uygundur.

TFM 3.3 – 1

3.4 Farmasötik temiz oda terminal filtreleri

Kritik hava saflığı ve çok kritik
hijyen şartları için tavana
monte etmeye uygundur.

TFP 3.4 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1

Hava terminal cihazları için partikül filtresi
İçindekiler



Ölçüm için partikül ​
numunesi almakta kul
lanılan dâhili ölçüm tüpü

Manüel olarak ayarlana
bilir, hava geçirmez ​
kapama (shut-off)
damperi

Hava debisinin denge
lenmesine yönelik dam
per klapesi (isteğe bağlı)

VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Tavana monte
partikül filtreleri
TFC Tipi

3

Son filtre kademesi olarak tavana monte partikül filtreleri,
asılı parçacıkların ​ayrılmasına yönelik mini pileli filtre panellerine sahiptir. 
ıp, biyoloji, eczacılık ve ​hassas teknik alanlarında kullanılır.

■■ Kolay, zaman kazandırıcı ve güvenli filtre değişimi,  
özel baskılı çerçeve ​sayesinde bir kişi tarafından tamamlanabilir.

■■ Sağlam, kaynaklı konstrüksiyon
■■ Düşük tavanlar için uygun olan kompakt konstrüksiyon, 

çeşitli imalatçıların tüm ​temiz oda tavan sistemleri ile entegre edilebilir.
■■ Çeşitli difüzörler, farklı şartları karşılamakta idealdirler.
■■ Yatay (dairesel, dikdörtgen kesitli) ya da dikey (dairesel) bağlantı
■■ Yatay bağlantı için hava geçirmez kapama (shut-off) damperi 

veya hava debisi ​sınırlayıcı seçimi
■■ Fark basıncı ölçümü, conta bütünlüğü testi ve ölçmeye yönelik 

parçacık örnek ​alma ekipmanı
■■ ISO 14644-1'e göre 5 ila 8 arasında hava temizlik sınıfı
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

TFC	 3,1 –

Dudak contalı dairesel ​
bağlantı boğaz

X XTFCtestregistrierung

K7 – 3.1 – 1

Kritik hava saflığı ve kritik hijyen şartları
için tavana ​monte etmeye uygundur.
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Tavana monte partikül filtreleri
Genel bilgiler TFC

3

Tip

TFC Genel bilgiler 3.1 – 2
Sipariş kodu 3.1 – 7
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC 3.1 – 8
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC00H 3.1 – 11
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCTN0 3.1 – 13
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCBR0 3.1 – 15
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCVFL 3.1 – 17
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-TC 3.1 – 19
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SR 3.1 – 22
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SRKSR 3.1 – 25
Teknik şartname 3.1 – 27

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Sayfa

K7 – 3.1 – 2

Türler

Ürün örnekleri

AIRNAMIC difüzörlü TFC-SC türü tavana ​
monte partikül filtresi

VDW difüzörlü TFC-SC00H türü tavana
monte ​partikül filtresi

DLQLF difüzörlü TFC-SCTN0 türü tavana ​
monte partikül filtresi

FD difüzörlü TFC-SCBR0 türü tavana
monte ​partikül filtresi
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Tavana monte partikül filtreleri
Genel bilgiler
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TFC

3
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TDF difüzörlü TFC-SCVFL türü tavana
monte ​partikül filtresi

PCD difüzörlü TFC-TC türü tavana
monte ​partikül filtresi

DLQ difüzörlü TFC-SR türü tavana
monte ​partikül filtresi

DLQL difüzörlü TFC-SRKSR türü tavana ​
monte partikül filtresi



Tavana monte partikül filtreleri
Genel bilgiler

09/2013 – DE/tr

TFC

3

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Sınıflandırma
–	 SC, TC ve SR türleri hijyen şartlarına uygundur.

Türler
–	 SC: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
–	 SC00H: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
manüel olarak ayarlanabilir kapama

	 (shut-off) ​damperi
–	 SCTN0: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
pnömatik servomotorlu kapama

	 (shut-off) ​damperi
–	 SCBR0: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
24 – 240 V AC elektrik servomotorlu kapama ​
(shut-off) damperi

–	 SCVFL: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
hava debisi sınırlayıcı

–	 TC: Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
–	 SR: Yandan girişli dikdörtgen kesitli
	 bağlantı ​boğazı
–	 SRKSR: Yandan girişli dikdörtgen kesitli ​
bağlantı boğazı, manüel olarak ayarlanabilir ​
kapama (shut-off) damperi

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik
	 (yalnızca SC, TC, SR ​için)

Nominal ölçüler [mm]
–	 400, 500, 600, 625, 680

Eklentiler
–	 ADLQ: Tavan difüzörü
–	 DLQ: Tavan difüzörü
–	 FD: Tavan tipi swirl difüzörü
–	 TDF: Tavan tipi swirl difüzörü
–	 FDF: Tavan tipi swirl difüzörü
–	 VDW: Tavan tipi swirl difüzörü
–	 DLQLF: Tavan difüzörü
–	 DLQL: Akustik malzemeden yapılmış
	 tampon ​elemanlı tavan tipi swirl difüzörü
–	 PCD: PROCONDIF® difüzörü
–	 AIRNAMIC: Tavan tipi swirl difüzörü
Seçenekler
–	 D: Bağlantı boğazı çapı
–	 M: Hava debisinin dengelenmesine
	 yönelik ​damper klapesi
–	 2: 2 sabitleme noktasına sahip
	 montaj alt ​çerçevesi
–	 4: 4 sabitleme noktasına sahip
	 montaj alt ​çerçevesi
–	 T: Üstten asma ve ölçüm noktaları
–	 S: Yandan asma ve ölçme noktaları

Kullanışlı ilaveler
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kolay kullanım
–	 Yüksek işletimsel güvenilirlik

Parçalar ve özellikleri
–	 Pnömatik servomotor: 
	 kontrol basıncı ​0,6 – 1,0 bar
–	 Elektrikli servomotor: 
	 şebeke bağlantısı 24 – ​240 V, 50 Hz
–	 Hava debisi sınırlayıcı: fabrikada ayarlanmış ​
referans hava debisi > 5 : 1 hava debisi

	 aralığı ​içinde yeniden ayarlanabilir.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Filtre elemanları için isteğe bağlı olarak 2 veya ​
4 sabitleme noktası ile sıkıştırma mekanizması

–	 Filtre fonksiyonunu kontrol etmekte
	 kullanılan ​conta bütünlüğü test tertibatı
–	 İşletme fark basıncını izlemek için
	 kullanılan ​basınç ölçüm noktaları

Malzemeler ve yüzeyler
–	 SC, TC ve SR türlerine ait kasa, ya RAL 9010 ​
(saf beyaz) renginde toz boya kaplı çelik ​
sacdan ya da paslanmaz çelikten yapılmıştır.

–	 Difüzörler ya RAL 9010 (saf beyaz) renginde  ​
toz boya kaplı çelik sacdan (DLQ, FD, TDF, ​
VDW, DLQLF ve DLQL tipleri), ya anodize ​
alüminyum profilden (ADLQ tipi) ya da ​
paslanmaz çelikten (FDF tipi) yapılmıştır.

–	 İç kısmı RAL 9010 (saf beyaz) kaplı PP ​
plastikten yapılmış PCD tipi için difüzör, ​
RAL 9010 (saf beyaz, mat) toz boya kaplı

	 çelik ​sacdan yapışmıştır.
–	 AIRNAMIC tipi için difüzör, RAL 9010
	 (saf ​beyaz) yüksek kaliteli ABS
	 plastikten ​yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
–	 Düz kesitli conta ya da sıvı contaya sahip
	 filtre ​elemanlarının takılması
–	 Filtre elemanı, iki veya dört adet
	 (isteğe bağlı ​olarak) kullanımı kolay gerdirme 
elemanları ​kullanılarak yerine takılır.

–	 Merkezi sabitlemeye
	 (başkaları tarafından ​sağlanacak) sahip difüzör

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​
ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Kapama (shut-off) damperli konstrüksiyonlar ​
için filtre değişimi ve diğer bakım işi,

	 sistemin ​çalışmasına rahatsızlık
	 vermeden ​gerçekleştirilebilir.
–	 Merkezi sabitlemeye sahip difüzörler,
	 filtre ​değişimi ve dekontaminasyon
	 için sökümü ​kolaylaştırır.

Tanım

K7 – 3.1 – 4



Tavana monte partikül filtreleri
Genel bilgiler
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Contalar Düz kesitli contaya sahip mini
pileli filtre ​panelleri

Sıvı contaya sahip mini
pileli filtre panelleri

Conta bütünlüğü test tertibatı

①

②

③

① Test oluğu
② Filtre contası
③ Conta bütünlüğü test tertibatı bağlantısı

Dâhili ölçüm tüpü

①

②

① Ölçüm tüpü Ø 8 x 1,5 mm
② Silindirik başlı vida M6 x 10 mm

Üstten asma ve ölçüm noktaları

50

① ③ ②

① Asma
② Giriş yönü tarafındaki ölçüm noktası (artı)
③ Çıkış yönü tarafındaki ölçüm noktası (eksi)

Yandan asma ve ölçüm noktaları

①

②

③

① Asma
② Giriş yönü tarafındaki ölçüm noktası (artı)
③ Çıkış yönü tarafındaki ölçüm noktası (eksi)



Tavana monte partikül filtreleri
Genel bilgiler TFC
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TFC-SCBR0'ın şematik gösterimi

①

⑥

⑤

②

③

④

① Üstten basınç ölçüm noktası
② Üstten asma
③ Düz kesitli contaya sahip filtre elemanı

④ Filtre elemanına ait sıkıştırma mekanizması
⑤ Dâhili ölçüm tüpü
⑥ Dudak contalı bağlantı boğazı
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Tavana monte partikül filtreleri
Sipariş kodu TFC
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TFC

  TFC – SC – SPC – VDW  /  600 × 24  ×  248  ×  344  /  M  /  2  /  S  /  F  

          

 Tip
TFC	 Tavana monte partikül filtresi

 Tür
SC	 	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
SC00H	 Yandan girişli dairesel bağlantı ​boğazı,
	 	 manüel olarak ayarlanabilir ​kapama
	 	 (shut-off) damperi
SCTN0	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı,
	 	 ​pnömatik servomotorlu kapama
	 	 (shut-off) ​damperi
SCBR0	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı,
	 	 ​24 – 240 V AC elektrik servomotorlu
	 	 ​kapama (shut-off) damperi
SCVFL	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı,
	 	 ​hava debisi sınırlayıcı
TC	 Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
SR	 Yandan girişli dikdörtgen kesitli
	 bağlantı ​boğazı
SRKSR	 Yandan girişli dikdörtgen kesitli bağlantı
	 	 ​boğazı, manüel olarak ayarlanabilir
	 	 ​kapama (shut-off) damperi

 Kasa malzemesi
SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
STA	 Paslanmaz çelik

 Hava terminal cihazı
	 Kayıt yok: yok
ADLQ
DLQ
FD
TDF
FDF
DLQLF
DLQL
VDW
PCD
AIRNAMIC

 Nominal ölçü [mm]
	 ADLQ, DLQ, FD, TDF, FDF, DLQLF, DLQL
400
500
600 
625
680

	 VDW
400 × 16
500 × 24
600 × 24
625 × 24
625 × 48
680 × 24
680 × 54

	 PCD
600
625

	 AIRNAMIC
600
625

 Bağlantı boğazı çapı [mm]
D

 Kasa yüksekliği [mm]
G1

 Damper klapesi
	 Kayıt yok: yok
M	 Hava debisinin dengelenmesine
	 yönelik ​damper klapesi
	 (yalnızca TFC-SC ve TFC-​TC için)

 Sabitleme noktaları
2	 2 sabitleme noktasına sahip
	 montaj alt ​çerçevesi
4	 4 sabitleme noktasına sahip
	 montaj alt ​çerçevesi (SC00H için değil)

 Asma/ölçüm noktaları
T	 Üstten
S	 Yandan

 Flanş genişliği [mm]
	 Kayıt yok: standart
F	 10 – 55 mm

Sipariş kodu
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Sipariş örneği TFC–SC–SPC–VDW/600×24×248×344/M/2/S
Tür yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
Kasa malzemesi çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
Hava terminal cihazı VDW
Nominal ölçü 600 mm × 24 klape
Bağlantı boğazı çapı 248 mm
Kasa yüksekliği 344 mm
Damper klapesi hava debisinin dengelenmesine yönelik
Sabitleme noktaları 2 sabitleme noktasına sahip montaj alt çerçevesi
Asma/ölçüm noktaları yandan



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC TFC

3

K7 – 3.1 – 8

AIRNAMIC difüzörlü
TFC-​SC türü tavana 
monte ​partikül filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SC: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı

Tanım

Boyutlar

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

TFC-SC'nin ölçülendirilmiş çizimi

X

□L

□M

U 40
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S
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□J
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Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC TFC

3

K7 – 3.1 – 909/2013 – DE/tr

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

B × H × T Ø D G1 K M J L F U S G ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 158 299 398 371 388 330 10 135 69 189 17

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 198 299 398 371 388 330 10 135 69 189 17

400 400 × 16 345 × 345 × 150 158 371 398 371 388 330 10 135 141 261 17
400 400 × 16 345 × 345 × 150 198 371 398 371 388 330 10 135 141 261 17

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 158 294 498 461 488 420 15 135 64 184 21

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 198 294 498 461 488 420 15 135 64 184 21

500 500 × 24 435 × 435 × 150 158 366 498 461 488 420 15 135 136 256 21
500 500 × 24 435 × 435 × 150 198 366 498 461 488 420 15 135 136 256 21

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 248 344 598 561 588 520 15 135 64 209 22

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 313 409 598 561 588 520 15 135 64 242 22

600 600 × 24 535 × 535 × 150 248 416 598 561 588 520 15 135 136 281 22
600 600 × 24 535 × 535 × 150 313 481 598 561 588 520 15 135 136 314 22

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 248 349 623 601 618 560 10 135 69 214 23

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 313 414 623 601 618 560 10 135 69 247 23

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 248 349 623 601 618 560 10 135 69 214 23

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 313 414 623 601 618 560 10 135 69 247 23

625 625 × 24 575 × 575 × 150 248 421 623 601 618 560 10 135 141 286 23
625 625 × 24 575 × 575 × 150 313 486 623 601 618 560 10 135 141 319 23
625 625 × 48 575 × 575 × 150 248 421 623 601 618 560 10 135 141 286 23
625 625 × 48 575 × 575 × 150 313 486 623 601 618 560 10 135 141 319 23

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 248 344 676 636 663 595 15 135 64 209 24

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 313 409 676 636 663 595 15 135 64 242 24

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 248 344 676 636 663 595 15 135 64 209 24

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 313 409 676 636 663 595 15 135 64 242 24

680 680 × 24 610 × 610 × 150 248 416 676 636 663 595 15 135 136 281 24
680 680 × 24 610 × 610 × 150 313 481 676 636 663 595 15 135 136 314 24
680 680 × 54 610 × 610 × 150 248 416 676 636 663 595 15 135 136 281 24
680 680 × 54 610 × 610 × 150 313 481 676 636 663 595 15 135 136 314 24

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği	 ③ Difüzör ö yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu	 ⑥ Üstten asma, delikler  
	 	 	 arasındaki mesafe
⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Kasa uzatması	 ⑨ Distance from casing flange to ​		
	 	 	 edge of spigot plate
⑩ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık	 ⑪ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC TFC

3

K7 – 3.1 – 10

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-SC

Nominal ölçü  
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
B × H × T Ø D G1 K M J L F U S G ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 248 344 598 561 563 520 - 135 64 209 22
600 535 × 535 × 78/91 313 409 598 561 563 520 - 135 64 242 22
600 535 × 535 × 150 248 416 598 561 563 520 - 135 136 281 22
600 535 × 535 × 150 313 481 598 561 563 520 - 135 136 314 22
625 535 × 535 × 78/91 248 344 623 561 563 520 - 135 64 209 22
625 535 × 535 × 78/91 313 409 623 561 563 520 - 135 64 242 22
625 535 × 535 × 150 248 416 623 561 563 520 - 135 136 281 22
625 535 × 535 × 150 313 481 623 561 563 520 - 135 136 314 22

09/2013 – DE/tr

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği	 ③ Difüzör ö yüzünün   
	 	 	 toplam boyutu
④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu	 ⑥ Üstten asma, delikler  
	 	 	 arasındaki mesafe
⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Kasa uzatması	 ⑨ Kasa flanşından bağlantı boğazı 	
	 	      plakasının kenarına olan uzaklık
⑩ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık	 ⑪ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC00H TFC

3

VDW difüzörlü
TFC-​SC00H türü tavana 
monte ​partikül filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SC00H: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
manüel olarak ayarlanabilir kapama (shut-off) ​
damperi

Tanım

K7 – 3.1 – 11

Boyutlar

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

TFC-SC00H'nin ölçülendirilmiş çizimi

□L

□M

G
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Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC00H TFC

3

K7 – 3.1 – 12

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

B × H × T Ø D G1 K M J L F S G ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 125 428 398 371 388 330 10 54 313 27

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 160 423 498 461 488 420 15 49 308 31

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 200 423 598 561 588 520 15 49 308 32

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 200 428 623 601 618 560 10 54 313 33

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 200 428 623 601 618 560 10 54 313 33

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 200 423 676 636 663 595 15 49 308 35

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 200 423 676 636 663 595 15 49 308 35

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-SC00H

Nominal ölçü  
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
B × H × T Ø D G1 K M J L F S G ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 200 423 598 561 563 520 - 49 308 32
625 535 × 535 × 78/91 200 423 623 561 563 520 - 49 308 32

09/2013 – DE/tr

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Kasa flanşından damper operatör muhafazasına olan uzaklık
	
⑨ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık             ⑩ Ağırlık

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Kasa flanşından damper operatör muhafazasına olan uzaklık
	
⑨ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık             ⑩ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCTN0 TFC

3

DLQLF difüzörlü
TFC-​SCTN0 türü tavana 
monte ​partikül filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SCTN0: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
pnömatik servomotorlu kapama

	 (shut-off) ​damperi
–	 Pnömatik servomotor: 
	 kontrol basıncı ​0,6 – 1,0 bar

Tanım

K7 – 3.1 – 13

Boyutlar TFC-SCTN0'ın ölçülendirilmiş çizimi
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TFC-SCTN0'ın ölçülendirilmiş çizimi – 345 × 345 filtre ölçüsü için
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Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCTN0 TFC

3

K7 – 3.1 – 14

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

B × H × T Ø D G1 K M J L F G ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 125 428 398 371 388 330 10 313 29

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 160 423 498 461 488 420 15 308 33

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 200 423 598 561 588 520 15 308 34

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 200 428 623 601 618 560 10 313 35

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 200 428 623 601 618 560 10 313 35

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 200 423 676 636 663 595 15 308 37

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 200 423 676 636 663 595 15 308 37

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-SCTNO

Nominal ölçü ​
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
B × H × T Ø D G1 K M J L F G ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 200 423 598 561 563 520 - 308 34
625 535 × 535 × 78/91 200 423 623 561 563 520 - 308 34

09/2013 – DE/tr

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık

⑨ Ağırlık

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık

⑨ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCBR0 TFC

3

K7 – 3.1 – 1509/2013 – DE/tr

FD difüzörlü TFC-SCBR0 ​
türü tavana monte partikül ​
filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SCBR0: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
24 – 240 V AC elektrik servomotorlu kapama ​
(shut-off) damperi

Tanım

Boyutlar TFC-SCBR0'ın ölçülendirilmiş çizimi
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TFC-SCBR0'ın ölçülendirilmiş çizimi – 345 × 345 filtre ölçüsü için

□L

□M

G
1

□J

F

Ø
D

47

G89

65

X



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCBR0 TFC

3

K7 – 3.1 – 16

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

B × H × T Ø D G1 K M J L F G ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 125 428 398 371 388 330 10 313 29

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 160 423 498 461 488 420 15 308 33

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 200 423 598 561 588 520 15 308 34

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 200 428 623 601 618 560 10 313 35

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 200 428 623 601 618 560 10 313 35

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 200 423 676 636 663 595 15 308 37

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 200 423 676 636 663 595 15 308 37

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

09/2013 – DE/tr

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-SCBR0

Nominal ölçü ​
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
B × H × T Ø D G1 K M J L F G ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 200 423 598 561 563 520 - 308 34
625 535 × 535 × 78/91 200 423 623 561 563 520 - 308 34

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık

⑨ Ağırlık

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.
① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık

⑨ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCVFL TFC

3

K7 – 3.1 – 1709/2013 – DE/tr

TDF difüzörlü
TFC-​SCVFL türü tavana 
monte ​partikül filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SCVFL: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
hava debisi sınırlayıcı (VFL tipi)

–	 Hava debisi sınırlayıcı: fabrikada ayarlanmış ​
referans hava debisi > 5 : 1 hava debisi aralığı ​
içinde yeniden ayarlanabilir.

Tanım

Boyutlar

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

TFC-SCVFL'nin ölçülendirilmiş çizimi
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Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SCVFL TFC

3

K7 – 3.1 – 18

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

B × H × T Ø D G1 K M J L F G ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 160 428 398 371 388 330 10 313 28

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 200 423 498 461 488 420 15 308 32

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 250 473 598 561 588 520 15 333 33

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 250 478 623 601 618 560 10 338 34

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 250 478 623 601 618 560 10 338 34

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 250 473 676 636 663 595 15 333 36

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 250 473 676 636 663 595 15 333 36

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-SCVFL

Nominal ölçü ​
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
B × H × T Ø D G1 K M J L F G ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 250 473 598 561 563 520 - 333 33
625 535 × 535 × 78/91 250 473 623 561 563 520 - 333 33

09/2013 – DE/tr

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm
① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık

⑨ Ağırlık

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                            ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık

⑨ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-TC TFC

3

PCD difüzörlü TFC-TC ​
türü tavana monte partikül ​
filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 TC: Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı

Tanım

K7 – 3.1 – 19

Boyutlar

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

TFC-TC'nin ölçülendirilmiş çizimi

□L

□M

G
1

□J

F

ØD

X

09/2013 – DE/tr



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-TC TFC

3

K7 – 3.1 – 20

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

B × H × T Ø D G1 K M J L F ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 158 299 398 371 388 330 10 17

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 198 299 398 371 388 330 10 17

400 400 × 16 345 × 345 × 150 158 371 398 371 388 330 10 17
400 400 × 16 345 × 345 × 150 198 371 398 371 388 330 10 17

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 158 294 498 461 488 420 15 21

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 198 294 498 461 488 420 15 21

500 500 × 24 435 × 435 × 150 158 366 498 461 488 420 15 21
500 500 × 24 435 × 435 × 150 198 366 498 461 488 420 15 21

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 248 294 598 561 588 520 15 22

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 313 294 598 561 588 520 15 22

600 600 × 24 535 × 535 × 150 248 366 598 561 588 520 15 22
600 600 × 24 535 × 535 × 150 313 366 598 561 588 520 15 22

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 248 299 623 601 618 560 10 23

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 313 299 623 601 618 560 10 23

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 248 299 623 601 618 560 10 23

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 313 299 623 601 618 560 10 23

625 625 × 24 575 × 575 × 150 248 371 623 601 618 560 10 23
625 625 × 24 575 × 575 × 150 313 371 623 601 618 560 10 23
625 625 × 48 575 × 575 × 150 248 371 623 601 618 560 10 23
625 625 × 48 575 × 575 × 150 313 371 623 601 618 560 10 23

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 248 294 676 636 663 595 15 23

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 313 294 676 636 663 595 15 23

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 248 294 676 636 663 595 15 23

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 313 294 676 636 663 595 15 23

680 680 × 24 610 × 610 × 150 248 366 676 636 663 595 15 23
680 680 × 24 610 × 610 × 150 313 366 676 636 663 595 15 23
680 680 × 54 610 × 610 × 150 248 366 676 636 663 595 15 23
680 680 × 54 610 × 610 × 150 313 366 676 636 663 595 15 23

09/2013 – DE/tr

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm

① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                             ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                 ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Ağırlık



Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-TC

Nominal ölçü ​
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
B × H × T Ø D G1 K M J L F ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 248 294 598 561 563 520 - 22
600 535 × 535 × 78/91 313 294 598 561 563 520 - 22
600 535 × 535 × 150 248 366 598 561 563 520 - 22
600 535 × 535 × 150 313 366 598 561 563 520 - 22
625 535 × 535 × 78/91 248 294 623 561 563 520 - 22
625 535 × 535 × 78/91 313 294 623 561 563 520 - 22
625 535 × 535 × 150 248 366 623 561 563 520 - 22
625 535 × 535 × 150 313 366 623 561 563 520 - 22

Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SC TFC

K7 – 3.1 – 2109/2013 – DE/tr

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.
① Bağlantı boğazı çapı	 ② Kasa yüksekliği                             ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu	 ⑤ Flanşın toplam boyutu                 ⑥ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe

⑦ Flanş genişliği	 ⑧ Ağırlık



DLQ difüzörlü TFC-SR ​
türü tavana monte
partikül ​filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SR: Yandan girişli dikdörtgen
	 kesitli bağlantı ​boğazı

Tanım

Boyutlar

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

-TFC-SR'nin ölçülendirilmiş çizimi

□L

□M

G
1

□J

F

A

E

98 14
8

G

X

Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SR TFC
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Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SR TFC

3

K7 – 3.1 – 2309/2013 – DE/tr

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

B × H × T G1 K M J L A n × t E F G ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 299 398 371 388 330 418 3 x 131 401 10 249 17

400 400 × 16 345 × 345 × 150 371 398 371 388 330 418 3 x 131 401 10 321 17

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 294 498 461 488 420 508 3 x 161 491 15 244 21

500 500 × 24 435 × 435 × 150 366 498 461 488 420 508 3 x 161 491 15 316 21

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 294 598 561 588 520 608 4 x 146 591 15 244 22

600 600 × 24 535 × 535 × 150 366 598 561 588 520 608 4 x 146 591 15 316 22

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 299 623 601 618 560 648 4 x 156 631 10 249 23

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 299 623 601 618 560 648 4 x 156 631 10 249 23

625 625 × 24 575 × 575 × 150 371 623 601 618 560 648 4 x 156 631 10 321 23
625 625 × 48 575 × 575 × 150 371 623 601 618 560 648 4 x 156 631 10 321 23

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 294 676 636 663 595 683 4 x 165 666 15 244 23

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 294 676 636 663 595 683 4 x 165 666 15 244 23

680 680 × 24 610 × 610 × 150 366 676 636 663 595 683 4 x 165 666 15 316 23
680 680 × 54 610 × 610 × 150 366 676 636 663 595 683 4 x 165 666 15 316 23

TFC-SR flanş boyutları

n x t

A

M
25

25

12
4

98 14
8

Ø6,8

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm

① Kasa yüksekliği	 ② Difüzör ön yüzünün toplam boyutu	 ③ Kasanın toplam boyut

④ Flanşın toplam boyutu	 ⑤ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe	
⑥ Bağlantı flanşının toplam genişliği	 ⑦ Flanş vida deliklerinin sayısı × delikler arasındaki mesafe

⑧ Dairesel bağlantı boğazı dâhil kasanın toplam genişliği 	 	 ⑨ Flanş genişliği	

⑩ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık	 	 ⑪ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SR TFC

3

K7 – 3.1 – 24

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-SR

Nominal ölçü ​
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
B × H × T G1 K M J L A n × t E F G ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 294 598 561 563 520 608 4 × 146 591 - 244 22
600 535 × 535 × 150 366 598 561 563 520 608 4 × 146 591 - 316 22
625 535 × 535 × 78/91 294 623 561 563 520 608 4 × 146 591 - 244 22
625 535 × 535 × 150 366 623 561 563 520 608 4 × 146 591 - 316 22

09/2013 – DE/tr

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.
① Kasa yüksekliği	 ② Difüzör ön yüzünün toplam boyutu	 ③ Kasanın toplam boyut

④ Flanşın toplam boyutu	 ⑤ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe	
⑥ Bağlantı flanşının toplam genişliği	 ⑦ Flanş vida deliklerinin sayısı × delikler arasındaki mesafe

⑧ Dairesel bağlantı boğazı dâhil kasanın toplam genişliği 	 	 ⑨ Flanş genişliği	

⑩ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık	 	 ⑪ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SRKSR TFC

3

DLQL difüzörlü
TFC-​SRKSR türü tavana ​
monte partikül filtresi

Uygulama
–	 Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SRKSR: Yandan girişli dikdörtgen kesitli ​
bağlantı boğazı, manüel olarak ayarlanabilir ​
kapama (shut-off) damperi

Tanım

K7 – 3.1 – 25

Boyutlar

Detay X – çeşitli difüzörler

□J

□M

□K

Detay X – AIRNAMIC

□K

□J

□M

TFC-SRKSR'nin ölçülendirilmiş çizimi

□L

□M

G
1

□J

F

E

98 14
8

G

A

35

24

X
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Tavana monte partikül filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFC-SRKSR TFC

3

K7 – 3.1 – 26

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal  
ölçü

Nominal ölçü ​
VDW

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

B × H × T G1 K M J L A n × t E F G ∼ kg

400 400 × 16 345 × 345 × 78/​91 299 398 371 388 330 418 3 x 131 401 10 249 17

500 500 × 24 435 × 435 × 78/​91 294 498 461 488 420 508 3 x 161 491 15 244 21

600 600 × 24 535 × 535 × 78/​91 294 598 561 588 520 608 4 x 146 591 15 244 22

625 625 × 24 575 × 575 × 78/​91 299 623 601 618 560 648 4 x 156 631 10 249 23

625 625 × 48 575 × 575 × 78/​91 299 623 601 618 560 648 4 x 156 631 10 249 23

680 680 × 24 610 × 610 × 78/​91 294 676 636 663 595 683 4 x 165 666 15 244 23

680 680 × 54 610 × 610 × 78/​91 294 676 636 663 595 683 4 x 165 666 15 244 23

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
AIRNAMIC için TFC-SRKSR

Nominal ölçü ​
AIRNAMIC

Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
B × H × T G1 K M J L A n × t E F G ∼ kg

600 535 × 535 × 78/91 294 598 561 563 520 608 4 × 146 591 - 244 22
625 535 × 535 × 78/91 294 623 561 563 520 608 4 × 146 591 - 244 22

TFC-SRKSR'nin (flanşlı) ölçülendirilmiş çizimi

n × t

A

M
25

25

12
4

98 14
8

Ø6,8

09/2013 – DE/tr

DLQL ve PCD difüzörleri için G1 + 40 mm

① Kasa yüksekliği	 ② Difüzör ön yüzünün toplam boyutu	 ③ Kasanın toplam boyut

④ Flanşın toplam boyutu	 ⑤ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe	
⑥ Bağlantı flanşının toplam genişliği	 ⑦ Flanş vida deliklerinin sayısı × delikler arasındaki mesafe

⑧ Dairesel bağlantı boğazı dâhil kasanın toplam genişliği 	 	 ⑨ Flanş genişliği	

⑩ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık	 	 ⑪ Ağırlık

Kasalar, 600 ve 625 nominal ölçüleri için aynıdır.

① Kasa yüksekliği	 ② Difüzör ön yüzünün toplam boyutu	 ③ Kasanın toplam boyut

④ Flanşın toplam boyutu	 ⑤ Üstten asma, delikler arasındaki mesafe	
⑥ Bağlantı flanşının toplam genişliği	 ⑦ Flanş vida deliklerinin sayısı × delikler arasındaki mesafe

⑧ Dairesel bağlantı boğazı dâhil kasanın toplam genişliği 	 	 ⑨ Flanş genişliği	

⑩ Flanş yüzünden bağlantı boğazının eksen çizgisine olan uzaklık	 	 ⑪ Ağırlık



Tavana monte partikül filtreleri
Teknik şartname TFC

3

Hava dağıtımına yönelik ve son filtre kademesi ​
olarak tavana monte TFC tipi partikül filtresi ​
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının
takılmasına ​yöneliktir. 
Kasa, yandan girişli veya üstten girişli bağlantı ​
boğazına sahiptir. Standart olarak dairesel ​
bağlantı boğazlarına sahip tavana monte partikül ​
filtreleri, dudak contası, isteğe bağlı olarak hava ​
geçirmez, manüel olarak ayarlanabilir kapama ​
(shut-off) damperi, pnömatik veya elektrikli ​
servomotor veya hava debisi sınırlayıcısı
ile ​donatılmıştır. 
Filtre elemanları, iki veya dört (isteğe bağlı olarak) ​
sabitleme noktasına sahip montaj alt çerçevesiyle ​
yerine oturtulur. Standart olarak kasalar, işletme ​
fark basıncını izlemek için conta bütünlüğü test ​
tertibatı, dâhili ölçüm tüpü ve basınç ölçüm noktası ​
ile donatılmıştır. Asma ve basınç ölçüm noktaları ​
ya yanda ya da üsttedir. Mini pileli filtre ​
panellerinin düz kesitli conta veya sıvı conta
ile ​takılmasına yöneliktir. Her kasa için
sızdırmazlık ​testi

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kolay kullanım
–	 Yüksek işletimsel güvenilirlik

Malzemeler ve yüzeyler
–	 SC, TC ve SR türlerine ait kasa, ya RAL 9010 ​
(saf beyaz) renginde toz boya kaplı çelik ​
sacdan ya da paslanmaz çelikten yapılmıştır.

–	 Difüzörler ya RAL 9010 (saf beyaz) renginde  ​
toz boya kaplı çelik sacdan (DLQ, FD, TDF, ​
VDW, DLQLF ve DLQL tipleri), ya anodize ​
alüminyum profilden (ADLQ tipi) ya da ​
paslanmaz çelikten (FDF tipi) yapılmıştır.

–	 İç kısmı RAL 9010 (saf beyaz) kaplı PP ​
plastikten yapılmış PCD tipi için difüzör, ​
RAL 9010 (saf beyaz, mat) toz boya kaplı

	 çelik ​sacdan yapışmıştır.
–	 AIRNAMIC tipi için difüzör, RAL 9010
	 (saf ​beyaz) yüksek kaliteli ABS plastikten ​
yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
–	 STA: Paslanmaz çelik
	 (yalnızca SC, TC, SR ​için)

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

K7 – 3.1 – 2709/2013 – DE/tr



Tavana monte partikül filtreleri
Teknik şartname TFC

3

 Tip
TFC	   Tavana monte partikül filtresi

 Tür

 Kasa malzemesi

 Hava terminal cihazı
	 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]
	 ADLQ, DLQ, FD, TDF, FDF,
	 DLQLF, ​DLQL

SC	  Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
SC00H Yandan girişli dairesel ​bağlantı boğazı,
	   manüel olarak ​ayarlanabilir kapama
	   (shut-off) damperi
SCTN0 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı,
	   ​pnömatik servomotorlu kapama
	   (shut-​off) damperi
SCBR0 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı,
	   ​24 – 240 V AC elektrik servomotorlu
	   ​kapama (shut-off) damperi
SCVFL Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​
	  hava debisi sınırlayıcı
TC	 Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
SR	 Yandan girişli dikdörtgen kesitli
	 bağlantı ​boğazı
SRKSR Yandan girişli dikdörtgen kesitli ​bağlantı 
	   boğazı, manüel olarak ​ayarlanabilir 
	   kapama (shut-off) damperi

SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010,
	 saf ​beyaz
STA	 Paslanmaz çelik

ADLQ
DLQ
FD
TDF
FDF
DLQLF
DLQL
VDW
PCD
AIRNAMIC

400
500
600 
625
680

	 VDW

	 PCD

	 AIRNAMIC

 Bağlantı boğazı çapı [mm]

 Kasa yüksekliği [mm]

 Damper klapesi
	 Kayıt yok: yok

 Sabitleme noktaları

 Asma/ölçüm noktaları

 Flanş genişliği [mm]
	 Kayıt yok: standart

400 × 16
500 × 24
600 × 24
625 × 24
625 × 48
680 × 24
680 × 54

600
625

600
625

D

G1

M	 Hava debisinin dengelenmesine
	 yönelik ​damper klapesi
	 (yalnızca TFC-SC ve ​TFC-TC için)

2	 2 sabitleme noktasına sahip
	 montaj alt ​çerçevesi
4	 4 sabitleme noktasına sahip
	 montaj alt ​çerçevesi (SC00H için değil)

T	 Üstten
S	 Yandan

F	 10 – 55 mm

K7 – 3.1 – 28

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr



Kanallara bağlantıyı ​
sağlayan adaptör ​
çerçeve

VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Duvara monte
partikül filtresi
TFW Tipi

3

Son filtre kademesi olarak duvara monte partikül filtreleri,
asılı parçacıkların ​ayrılmasına yönelik mini pileli filtre panellerine sahiptir.
Tıp, biyoloji, eczacılık ve ​hassas teknik alanlarında kullanılır.

■■ Kolay, zaman kazandırıcı ve güvenli filtre değişimi, 
özel baskılı çerçeve ​sayesinde bir kişi tarafından tamamlanabilir.

■■ ISO 14644-1'e göre 5 ila 8 arasında hava temizlik sınıfı
■■ Farklı çerçeve derinliklerine sahip filtre elemanlarına 
yönelik farkı ​konstrüksiyonlar

■■ Kasadaki çentikler, filtre elemanlarının hassas şekilde takılmasını sağlar.
■■ Fark basıncı ölçümü, conta bütünlüğü testi ve ölçmeye yönelik 
parçacık örnek ​alma ekipmanı

■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

TFW	 3,2 –

X XTFWtestregistrierung

K7 – 3.2 – 1

Kritik hava saflığı ve kritik hijyen şartları
için duvara ​monte etmeye uygundur.

09/2013 – DE/tr



Duvara monte partikül filtresi
Genel bilgiler TFW

3 TFW tipi duvara
monte ​partikül filtreleri

Tip

TFW Genel bilgiler 3.2 – 2
Sipariş kodu 3.2 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 3.2 – 4
Teknik şartname 3.2 – 5

Uygulama
–	 Son filtre kademesi olarak ve hava tahliyesine ​
yönelik duvara monte TFW tipi partikül filtresi

–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz

Nominal ölçüler [mm]
–	 Kasa derinliği 262, 334 ve 476

Eklentiler
–	 SL: Havalandırma menfezi
–	 ASL: Havalandırma menfezi

Kullanışlı ilaveler
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kanallara kolay bağlanabilirlik
–	 Yüksek işletimsel güvenilirlik

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Filtre elemanları için 2 adet sabitleme
	 noktası ​ile sıkıştırma mekanizması
–	 Filtre fonksiyonunu kontrol etmekte
	 kullanılan ​conta bütünlüğü test tertibatı
–	 İşletme fark basıncını izlemek için
	 kullanılan ​basınç ölçüm noktaları
–	 Adaptör çerçeveli kasa,
	 kanallara bağlantıyı ​kolaylaştırır.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya ​kaplı çelik sacdan yapılmıştır.
–	 SL havalandırma menfezi,
	 RAL 9010 (saf ​beyaz) renginde
	 toz boya kaplı çelik sacdan ​yapılmıştır.
–	 ASL havalandırma menfezi,
	 anodize ​alüminyum profilden yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
–	 Filtre elemanı, iki adet kullanımı kolay
	 gerdirme ​elemanları kullanılarak yerine takılır.
–	 Menfezler için gizli vida sabitleme
	 (sabitleme ​müşteri tarafından yapılmalıdır)

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​
ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Gizli vida sabitlemeyle menfezler, filtre değişimi ​
ve dekontaminasyon için sökümü kolaylaştırır.

Sayfa

Tanım
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Duvara monte partikül filtresi
Sipariş kodu TFW

3
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TFW

  TFW – SPC – ASL  /  662 × 325 × 476  

    

 Tip
TFW	 Duvara monte partikül filtresi

 Kasa malzemesi
SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz

 Hava terminal cihazı
	 Kayıt yok: yok
ASL
SL

 Nominal ölçü [mm]
	 ASL
662 × 325

	 SL
680 × 325

 Kasa derinliği [mm]
G

Sipariş kodu

Sipariş örneği TFW–SPC–ASL/662×325×476
Malzeme çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
Hava terminal cihazı ASL
Nominal ölçü 662 × 325 mm
Kasa derinliği 476 mm



Duvara monte partikül filtresi
Boyutlar ve ağırlıklar TFW

3

K7 – 3.2 – 4

Boyutlar

TFW tipi duvara
monte ​partikül filtreleri

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
ASL havalandırma menfezli duvara monte partikül filtresi

Nominal ölçü Filtre ölçüsü
①

②
L H B × H × T ∼ kg

662 325 305 × 610 × 78 262 10
662 325 305 × 610 × 150 334 11
662 325 305 × 610 × 292 476 12

SL havalandırma menfezli duvara monte partikül filtresi
Nominal ölçü Filtre ölçüsü

①
②

L H B × H × T ∼ kg
680 325 305 × 610 × 78 262 10
680 325 305 × 610 × 150 334 11
680 325 305 × 610 × 292 476 12

TFW flanş boyutları

281,5 281,5

636

30
4

Ø6,5

09/2013 – DE/tr

TFW‘nin ölçülendirilmiş çizimi

291

331

623

663

G

348

354

680

691

50

① Kasa derinliği    ② Ağırlık

① Kasa derinliği    ② Ağırlık



Duvara monte partikül filtresi
Teknik şartname TFW

3
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Son filtre kademesi olarak ve hava tahliyesine ​
yönelik duvara monte TFW tipi partikül filtreleri
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının
takılmasına ​yöneliktir.
Kasa, filtre elemanları için 2 adet sabitleme ​
noktası ile sıkıştırma mekanizmasına sahiptir.
Standart olarak kasalar, işletme fark basıncını ​
izlemek için basınç ölçüm noktaları ve conta ​
bütünlüğü test tertibatı ile donatılmıştır.
Düz kesitli bir conta kullanarak mini pileli filtre ​
panellerinin takılmasına yöneliktir. SL tipi ​
havalandırma menfezi RAL 9010 (saf beyaz) ​
renginde toz boya kaplı çelik sacdan#
ve ASL tipi ​alüminyumdan yapılmıştır.
Her kasa için sızdırmazlık testi

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kanallara kolay bağlanabilirlik
–	 Yüksek işletimsel güvenilirlik

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya ​kaplı çelik sacdan yapılmıştır.
–	 SL havalandırma menfezi, RAL 9010
	 (saf ​beyaz) renginde toz boya kaplı
	 çelik sacdan ​yapılmıştır.
–	 ASL havalandırma menfezi,
	 anodize ​alüminyum profilden yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
TFW	 Duvara monte partikül filtresi

 Kasa malzemesi

 Hava terminal cihazı
	 Kayıt yok: yok

SPC	 Çelik, toz boya kaplı RAL 9010,
	 saf ​beyaz

ASL
SL

 Nominal ölçü [mm]
	 ASL

	 SL

 Kasa derinliği [mm]

662 × 325

680 × 325

G

Sipariş seçenekleri



3
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VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

09/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/tr

Tavanlara yönelik
partikül filtre modülleri
TFM Tipi

3

Son filtre kademesi olarak partikül filtreleri, asılı parçacıkların ayrılmasına yönelik
mini ​pileli filtre panellerine sahiptir. Laboratuarlarda, tıp alanlarında ya da farmasötik 
ve ​gıda endüstrisindeki üretim odalarında kullanılır.

■■ Ayrı kasalar, tavan kesitleri ile kombine edilebilir.
■■ ISO 14644-1'e göre 5 ila 8 arasında hava temizlik sınıfı
■■ Özel baskılı çerçeve sayesinde kolay, zaman kazandırıcı 

ve güvenli filtre ​değişimi
■■ Filtre elemanları için conta bütünlüğü test tertibatı
■■ Fark basıncı ölçüm ekipmanı
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

TFM	 3,3 –

X XTFMtestregistrierung

K7 – 3.3 – 1

Kritik hava saflığı ve kritik hijyen şartları için tavana ​
monte etmeye uygundur.



Tavanlara yönelik partikül filtre modülleri
Genel bilgiler

09/2013 – DE/tr

TFM

3 Tavanlara yönelik partikül ​
filtre modülleri, TFM tipi

Tip

TFM Genel bilgiler 3.3 – 2
Sipariş kodu 3.3 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 3.3 – 4
Teknik şartname 3.3 – 5

Uygulama
–	 Temiz oda teknolojisinde hava tahliyesine ​

yönelik ve son filtre kademesi olarak tavana ​
monte TFM tipi partikül filtresi modülü

–	 Ayrı kasalar,
	 tavan kesitleri ile kombine ​edilebilir.
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × L

Kullanışlı ilaveler
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Aşırı kolay kullanım
–	 Yüksek işletimsel güvenilirlik
–	 Ayrı kasalar,
	 tavan kesitleri ile kombine ​edilebilir.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Filtre elemanları için 4 adet sabitleme
	 noktası ​ile sıkıştırma mekanizması
–	 Filtre fonksiyonunu kontrol etmekte
	 kullanılan ​conta bütünlüğü test tertibatı
–	 İşletme fark basıncını izlemek için
	 kullanılan ​basınç ölçüm noktaları
–	 Bağlantı boğazı (dairesel, üstten girişli)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya ​kaplı çelik sacdan yapılmıştır.
–	 Difüzör ön yüzü, RAL 9010 (saf beyaz) ​

renginde toz boya kaplı çevre kenarlarına
	 sahip ​perfore metal sacdan yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
–	 Filtre elemanları, dört adet kullanımı kolay ​

germe elemanları kullanılarak yerine oturtulur.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​

ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Difüzör ön yüzü, filtre değişimi ve ​

dekontaminasyon için kolay sökülür.

Sayfa

Tanım

K7 – 3.3 – 2



Tavanlara yönelik partikül filtre modülleri
Sipariş kodu
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TFM

3
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TFM

  TFM  /  600 × 900  

 

 Tip
TFM	 Partikül filtre modülü

 Nominal ölçü [mm]
600 × 600
600 × 900
600 × 1200

Sipariş kodu

Sipariş örneği TFM/600×900
Nominal ölçü 600 × 900 mm



Tavanlara yönelik partikül filtre modülleri
Boyutlar ve ağırlıklar TFM

3

K7 – 3.3 – 4

Boyutlar

Tavanlara yönelik partikül ​
filtre modülleri, TFM tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal ölçü Filtre ölçüsü ① ② ③
B L B × H × T M ØD ∼ kg

600 600 535 × 535 × 78 549 248 22
600 900 835 × 535 × 78 849 313 27
600 1200 1135 × 535 × 78 1149 348 32

TFM'nin ölçülendirilmiş çizimi

ØD

M

29
0

40

B L

549
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① Üstten asma, delikler arasındaki mesafes    ② Bağlantı boğazı çapı    ③ Ağırlık



Tavanlara yönelik partikül filtre modülleri
Teknik şartname TFM

3

Temiz oda teknolojisinde hava tahliyesine
yönelik ​ve son filtre kademesi olarak tavana
monte ​TFM tipi partikül filtresi modülleri
Ayrı kasalar, tavan kesitleri ile kombine edilebilir. ​
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının
takılmasına ​yöneliktir.
Kasa, üstten girişli bağlantı boğazına sahiptir.
Partikül filtre modülü, filtre elemanları için 4 adet ​
sabitleme noktasıyla sıkıştırma
mekanizmasına ​sahiptir.
Standart olarak kasalar, işletme fark basıncını ​
izlemek için basınç ölçüm noktaları ve conta ​
bütünlüğü test tertibatı ile donatılmıştır.
Düz kesitli bir conta kullanarak mini pileli
filtre ​panellerinin takılmasına yöneliktir.
Difüzör ön yüzü, RAL 9010 (saf beyaz)
renginde ​toz boya kaplı çevre kenarlarına
sahip perfore ​metal sacdan yapılmıştır.
Her kasa için sızdırmazlık testi

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Aşırı kolay kullanım
–	 Yüksek işletimsel güvenilirlik
–	 Ayrı kasalar,
	 tavan kesitleri ile kombine ​edilebilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa, RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya ​kaplı çelik sacdan yapılmıştır.
–	 Difüzör ön yüzü, RAL 9010 (saf beyaz) ​

renginde toz boya kaplı çevre kenarlarına
	 sahip ​perfore metal sacdan yapılmıştır.

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
TFM	 Partikül filtre modülü

 Nominal ölçü [mm]
600 × 600
600 × 900
600 × 1200

K7 – 3.3 – 5

Sipariş seçenekleri
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Kolay temizleme
ve ​sağlama

Çıkarılabilir bağlantı ​
boğazına sahip
konstrüksiyon

VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Farmasötik temiz
oda terminal filtreleri
TFP Tipi

3

Son filtre kademesi olarak farmasötik temiz oda terminal filtreleri,  
asılı parçacıkların ayrılmasına yönelik mini pileli filtre panellerine sahiptir.
Eczacılık, ​tıp ve biyoloji gibi hassas teknik alanlarında kullanılır.

■■ Çıkış yönünde sıvı contalara sahip mini pileli filtre panelleri, 
en yüksek hijyen ​şartlarına uygundur.

■■ Kolay, zaman kazandıran ve güvenli filtre değişimi 
■■ Difüzör yüzü mıknatıslarla yerine takılır ve temizliği ve sağlamayı 

ve aletsiz ​filtre değişimi kolaylaştırmak için açılır kapanır olabilir. 
■■ Sağlam, kaynaklı konstrüksiyon
■■ Kompakt konstrüksiyon, düşük tavan yüksekliklerine uygun
■■ Ayrı şartları ideal olarak karşılayan çeşitli difüzör ön yüzleri
■■ Yatay ve dikey bağlantı
■■ Yatay bağlantı durumunda kapalı tavanlara monte edilmeye 

yönelik çıkarılabilir ​bağlantı boğazı
■■ ISO 14644-1'e göre 5 ila 8 arasında hava temizlik sınıfı
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.

TFP	 3,4 –

X XTFPtestregistrierung

K7 – 3.4 – 1

Kritik hava saflığı ve çok kritik hijyen şartları
için ​tavana monte etmeye uygundur.
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Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Genel bilgiler TFP

3

Tip

TFP Genel bilgiler 3.4 – 2
Sipariş kodu 3.4 – 5
Boyutlar ve ağırlıklar – TFP-TC 3.4 – 6
Boyutlar ve ağırlıklar – TFP-SC 3.4 – 7
Boyutlar ve ağırlıklar – TFP-SCR 3.4 – 8
Teknik şartname 3.4 – 9

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Sayfa

K7 – 3.4 – 2

Türler

Ürün örnekleri

Farmasötik temiz oda terminal filtresi, 
TFP-​SCR türü

Farmasötik temiz oda terminal filtresi, 
TFP-TC ​türü

Farmasötik temiz oda terminal filtresi, 
TFP-SC ​türü
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Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Genel bilgiler TFP

3

Uygulama
–	 Eczacılık endüstrisinin hassas alanlarında
	 hava ​tahliyesine yönelik ve son filtre kademesi 

olarak ​tavana monte TFP tipi farmasötik
	 temiz oda ​terminal fitresi
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 TC: Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
–	 SC: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
–	 SCR: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​

sökülebilir

Konstrüksiyon
–	 Çelik sac, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz

Nominal ölçüler [mm]
–	 400, 500, 600, 625

Eklentiler
–	 FD: Tavan tipi swirl difüzörü
–	 TDF: Tavan tipi swirl difüzörü

Kullanışlı ilaveler
–	 Mini pileli filtre panelleri (MFP)
–	 Uygun filtre elemanları ayrıca sipariş ​edilmelidir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Sıva altı tavana montaj
–	 Kapalı tavanlara monte edilen
	 çıkarılabilir ​bağlantı boğazı
–	 Difüzör ön yüzü açılır kapanır olabilir.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Çıkış yönünde conta ile filtre elemanlarını ​

sabitlemek için conta çerçevesine sahip ​
kaynaklı filtre kasası

–	 İşletme fark basıncını ve dâhili ölçüm
	 tüpünü ​izlemek için monte edilmiş
	 basınç ölçüm ​noktaları

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa ve difüzör ön yüzü, RAL 9010 (saf beyaz) ​

renginde toz boya kaplı çelik sacdan yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
–	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta ya da sıvı ​

contaya sahip filtre elemanlarının takılması
–	 Filtre elemanı, tırtıllı vidalara sahip gerdirme ​

elemanları kullanılarak yerine takılır.
–	 Difüzör ön yüzü, menteşelidir ve mıknatıslarla ​

yerinde tutulur; başka ek alet gerektirmez.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​

ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
–	 Difüzör ön yüzü, sökümü ve temizliği ​

kolaylaştırmak üzer açılır kapanır olabilir.
–	 Temizlik için partikül filtresinin sökülmesi ​

gerekmez (çıkış yönünde conta)
–	 Özel çerçeve profili sayesinde filtre ​

elemanlarının kolay değişimi; 
	 ek sıvı conta ​çerçevesi gerekli değildir.

Tanım

K7 – 3.4 – 309/2013 – DE/tr



Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Genel bilgiler TFP

3
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TFP-SCR'nin şematik gösterimi

①
②

③

④

⑤

① Basınç ölçüm noktası
② Dudaklı contaya sahip çıkarılabilir bağlantı boğazı
③ Filtre elemanına ait sızdırmazlık çerçevesi

④ Çıkış yönünde sıvı contalı filtre elemanı
⑤ Tırtıklı vidalara sahip germe çerçevesi

Sızdırmazlık çerçevesi

① Filtre elemanı
② Difüzör

20

□J

③

④

①

②

③ Kasa
④ Sızdırmazlık çerçevesi
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Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Sipariş kodu TFP

3
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TFP

  TFP – SC – FD  /  600 × 198 × 350  

     

 Tip
TFP	 Farmasötik temiz oda terminal filtresi

 Konstrüksiyon türü
TC	 Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
SC	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
SCR	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​

sökülebilir

 Hava terminal cihazı
FD
TDF

 Nominal ölçü [mm]
400
500
600
625

 Bağlantı boğazı çapı [mm]
D

 Kasa yüksekliği [mm]
250
350

Sipariş kodu

Sipariş örneği TFP–SC–FD/600×198×350
Konstrüksiyon yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
Hava terminal cihazı FD
Nominal ölçü 600
Bağlantı boğazı çapı 198 mm
Kasa yüksekliği 350 mm



Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFP-TC TFP

3

K7 – 3.4 – 6

Farmasötik temiz
oda ​terminal filtresi, 
TFP-TC ​türü

Uygulama
–	 Eczacılık endüstrisinin hassas alanlarında
	 hava ​tahliyesine yönelik ve son filtre kademesi 

olarak ​tavana monte TFP tipi farmasötik
	 temiz oda ​terminal fitresi
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 TC: Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı

Tanım

Boyutlar

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal ölçü
Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

B × H × T Ø D G₁ K M J L ∼ kg
400 295 × 295 × 85 158 250 365 371 398 340 10
500 395 × 395 × 85 198 250 465 471 498 440 15
600 495 × 495 × 85 198 250 565 571 598 540 21
625 520 × 520 × 85 198 250 590 596 623 565 23

TFP-TC'nin ölçülendirilmiş çizimi

ØD

□L

□M

25
0

 □K

□J
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① Bağlantı boğazı çapı                        ② Kasa yüksekliği                                ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu                   ⑤ Flanşın toplam boyutu                    ⑥ Üstten asma, delikler arasında mesafe

⑦ Ağırlık



Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFP-SC TFP

3
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Farmasötik temiz
oda ​terminal filtresi, 
TFP-SC ​türü

Uygulama
–	 Eczacılık endüstrisinin hassas alanlarında
	 hava ​tahliyesine yönelik ve son filtre kademesi 

olarak ​tavana monte TFP tipi farmasötik
	 temiz oda ​terminal fitresi
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SC: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı

Tanım

Boyutlar

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal ölçü
Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

B × H × T Ø D G₁ K M J L ∼ kg
400 295 × 295 × 85 158 350 365 371 398 340 11
500 395 × 395 × 85 198 350 465 471 498 440 16
600 495 × 495 × 85 198 350 565 571 598 540 22
625 520 × 520 × 85 198 350 590 596 623 565 24

TFP-SC'nin ölçülendirilmiş çizimi

□L

□M

G

35
0

Ø
D

 □K

□J

50

① Bağlantı boğazı çapı                        ② Kasa yüksekliği                                ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu                   ⑤ Flanşın toplam boyutu                    ⑥ Üstten asma, delikler arasında mesafe

⑦ Ağırlık



Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TFP-SCR TFP

3
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Farmasötik temiz
oda ​terminal filtresi,
TFP-SCR ​türü

Uygulama
–	 Eczacılık endüstrisinin hassas alanlarında
	 hava ​tahliyesine yönelik ve son filtre kademesi 

olarak ​tavana monte TFP tipi farmasötik
	 temiz oda ​terminal fitresi
–	 Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​

asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının takılması

Türler
–	 SCR: Yandan girişli dairesel bağlantı 
	 boğazı, ​sökülebilir

Tanım

Boyutlar

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]

Nominal ölçü
Filtre ölçüsü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

B × H × T Ø D G₁ K M J L ∼ kg
400 295 × 295 × 85 158 350 365 371 398 340 11
500 395 × 395 × 85 198 350 465 471 498 440 16
600 495 × 495 × 85 198 350 565 571 598 540 22
625 520 × 520 × 85 198 350 590 596 623 565 24

TFP-SCR'nin ölçülendirilmiş çizimi

□L

□M

 □K

□J

G

35
0

Ø
D

50
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① Bağlantı boğazı çapı                        ② Kasa yüksekliği                                ③ Difüzör ön yüzünün toplam boyutu

④ Kasanın toplam boyutu                   ⑤ Flanşın toplam boyutu                    ⑥ Üstten asma, delikler arasında mesafe

⑦ Ağırlık



Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
Teknik şartname TFP

3
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Son filtre kademesi olarak tavana monte TFP tipi ​
farmasötik temiz oda terminal fitresi, eczacılık ​
endüstrisinin hassas alanlarında
hava tahliyesine ​yöneliktir.
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi ​
asılı parçacıkların üfleme ve emiş havasından ​
ayrılması için filtre elemanlarının
takılmasına ​yöneliktir.
Sızdırmazlık çerçevesine sahip kaynaklı
filtre ​kasası, çıkış yönünde sıvı conta ile mini
pileli filtre ​panellerin sabitlenmesine yöneliktir.
Üstten veya yandan girişli bağlantı boğaz
ile ​isteğe bağlı olarak çıkarılabilir bağlantı boğazı
Mini pileli filtre panelleri, tırtıklı vidalarla germe ​
çerçevesi kullanılarak yerine oturtulur.
İşletme fark basıncı ve dâhili ölçüm tüpünü ​
izlemek için kullanılan montajlı basınç ölçüm ​
noktalarına sahip kasa
Difüzör ön yüzü RAL 9010 toz boya kaplı 
çelik ​sacdan yapılmıştır; sökümü ve temizliği ​
kolaylaştırmak için FD ve TDF tipleri açılır
kapanır ​yapılabilir.
Her kasa için sızdırmazlık testi

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Sıva altı tavana montaj
–	 Kapalı tavanlara monte edilen
	 çıkarılabilir ​bağlantı boğazı
–	 Difüzör ön yüzü açılır kapanır olabilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Kasa ve difüzör ön yüzü, RAL 9010 (saf beyaz) ​

renginde toz boya kaplı çelik sacdan yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 Çelik sac, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
TFP	 Farmasötik temiz oda terminal filtresi

 Konstrüksiyon türü

 Hava terminal cihazı

TC	 Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
SC	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
SCR	 Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı, ​

sökülebilir

FD
TDF

 Nominal ölçü [mm]

 Bağlantı boğazı çapı [mm]

 Kasa yüksekliği [mm]

400
500
600
625

D

250
350

Sipariş seçenekleri
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4

4.1 Basınç ölçüm cihazları Tip Sayfa

Fark basınçlarının izlenip
görüntülenmesine yönelik MD 4.1 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1

Ölçüm cihazları
Hava ve doğal gaz gibi gazlı ortamlarda fark basınçlarını izleyip görüntülemek
için havalandırma ​sistemlerinde ölçüm cihazları kullanılır..

Basınç ölçüm cihazlar
İçindekiler



Basınç ölçüm cihazları
MD Tipi

4
Gazlı, agresif olmayan ortamlar için fark basınçlarının
izlenip görüntülenmesine ​yönelik ölçüm cihazları

■■ Mekanik ve elektronik ölçüm cihazları
Analog: 

■■ U-borulu manometre veya eğik kollu manometre
Dijital: 

■■ DIN 1946 Bölüm 4 ve VDI 3803'e uygun ekrana sahip
■■ Fark basıncı sınır değerinin kademesi ayarlanması
■■ Sınır değerinin ulaşılması üzerine optik sinyal
■■ Merkezi bina yönetim sistemine entegrasyon için voltajsız sinyal çıkışı
■■ Uyarı fonksiyonuna sahip aydınlatmalı ekran

MD	 4,1 –

X XMDtestregistrierung

K7 – 4.1 – 1

Fark basınçlarının izlenip görüntülenmesine yönelik

09/2013 – DE/tr
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Basınç ölçüm cihazları
Özel bilgiler MD

Tip

MD Özel bilgiler 4.1 – 2
Sipariş kodu 4.1 – 3
Özel bilgiler – UT 4.1 – 4
Özel bilgiler – APC 4.1 – 5
Özel bilgiler – DPC 4.1 – 6
Teknik şartname 4.1 – 8

Uygulama
–	 Havalandırma sistemlerine monte edilmeye ​

yönelik MD tipi basınç ölçüm cihazları
–	 Hava veya soy gaz gibi gazlı ortamlardan fark ​

basınçlarının izlenip görüntülenmesine yönelik
–	 Filtrelerin doğu bakımını sağlamak

Türler
–	 UT: U-borulu manometre
–	 APC: Analog basınç monitörü
–	 DPC: Dijital basınç monitörü

Konstrüksiyon
–	 Analog konstrüksiyonlar: 
	 Ölçüm sıvısı ile U-​borulu manometre
	 ve eğik borulu manometre
–	 Dijital konstrüksiyon: elektronik
–	 230 V veya 24 V AC/DC besleme voltajı

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Kullanışlı ilaveler
–	 Ölçüm sıvısı ayrıca sipariş edilmelidir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kolay kullanım
–	 APC türü, 
	 montaj yönüne göre 2 ölçüm aralıklı ​ekran
–	 DIN 1946-4 ve VDI 3803'e
	 göre ​standartlaştırılmış ölçüm
–	 Merkezi bina sistemine entegre edilebilir.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Sayfa

Tanım

K7 – 4.1 – 2 09/2013 – DE/tr



Basınç ölçüm cihazları
Sipariş kodu MD

4

K7 – 4.1 – 3

MD

  MD – DPC  /  230  

  

 Tip
MD	 Ölçüm cihazı

 Tür
UT	 U-borulu manometre
APC	 Analog basınç monitörü
DPC	 Dijital basınç monitörü

 Besleme voltajı
230	 230 V / 50 Hz
24	 24 V AC / DC

Sipariş kodu

Sipariş örneği MD–DPC/230
Tür Dijital basınç monitörü
Besleme voltajı 230 V / 50 Hz

09/2013 – DE/tr
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Basınç ölçüm cihazları
Özel bilgiler – UT MD

Ölçüm cihazları, 
MD-UT ​türü

Uygulama
–	 Gazlı ortamlarda fark basınçlarının ​

görüntülenmesine yönelik U-borulu ​
manometre, UT türü

Türler
–	 UT: U-borulu manometre

Konstrüksiyon
–	 Analog konstrüksiyon: U-borulu manometre

Nominal ölçüler [mm]
–	 Kasanın boyutları (B × H): 45 × 180

Kullanışlı ilaveler
–	 Ölçüm sıvısı ayrıca sipariş edilmelidir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kolay kullanım

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Ayarlanabilir ölçekli profil plastik taşıyıcı

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Ölçüm tüpü, akrilik camdan yapılmıştır.
–	 Ölçüm sıvısı: Su ya da düşük buharlaşma ​

seviyelerine sahip sıvı karışımı,
	 ayrıca sipariş ​edilmelidir.

Tanım

K7 – 4.1 – 4

Standart konstrüksiyon

Aksesuarlar

Ölçüm sıvısı, 
MD-F-UT ​türü

U-borulu manometre
Parametre Değer
Ölçme aralığı 0 – 1000 Pa
Sipariş kodu MD-UT

Ölçüm sıvısı
Parametre Değer
Sıvı karışımı Düşük buharlaşma seviyesi (mavi)
Donmaz –15 °C'ye kadar
Yoğunluk 1,0 kg/dm³
Sipariş kodu MD-F-UT

09/2013 – DE/tr



Basınç ölçüm cihazları
Özel bilgiler – APC MD

4

Ölçüm cihazları, 
MD-APC ​türü

Uygulama
–	 Gazlı ortamların fark basınçlarını görüntülemek ​

için 2 ölçüm aralığına sahip eğik borulu ​
manometreye sahip APC tipi basınç monitörü

Türler
–	 APC: Analog basınç monitörü

Konstrüksiyon
–	 Analog konstrüksiyon: Ölçüm sıvısına
	 sahip ​eğik borulu manometre

Nominal ölçüler [mm]
–	 Kasanın boyutları (B × H × T): 265 × 130 × 50

Kullanışlı ilaveler
–	 Ölçüm sıvısı ayrıca sipariş edilmelidir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kolay kullanım
–	 APC türü, montaj yönüne göre 2 ölçüm
	 aralıklı ​ekran

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Rijit plastik kasa
–	 İki farklı ölçüm aralığı 
	 (montaj yönüne bağlı ​olarak)

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Ölçüm tüpü, akrilik camdan yapılmış
	 olup ​ölçüm sıvısı ile doldurulmuştur.

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Tanım

K7 – 4.1 – 5

Standart konstrüksiyon

Aksesuarlar

Ölçüm sıvısı, 
MD-F-APC ​türü

Analog basınç monitörü
Parametre Değer
Ölçüm aralığı – yatay 0 – 400 Pa
Ölçüm aralığı – dikey 50 – 1200 Pa
Sipariş kodu MD-APC

Ölçüm sıvısı
Parametre Değer
Sıvı karışımı Düşük buharlaşma seviyesi (kırmızı)
Donmaz –15 °C'ye kadar
Yoğunluk 0,88 kg/dm³
Sipariş kodu MD-F-APC

Basınç monitörünün montaj yönü: yatay Basınç monitörünün montaj yönü: dikey

09/2013 – DE/tr
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Basınç ölçüm cihazları
Özel bilgiler – DPC MD

Ölçüm cihazları, MD-DPC ​
türü

Uygulama
–	 Gazlı ortamlarda fark basıncını izlemek
	 için ​DPC tipi dijital basınç monitörü

Türler
–	 DPC: Dijital basınç monitörü

Konstrüksiyon
Besleme voltajı
–	 DPC/230: 230 V/50 Hz
–	 DPC/24: 24 V AC/DC

Nominal ölçüler [mm]
–	 Kasa boyutları (L × B × H): 115 × 86 × 45

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kolay kullanım
–	 DIN 1946-4 ve VDI 3803'e göre ​

standartlaştırılmış ölçüm
–	 Merkezi bina sistemine entegre edilebilir.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Rijit plastik kasa
–	 Uyarı fonksiyonuna sahip aydınlatmalı
	 ekran; ​fark basıncı ayarlanan sınırı
	 aştığında uyarı ​verilir.
–	 Sınırı tam olarak ayarlamak
	 için kullanılan ​düğmeler
–	 Harici bir ekrana bağlamak için
	 kullanılan ​voltajsız kontağa sahip röle çıkışı

Malzemeler ve yüzeyler
–	 ABS plastik kasa

Bakım
–	 Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya ​

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.

Tanım

K7 – 4.1 – 6

Standart konstrüksiyon Dijital basınç monitörü
Parametre Değer

Ölçme aralığı 0 – 2000 Pa
Ölçüm toleransı ölçüm aralığından itibaren < %5
Aşırı yük koruması 16000 Pa'a kadar
Ortam Hava ve soy gazlar
Besleme voltajı 230 V/50 Hz veya 24 V AC/DC
Koruma seviyesi IP 40
Röle çıkışı 250 V AC/2 A açık/kapalı kontağa sahip röle
Çalışma sıcaklığı 0 – 50 °C
Ekran LCD 124 × 64 nokta
İşletme Zar ile korunan 4 adet basmalı düğme
Kasa ABS plastikten yapılmış 2 parçalı kasa
Tüp bağlantısı 6 mm
Kasa boyutları (L × B × H) 115 × 86 × 45 mm
230 V, 50 Hz besleme voltajına ait sipariş kodu MD-DPC/230
24 V AC/DC besleme voltajına ait sipariş kodu MD-DPC/24

09/2013 – DE/tr



Basınç ölçüm cihazları
Özel bilgiler – DPC MD

4

K7 – 4.1 – 7

MD-DPC/230 için kablolama şeması

① Normalde açık kontak
② Normalde kapalı kontak

230 V AC
L NNO C NC

① ② ③

③ L / N – 230 V AC / 50 Hz

MD-DPC/24 için kablolama şeması

① Normalde açık kontak
② Normalde kapalı kontak

24 V
NO C NC +⊥

~

① ② ③

③ 24 V AC / DC

09/2013 – DE/tr
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Basınç ölçüm cihazları
Teknik şartname MD

Farklı ölçüm aralıklarına sahip MD tipi
basınç ​ölçüm cihazları, gazlı ortamların fark 
basınçlarını ​izleyip görüntülemekte kullanılır.
U-borulu manometre ve analog basınç monitörü, ​
ekran fonksiyonuna sahip ölçüm cihazlarıdır.
Dijital basınç monitörü, aydınlatmalı ekran ve uyarı ​
fonksiyonuna sahip bir izleme ve ölçme cihazdır; ​
fark basıncı ayarlanan sınırı aştığında uyarı verilir.
Voltajsız kontağa sahip röle çıkışı,
merkezi bina ​sistemine entegre edilir.

Özel nitelikler
–	 Kompakt konstrüksiyon
–	 Kolay kullanım
–	 APC türü, montaj yönüne göre 2 ölçüm
	 aralıklı ​ekran
–	 DIN 1946-4 ve VDI 3803'e göre ​

standartlaştırılmış ölçüm
–	 Merkezi bina sistemine entegre edilebilir.

Konstrüksiyon
–	 Analog konstrüksiyonlar: Ölçüm sıvısı ile
	 U-​borulu manometre ve eğik borulu manometre
–	 Dijital konstrüksiyon: elektronik
–	 230 V veya 24 V AC/DC besleme voltajı

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MD	 Ölçüm cihazı

 Tür
UT	 U-borulu manometre
APC	 Analog basınç monitörü
DPC	 Dijital basınç monitörü

 Besleme voltajı
230	 230 V / 50 Hz
24	 24 V AC / DC

K7 – 4.1 – 8

Sipariş seçenekleri
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Not



Filtre malzemesi
İçindekiler

5 Filtre malzemesi
Otomatik rulo filtreler, rulo malzemesi, istenilen ölçüde filtre pedleri veya Z-line filtreleri, 
havalandırma sistemlerinde kaba ve ince tozu ayırmak için ön filtre olarak kullanılan
filtre malzemesidir..

09/2013 – DE/trK7 – 5.0 – 1

5

5.1 Otomatik rulo filtre malzemesi Tip Sayfa

Yüksek toz konsantrasyonuna
sahip büyük hava debileri için FMC 5.1 – 1

5.2 Rulo malzemesi

Yüksek toz konsantrasyonlarına 
yönelik ya da ince toz filtreler
için ön filtre olarak

FMR 5.2 – 1

5.3 İstenilen ölçüde pedler

Yüksek toz konsantrasyonlarına 
yönelik ya da ince toz filtreler
için ön filtre olarak

FMP 5.3 – 1

5.4 Z serisi filtreler

Yüksek toz konsantrasyonlarına 
yönelik ya da ince toz filtreler
için ön filtre olarak

ZL 5.4 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1



Otomatik rulo filtre
malzemesi,
FMC-CAS türü

Otomatik rulo filtre
malzemesi, FMC-... tipi

09/2013 – DE/tr

Otomatik rulo
filtre malzemesi
FMC Tipi

5
Üfleme ve emiş havasında kaba toz emisyonlarının ayrılmasına
yönelik otomatik rulo ​filtre malzemesi

■■ Filtre sınıfı G3 (kaba toz filtre)
■■ Otomatik rulo filtre üniteleri için kasetlerde veya çelik makaralarda
■■ EN 779'a göre test edilmiştir.

FMC	 5,1 –

X XFMCtestregistrierung

K7 – 5.1 – 1

Yüksek toz konsantrasyonuna sahip
büyük hava debileri için



5

Otomatik rulo filtre malzemesi
Genel bilgiler

09/2013 – 

FMC

DE/tr

Otomatik rulo filtre ​
malzemesi, 
FMC-CAS ​türü

Tip

FMC Genel bilgiler 5.1 – 2
Sipariş kodu 5.1 – 3
Boyutlar 5.1 – 4
Teknik şartname 5.1 – 5

Uygulama
–	 Havalandırma sistemlerinde kaba tozların ​

ayrılmasına yönelik FMC tipi otomatik
	 rulo filtre ​malzemesi

Filtre sınıfları
–	 G3 kaba toz filtreler

Malzeme tipi
–	 G02: Cam elyaf malzemesi (50 mm kalınlıklı)
–	 C21: Kimyasal elyaf malzemesi (8 mm kalınlıklı)

Konstrüksiyon
–	 CAS: Kaset içinde filtre malzemesi
–	 CASN: Kaset içinde filtre malzemesi, nötr
–	 RFMS: Karton boru üzerinde filtre malzemesi ​

(Schirp)
–	 RFMA: Çelik makara üzerinde filtre malzemesi ​

(AAF)
–	 RFMD: Karton boru üzerinde filtre malzemesi ​

(Delbag)

Nominal ölçüler [mm]
–	 B

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Cam elyaf filtre malzemesinin üzerine
	 toz ​bağlayıcı madde püskürtülmüştür
	 ve bunun ​sonucunda toz tutma miktarı
	 artar ve tozların ​taşınması önlenilir.
–	 Tüm TROX-o-mat otomatik
	 rulo filtre üniteleri: ​kaset içinde
–	 Diğer üreticilere ait otomatik rulo filtre üniteleri: ​

karton tüpte veya çelik makarada
–	 Birim genişliğine karşılık gelen boyutlar,
	 filtre ​rulosu uzunluğu: 20 m

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, cam elyaftan
	 veya kimyasal ​elyaftan yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre kaba toz ​
filtrelerin test edilmesi

–	 Kaba toz filtreler için ortalama toz tutma miktarı, ​
sentetik tozla ölçülür.

–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak G1, ​
G2, G3, ve G4 filtre sınıflarına ayrılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 5.1 – 2

Teknik bilgiler Malzeme tipi G02 C21
EN 779'a göre filtre sınıfı G3

EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı 86 % 86 %
Filtre kalınlığı 50 mm 8 mm
Nominal alın hızı 3,1 m/s 2,5 m/s
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 80 Pa 80 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 100 °C 100 °C



Otomatik rulo filtre malzemesi
Sipariş kodu

09/2013 – DE/tr

FMC

5

K7 – 5.1 – 3

FMC

  FMC – G3 – G02 – CAS  /  1850  

    

 Tip
FMC	 Rulo filtre malzemesi

 Filtre sınıfı
G3	 EN 779'a uygun kaba toz filtre

 Malzeme tipi
G02	 Cam elyaf malzemesi, 50 mm kalınlıklı
C21	 Kimyasal elyaf malzemesi, 8 mm kalınlıklı

 Konstrüksiyon
CAS	 Kaset içinde filtre malzemesi
CASN	Kaset içinde filtre malzemesi, nötr
RFMS	Karton tüp üzerinde filtre malzemesi ​

(Schirp)
RFMA	Çelik makara üzerinde filtre malzemesi ​

(AAF)
RFMD	Karton tüp üzerinde filtre malzemesi ​

(Delbag)

 Nominal ölçü [mm]
	 B

Sipariş kodu

Sipariş örneği FMC–G3–G02–CAS/1850
Filtre sınıfı G3 kaba toz filtre EN 779'a uygundur
Malzeme tipi cam elyaf malzemesi, 50 mm kalınlık
Konstrüksiyon kaset içinde filtre malzemesi
Nominal ölçü 1850 mm



5

Otomatik rulo filtre malzemesi
Boyutlar FMC

K7 – 5.1 – 4

Standart konstrüksiyon

Otomatik rulo filtre ​
malzemesi, 
FMC-CAS ​türü

Otomatik rulo filtre ​
malzemesi, FMC-... tipi

Otomatik rulo filtre malzemesi  
TROX-o-mat için kaset içinde

B Filtre sınıfı Malzeme tipi Konstrüksiyon
480 G3 G02 CAS/CASN
650 G3 G02 CAS/CASN
950 G3 G02 CAS/CASN

1250 G3 G02 CAS/CASN
1550 G3 G02 CAS/CASN
1850 G3 G02 CAS/CASN
2150 G3 G02 CAS/CASN
480 G3 C21 CAS
650 G3 C21 CAS
950 G3 C21 CAS

1250 G3 C21 CAS
1550 G3 C21 CAS
1850 G3 C21 CAS
2150 G3 C21 CAS

Otomatik rulo filtre malzemesi  
Karton tüpte veya çelik makarada  
Diğer üreticilerin otomatik rulo filtre üniteleri için

B Filtre sınıfı Malzeme tipi Konstrüksiyon
836 G3 G02 RFMS

1141 G3 G02 RFMS
1446 G3 G02 RFMS
1751 G3 G02 RFMS
2056 G3 G02 RFMS
836 G3 G02 RFMA

1141 G3 G02 RFMA
1446 G3 G02 RFMA
1751 G3 G02 RFMA
2056 G3 G02 RFMA
836 G3 C21 RFMA

1141 G3 C21 RFMA
1446 G3 C21 RFMA
1751 G3 C21 RFMA
2056 G3 C21 RFMA
810 G3 C21 RFMD

1110 G3 C21 RFMD
1410 G3 C21 RFMD
1710 G3 C21 RFMD
2010 G3 C21 RFMD

09/2013 – DE/tr



Otomatik rulo filtre malzemesi
Teknik şartname FMC

5

FMC tipi otomatik rulo filtre malzemesi, ​
havalandırma sistemlerinde kaba
tozların ​ayrılmasına yöneliktir.
Filtre malzemesi; TROX-o-mat otomatik rulo
filtre ​ünitesi için kasetlerde ya da diğer üreticilerin ​
otomatik rulo filtre üniteleri için karton tüpte
veya ​çelik makarada mevcuttur.
Filtre rulosunun uzunluğu 20 m ve filtre sınıfı ​
G3'tür. Otomatik filtre malzemesi, ünitenin ​
genişliğine göre çeşitli ölçülerde mevcuttur.
Cam elyaf filtre malzemesinin üzerine toz bağlayıcı ​
madde püskürtülmüştür ve bunun sonucunda toz ​
tutma miktarı artar ve tozların taşınması önlenilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, cam elyaftan
	 veya kimyasal ​elyaftan yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 CAS: Kaset içinde filtre malzemesi
–	 CASN: Kaset içinde filtre malzemesi, nötr
–	 RFMS: Karton boru üzerinde filtre malzemesi ​

(Schirp)
–	 RFMA: Çelik makara üzerinde filtre malzemesi ​

(AAF)
–	 RFMD: Karton boru üzerinde filtre malzemesi ​

(Delbag)

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa] 
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
FMC	 Rulo filtre malzemesi

 Filtre sınıfı

 Malzeme tipi

G3	 EN 779'a uygun kaba toz filtre

G02	 Cam elyaf malzemesi, 50 mm kalınlıklı
C21	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 8 mm ​kalınlıklı

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B

CAS	 Kaset içinde filtre malzemesi
CASN	Kaset içinde filtre malzemesi, nötr
RFMS	Karton tüp üzerinde filtre malzemesi ​

(Schirp)
RFMA	Çelik makara üzerinde filtre malzemesi ​

(AAF)
RFMD	Karton tüp üzerinde filtre malzemesi ​

(Delbag)

K7 – 5.1 – 5

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr
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Rulo malzemesi
FMR Tipi

5Üfleme ve emiş havasında kaba ve ince tozların ayrılmasına yönelik
filtre malzemesi ​basit uygulamalar içindir.

■■ G3, G4 (kaba toz filtre), M5 (ince toz filtre) filtre sınıfları
■■ Rulo malzemesi veya istenilen ölçüde pedler
■■ EN 779'a göre test edilmiştir.

FMR	 5,2 –

X XFMRtestregistrierung

K7 – 5.2 – 1

Yüksek toz konsantrasyonlarına yönelik
ya da ince toz ​filtreler için ön filtre olarak

09/2013 – DE/tr
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Rulo malzemesi
Genel bilgiler FMR

Rulo malzemesi, FMR tipi

Tip

FMR Genel bilgiler 5.2 – 2
Sipariş kodu 5.2 – 3
Teknik şartname 5.2 – 4

Uygulama
–	 Havalandırma sistemlerinde kaba ve ince ​

tozların ayrılması için FMR tipi rulo malzemesi

Filtre sınıfları
–	 G3, G4 kaba toz filtreler
–	 M5 ince toz filtreler

Malzeme tipi
–	 G02: Cam elyaf malzemesi (50 mm kalınlıklı)
–	 C03: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (14 mm ​kalınlıklı)
–	 C04: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (15 mm ​kalınlıklı)
–	 C11: Kimyasal elyaf malzemesi (22 mm ​kalınlık)
–	 C15: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (22 mm ​kalınlıklı)
–	 C06: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (18 mm ​kalınlıklı)

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × L

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Cam elyaf filtre malzemesinin üzerine toz ​

bağlayıcı madde püskürtülmüştür ve bunun ​
sonucunda toz tutma miktarı artar ve tozların ​
taşınması önlenilir.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, cam elyaftan
	 veya kimyasal ​elyaftan yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre kaba ve ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 Kaba toz filtreler için ortalama toz tutma
	 miktarı, ​sentetik tozla ölçülür.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak 
	 G1, ​G2, G3, ve G4 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 5.2 – 2

Teknik bilgiler

Standart konstrüksiyon

Malzeme tipi G02 C03 C04 C11 C15 C06
EN 779'a göre filtre sınıfı G3 G4 M5

EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı 86 % 82 % 86 % 90 % 90 % 96 %
EN 779'a göre ortalama verim – – – – – 47 %
Filtre kalınlığı 50 mm 14 mm 15 mm 22 mm 22 mm 18 mm
Nominal alın hızı 2,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 0,9 m/s
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 60 Pa 30 Pa 40 Pa 50 Pa 50 Pa 90 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

Standart boyutlarda rulo malzemesi
Nominal ölçü

Filtre sınıfı Malzeme tipi
B L

2000 20000 G3 G02
2000 20000 G3 C03
2000 20000 G3 C04
2000 20000 G4 C11
2000 20000 G4 C15
2000 20000 M5 C06

09/2013 – DE/tr



Rulo malzemesi
Sipariş kodu FMR

5

K7 – 5.2 – 3

FMR

  FMR – G4 – C11  /  2000 × 20000  

   

 Tip
FMR	 Rulo malzemesi

 Filtre sınıfı
G3	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
G4	 	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Malzeme tipi
G02	 Cam elyaf malzemesi, 50 mm kalınlıklı
C03	 Kimyasal elyaf malzemesi, 14 mm kalınlıklı
C04	 Kimyasal elyaf malzemesi, 15 mm kalınlıklı
C11	 Kimyasal elyaf malzemesi, 22 mm kalınlıklı
C15	 Kimyasal elyaf malzemesi, 22 mm kalınlıklı
C06	 Kimyasal elyaf malzemesi, 18 mm kalınlıklı

 Nominal ölçü [mm]
	 B × L

Sipariş kodu

Sipariş örneği FMR–G4–C11/2000×20000
Filtre sınıfı G4 kaba toz filtre EN 779'a uygundur
Malzeme tipi kimyasal elyaf malzemesi, 22 mm kalınlıklı
Nominal ölçü 2000 × 20000 mm

09/2013 – DE/tr
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Rulo malzemesi
Teknik şartname FMR

FMR rulo malzemesi, havalandırma sistemlerinde ​
kaba ve ince tozların ayrılmasına yöneliktir.
Rulo malzemesi, standart ölçülerde
ve G3, G4, ​M5 filtre sınıflarında mevcuttur.
Cam elyaf filtre malzemesinin üzerine toz bağlayıcı ​
madde püskürtülmüştür ve bunun sonucunda toz ​
tutma miktarı artar ve tozların taşınması önlenilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, cam elyaftan
	 veya kimyasal ​elyaftan yapılmıştır.

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa] 
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
FMR	 Rulo malzemesi

 Filtre sınıfı
G3	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
G4	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Malzeme tipi

 Nominal ölçü [mm]
	 B × L

G02	 Cam elyaf malzemesi, 50 mm kalınlıklı
C03	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 14 mm ​kalınlıklı
C04	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 15 mm ​kalınlıklı
C11	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 22 mm ​kalınlıklı
C15	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 22 mm ​kalınlıklı
C06	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 18 mm ​kalınlıklı

K7 – 5.2 – 4

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr



İstenilen ölçüde pedler
FMP Tipi

5Üfleme ve emiş havasında kaba ve ince tozların ayrılmasına yönelik
filtre malzemesi ​basit uygulamalar içindir.

■■ G3, G4 (kaba toz filtre), M5 (ince toz filtre) filtre sınıfları
■■ Rulo malzemesi veya istenilen ölçüde pedler
■■ EN 779'a göre test edilmiştir.

FMP	 5,3 –

X XFMPtestregistrierung

K7 – 5.3 – 1

Yüksek toz konsantrasyonlarına yönelik
ya da ince toz ​filtreler için ön filtre olarak

09/2013 – DE/tr
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İstenilen ölçüde pedler
Genel bilgiler FMP

Filtre malzemesi, FMP tipi

Tip

FMP Genel bilgiler 5.3 – 2
Sipariş kodu 5.3 – 3
Boyutlar 5.3 – 4
Teknik şartname 5.3 – 5

Uygulama
–	 Havalandırma sistemlerinde kaba ve ince ​

tozların ayrılması için FMP tipi filtre malzemesi

Filtre sınıfları
–	 G3, G4 kaba toz filtreler
–	 M5 ince toz filtreler

Malzeme tipi
–	 G02: Cam elyaf malzemesi (50 mm kalınlıklı)
–	 C03: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (14 mm ​kalınlıklı)
–	 C04: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (15 mm ​kalınlıklı)
–	 C11: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (22 mm ​kalınlıklı)
–	 C15: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (22 mm ​kalınlıklı)
–	 C06: Kimyasal elyaf malzemesi
	 (18 mm ​kalınlıklı)

Konstrüksiyon
–	 ROL: Rulo filtre malzemesi
–	 PAD: İstenilen ölçüde pedler

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × L

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Cam elyaf filtre malzemesinin üzerine toz ​

bağlayıcı madde püskürtülmüştür ve bunun ​
sonucunda toz tutma miktarı artar ve tozların ​
taşınması önlenilir.

–	 Filtre malzemesi; standart ve özel ölçülerde, ​
rulo malzemesinde ve istenilen ölçüde filtre ​
pedlerinde mevcuttur.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, cam elyaftan
	 veya kimyasal ​elyaftan yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre kaba ve ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 Kaba toz filtreler için ortalama toz tutma miktarı, ​

sentetik tozla ölçülür.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 G1, ​G2, G3, ve G4 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 5.3 – 2

Teknik bilgiler Malzeme tipi G02 C03 C04 C11 C15 C06
EN 779'a göre filtre sınıfı G3 G4 M5

EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı 86 % 82 % 86 % 90 % 90 % 96 %
EN 779'a göre ortalama verim – – – – – 47 %
Filtre kalınlığı 50 mm 14 mm 15 mm 22 mm 22 mm 18 mm
Nominal alın hızı 2,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 0,9 m/s
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 60 Pa 30 Pa 40 Pa 50 Pa 50 Pa 90 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

09/2013 – DE/tr



İstenilen ölçüde pedler
Sipariş kodu FMP

5

K7 – 5.3 – 3

FMP

  FMP – G4 – C11  /  ROL × 1000 × 20000  

    

 Tip
FMP	 Filtre malzemesi

 Filtre sınıfı
G3	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
G4	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Malzeme tipi
G02	 Cam elyaf malzemesi, 50 mm kalınlıklı
C03	 Kimyasal elyaf malzemesi, 14 mm kalınlıklı
C04	 Kimyasal elyaf malzemesi, 15 mm kalınlıklı
C11	 Kimyasal elyaf malzemesi, 22 mm kalınlıklı
C15	 Kimyasal elyaf malzemesi, 22 mm kalınlıklı
C06	 Kimyasal elyaf malzemesi, 18 mm kalınlıklı

 Konstrüksiyon
ROL	 Rulo şeklinde filtre malzemesi
PAD	 İstenilen ölçüde filtre pedleri

 Nominal ölçü [mm]
	 B × L

Sipariş kodu

Sipariş örneği FMP–G4–C11/ROL×1000×20000
Filtre sınıfı G4 kaba toz filtre EN 779'a uygundur
Malzeme tipi kimyasal elyaf malzemesi, 22 mm kalınlıklı
Konstrüksiyon rulo şeklinde filtre malzemesi
Nominal ölçü 1000 × 20000 mm

09/2013 – DE/tr
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İstenilen ölçüde pedler
Boyutlar FMP

K7 – 5.3 – 4

Standart konstrüksiyon

Filtre malzemesi, FMP tipi

Özel boyutlardaki istenilen ölçüde filtre pedleri
B × L Filtre sınıfı Malzeme tipi Konstrüksiyon

m² başına G3 G02 PAD
m² başına G3 C03 PAD
m² başına G3 C04 PAD
m² başına G4 C11 PAD
m² başına G4 C15 PAD
m² başına M5 C06 PAD

Standart boyutlardaki istenilen ölçüde filtre pedleri
Nominal ölçü

Filtre sınıfı Malzeme tipi Konstrüksiyon Miktar
B L

630 630 G3 G02 PAD 20 adet
630 630 G3 C04 PAD 15 adet
630 630 G4 C11 PAD 15 adet
630 630 M5 C06 PAD 15 adet

Özel boyutlardaki rulo malzemesi olarak filtre maddesi
Nominal ölçü

Filtre sınıfı Malzeme tipi Konstrüksiyon
B L

200 – 500 20000 G3 G02 ROL
1000'e kadar 20000 G3 G02 ROL
2000'e kadar 20000 G3 G02 ROL

200 – 500 20000 G3 C03 ROL
1000'e kadar 20000 G3 C03 ROL
2000'e kadar 20000 G3 C03 ROL

200 – 500 20000 G3 C04 ROL
1000'e kadar 20000 G3 C04 ROL
2000'e kadar 20000 G3 C04 ROL

200 – 500 20000 G4 C11 ROL
1000'e kadar 20000 G4 C11 ROL
2000'e kadar 20000 G4 C11 ROL

200 – 500 20000 G4 C15 ROL
1000'e kadar 20000 G4 C15 ROL
2000'e kadar 20000 G4 C15 ROL

200 – 500 20000 M5 C06 ROL
1000'e kadar 20000 M5 C06 ROL
2000'e kadar 20000 M5 C06 ROL
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İstenilen ölçüde pedler
Teknik şartname FMP

5

FMP tipi istenilen ölçüde filtre pedleri, ​
havalandırma sistemlerinde kaba
ve ince tozların ​ayrılmasına yöneliktir.
Özel boyutlardaki rulo malzemesi olarak
ya da ​standart ve özel boyutlardaki istenilen 
ölçüde ​pedler olarak G3, G4, M5 filtre
sınıflarında ​mevcuttur.
Cam elyaf filtre malzemesinin üzerine toz bağlayıcı ​
madde püskürtülmüştür ve bunun sonucunda toz ​
tutma miktarı artar ve tozların taşınması önlenilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, cam elyaftan
	 veya kimyasal ​elyaftan yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 ROL: Rulo filtre malzemesi
–	 PAD: İstenilen ölçüde pedler

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
FMP	 Filtre malzemesi

 Filtre sınıfı

 Malzeme tipi

G3	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
G4	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

G02	 Cam elyaf malzemesi, 50 mm kalınlıklı
C03	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 14 mm ​kalınlıklı
C04	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 15 mm ​kalınlıklı
C11	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 22 mm ​kalınlıklı
C15	 Kimyasal elyaf malzemesi,
	 22 mm ​kalınlıklı
C06	 Kimyasal elyaf malzemesi, 
	 18 mm ​kalınlıklı

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × L

ROL	 Rulo şeklinde filtre malzemesi
PAD	 İstenilen ölçüde filtre pedleri

K7 – 5.3 – 5

Sipariş seçenekleri
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Z-line filtresi, 
NWO konstrüksiyonu

Z-line filtresi, 
PLA konstrüksiyonu

Z-line filtreleri
ZL Tipi

5Kaba ve ince tozların ayrılmasına yönelik Z-line filtreleri,
havalandırma ve klima ​santralleri ünitelerinde ilk kademe olarak
ve yüksek kaliteli filtre kademeleri için ön ​filtre olarak kullanılır.

■■ G4 (kaba toz filtre), M5 (ince toz filtre) filtre sınıfları
■■ Katlama sayesinde geniş filtre alanı
■■ Yüksek hava debilerinden düşük fark basınçları
■■ Dokumasız elyaftan veya plastikten yapılmış neme karşı dirençli çerçeve
■■ EN 779'a göre test edilmiştir.

ZL	 5,4 –

X XZLtestregistrierung

K7 – 5.4 – 1

Yüksek toz konsantrasyonlarına yönelik
ya da ince toz ​filtreler için ön filtre olarak
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Z-line filtreleri
Genel bilgiler ZL

Z-line filtresi,
NWO ​konstrüksiyonu

Tip

ZL Genel bilgiler 5.4 – 2
Sipariş kodu 5.4 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 5.4 – 4
Teknik şartname 5.4 – 5

Uygulama
–	 Havalandırma sistemlerinde kaba ve ince ​

tozların ayrılması için ZL tipi Z-line filtresi
–	 Kaba toz filtre: Havalandırma sistemlerinde 
	 ön ​filtre olarak
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ön ​filtre ve son filtre olarak

Filtre sınıfları
–	 G4 kaba toz filtreler
–	 M5 ince toz filtreler

Konstrüksiyon
–	 NWO: Dokumasız elyaftan yapılmış çerçeve
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Standart hücre çerçevesi (SCF-B)

Özel nitelikler
–	 Düşük başlangıç fark basıncında
	 yüksek toz ​tutma kapasitesi
–	 Uzun filtre ömrü
–	 Hızlı montaj ve söküm
–	 Düşük ağırlık ve küçük taşıma hacmi
–	 Zararlı maddelerde emisyonlar düşük olduğu ​

için belediyeye ait çöp yakma tesislerinde
	 kolay ​ve güvenli bir şekilde bertaraf edilebilir.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Katlanmış filtre malzemesi
–	 Neme karşı dirençli rijit filtre çerçevesi
–	 Ticari montaj derinlikleri ve kesit alanları dâhil ​

çeşitli filtre sınıfları ve boyutlarında mevcuttur.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, sentetik elyaftan yapılmıştır.
–	 Çerçeve, dokumasız elyaftan veya
	 plastikten ​yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre kaba ve ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 Kaba toz filtreler için ortalama toz tutma
	 miktarı, ​sentetik tozla ölçülür.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 G1, ​G2, G3, ve G4 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 5.4 – 2

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı G4 M5
EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı 91 % >98 %
EN 779'a göre ortalama verim 30 % 45 %
Nominal alın hızı 2,5 m/s 2,5 m/s
T = 48 mm için nominal hava debisinde başlangıç ​fark basıncı 50 Pa 90 Pa
T = 96 mm için nominal hava debisinde başlangıç ​fark basıncı 35 Pa 70 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C 80 °C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 %
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Z-line filtreleri
Sipariş kodu ZL

5

K7 – 5.4 – 3

ZL

  ZL – G4 – PLA  /  595 × 595 × 48  

   

 Tip
ZL	 Z-line filtresi

 Filtre sınıfı
G4	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Konstrüksiyon
NWO	 Dokumasız elyaftan yapılmış çerçeve
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

Sipariş kodu

Sipariş örneği ZL–G4–PLA/595×595×48
Filtre sınıfı G4 kaba toz filtre EN 779'a uygundur
Konstrüksiyon plastik çerçeve
Nominal ölçü 595 × 595 × 48 mm
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Z-line filtreleri
Boyutlar ve ağırlıklar ZL

K7 – 5.4 – 4

Boyutlar

Z-line filtresi, 
NWO ​konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
394 495 48 G4 488 1755 50 0,7 10
495 495 48 G4 613 2205 50 0,9 11
290 595 48 G4 432 1555 50 0,7 9
595 595 48 G4 885 3185 50 1,4 14
394 622 48 G4 613 2205 50 0,9 11
495 622 48 G4 769 2770 50 1,2 12
394 495 96 G4 488 1755 35 1,5 19
495 495 96 G4 613 2205 35 1,9 22
290 595 96 G4 432 1555 35 1,3 17
595 595 96 G4 885 3185 35 2,7 26
394 622 96 G4 613 2205 35 1,9 22
495 622 96 G4 769 2770 35 2,4 25
394 495 48 M5 488 1755 90 0,7 12
495 495 48 M5 613 2205 90 0,9 14
290 595 48 M5 432 1555 90 0,7 12
595 595 48 M5 885 3185 90 1,4 17
394 622 48 M5 613 2205 90 0,9 14
495 622 48 M5 769 2770 90 1,2 15
394 495 96 M5 488 1755 70 1,5 23
495 495 96 M5 613 2205 70 1,9 26
290 595 96 M5 432 1555 70 1,3 21
595 595 96 M5 885 3185 70 2,7 31
394 622 96 M5 613 2205 70 1,9 26
495 622 96 M5 769 2770 70 2,4 29

ZL'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

48

ZL-…/…x96'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

96
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① Filtre sınıfı    ② Nominal hava debisi    ③ Başlangıç fark basıncı     ④ Filtre alanı    ⑤ Ağırlık



Z-line filtreleri
Teknik şartname ZL

5

Z-line filtreleri, ön filtre olarak kullanıldığında
kaba ​tozların ayrılmasına ve havalandırma ​
sistemlerinde ön filtre veya son filtre olarak ​
kullanıldığında ince tozların ayrılmasına yöneliktir.
Ortak montaj derinlikleri ve kesit alanları dâhil G4, ​
M5 filtre sınıfları gibi çeşitli filtre sınıflarında
ve ​ölçülerinde mevcuttur.
Filtre malzemesi katlıdır; bu, toz tutma
kapasitesini ​artırır ve filtre ömrünü uzatır.

Özel nitelikler
–	 Düşük başlangıç fark basıncında
	 yüksek toz ​tutma kapasitesi
–	 Uzun filtre ömrü
–	 Hızlı montaj ve söküm
–	 Düşük ağırlık ve küçük taşıma hacmi
–	 Zararlı maddelerde emisyonlar düşük olduğu ​

için belediyeye ait çöp yakma tesislerinde
	 kolay ​ve güvenli bir şekilde bertaraf edilebilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, sentetik elyaftan yapılmıştır.
–	 Çerçeve, dokumasız elyaftan
	 veya plastikten ​yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 NWO: Dokumasız elyaftan yapılmış çerçeve
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı ________________  [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
ZL	 Z-line filtresi

 Filtre sınıfı
G4	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

NWO	 Dokumasız elyaftan yapılmış çerçeve
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve

K7 – 5.4 – 5

Sipariş seçenekleri
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Torba filtreler
İçindekiler

6 Torba filtreler
Filtre sınıflarına bağlı olarak, havalandırma sistemlerinde ön filtre veya son filtre 
olarak ya da kaba ve ince tozların ayrılmasına yönelik torba filtreler kullanılır. 
Filtre cepleri, düşük başlangıç fark basınçlarında yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir..

6.1 Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler Tip Sayfa

Havalandırma sistemlerinde
ön filtreler PFC 6.1 – 1

6.2 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler

Havalandırma sistemlerinde
ön filtreler ve son filtreler PFS 6.2 – 1

6.3 NanoWave® malzemesinden yapılmış torba filtreler

Havalandırma sistemlerinde
ön filtreler ve son filtreler PFN 6.3 – 1

6.4 Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler

Havalandırma sistemlerinde
ön filtreler ve son filtreler PFG 6.4 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1



Eurovent sertifikası

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

Dokumasız kimyasal ​
elyaftan yapılmış
torba filtreler
PFC Tipi

6

Kaba ve ince tozların ayrılmasına yönelik torba filtreler
■■ G4, M5 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 779'a göre test edilmiştir.
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ Dokumasız kimyasal elyaf, kaynaklı
■■ Filtre cepleri sayesinde genişletilmiş filtre alanı
■■ Düşük başlangıç fark basıncı ve yüksek toz tutma kapasitesi
■■ Değişken cep sayısı ve cep derinliği
■■ Kolay, güvenli kullanım sayesinde hızlı montaj ve filtre değişim süreleri
■■ Filtre duvarlarının (SIF tipi) standart hücre çerçevelerinin içine  

ya da kanal ​montajı için üniversal kasaların (UCA tipi) içine takılması

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Plastikten veya galvaniz çelik sacdan yapılmış ön çerçeve

PFC	 6,1 –

X XPFCtestregistrierung

K7 – 6.1 – 1

Havalandırma sistemlerinde ön filtreler
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Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler
Genel bilgiler PFC

Torba filtre, PFC tipi

Tip

PFC Genel bilgiler 6.1 – 2
Sipariş kodu 6.1 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 6.1 – 4
Teknik şartname 6.1 – 5

Uygulama
–	 PFC tipi dokumasız kimyasal elyaftan
	 yapılmış ​torba filtre, kaba ve ince tozların 

ayrılmasına ​yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Kaba tozların ayrılması için ​

havalandırma sistemlerinde ön filtre olarak
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ince ​tozların ayrılması için ön filtre veya
	 son filtre ​olarak

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası

Filtre sınıfları
–	 G4 kaba toz filtreler
–	 M5 ince toz filtreler

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Kama şekilli filtre cepleri
–	 PLA konstrüksiyonun çerçeve derinliği: 25 mm
–	 GAL konstrüksiyonun çerçeve derinliği:
	 20, ​25 mm
–	 Cep sayısı: 3, 5, 6

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, yüksek kaliteli
	 dokumasız ​kimyasal elyaftan yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik sacdan
	 yapılmış ​çerçeve

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre kaba ve ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 Kaba toz filtreler için ortalama toz tutma miktarı, ​

sentetik tozla ölçülür.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 G1, ​G2, G3, ve G4 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 6.1 – 2

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı G4 M5

EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı 90 % 96 %

EN 779'a göre ortalama verim – 47 %

T = 360 mm için nominal hava debisinde başlangıç ​fark basıncı 35 Pa –

T = 600 mm için nominal hava debisinde başlangıç ​fark basıncı 30 Pa 40 Pa

Önerilen son fark basıncı 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa

Plastikten yapılmış çerçeveler için maksimum ​çalışma sıcaklığı 60°C 60°C

Galvaniz çelik sacdan yapılmış çerçeveler için ​maksimum çalışma sıcaklığı 90°C 90°C
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Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler
Sipariş kodu PFC

6

K7 – 6.1 – 3

PFC

  PFC – G4 – PLA – 25  /  592 × 592 × 360 × 6  

     

 Tip
PFC	 Dokumasız kimyasal elyaftan
	 yapılmış ​torba filtreler

 Filtre sınıfı
G4	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]
20	 (yalnızca GAL ile)
25

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı
3
5
6

Sipariş kodu

Sipariş örneği PFC–G4–PLA–25/592×592×360×6
Filtre sınıfı G4 kaba toz filtre EN 779'a uygundur
Konstrüksiyon plastik çerçeve
Çerçeve derinliği 25 mm
Nominal ölçü 592 × 592 × 360 mm
Cep sayısı 6

09/2013 – DE/tr



6

Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar PFC

K7 – 6.1 – 4

Boyutlar

Torba filtre, PFC tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
592 592 360 6 G4 C 944 3400 35 2,7 0,8
490 592  360 5 G4 C 778 2800 35 2,2 0,7
287 592 360  3 G4 C 472 1700 35 1,3 0,5
592 490 360 6 G4 C 778 2800 35 2,2 0,7
592 287 360 6 G4 C 472 1700 35 1,3 0,5
287 287 360 3 G4 C 236 850 35 0,7 0,3
592 892 360 6 G4 C 1417 5100 35 4,1 1,1
490 892  360 5 G4 C 1167 4200 35 3,4 1,0
287 892 360 3 G4 C 708 2550 35 2,0 0,7
592 592 600  6 G4 A 944 3400 30 4,4 1,3
490 592  600 5 G4 A 778 2800 30 3,7 1,2
287 592 600  3 G4 A 472 1700 30 2,2 0,8
592 490 600 6 G4 A 778 2800 30 3,6 1,1
592 287 600  6 G4 A 472 1700 30 2,1 0,8
287 287 600 3 G4 A 236 850 30 1,1 0,5
592 892 600  6 G4 A 1417 5100 30 6,6 2,0
490 892  600 5 G4 A 1167 4200 30 5,5 1,7
287 892 600  3 G4 A 708 2550 30 3,3 1,1
592 592 600 6 M5 A 944 3400 40 4,4 1,3
490 592  600 5 M5 A 778 2800 40 3,7 1,2
287 592 600 3 M5 A 472 1700 40 2,2 0,8
592 490 600 6 M5 A 778 2800 40 3,6 1,1
592 287 600 6 M5 A 472 1700 40 2,1 0,8
287 287 600 3 M5 A 236 850 40 1,1 0,5
592 892 600 6 M5 A 1417 5100 40 6,6 2,0
490 892  600 5 M5 A 1167 4200 40 5,5 1,7
287 892 600 3 M5 A 708 2550 40 3,3 1,1

PFC-…-PLA/…'nın ölçülendirilmiş çizimi

25

T B

H
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① Cep sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Enerji sınıfı    ④ Nominal hava debisi    ⑤ Başlangıç fark basıncı

⑥ Filtre alanı    ⑦ Ağırlık



Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler
Teknik şartname PFC

6

Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış PFC tipi ​
torba filtreler, ön filtre olarak kullanıldığında kaba ​
tozların ayrılmasına ve havalandırma ​sistemlerinde 
ön filtre veya son filtre olarak ​kullanıldığında ince 
tozların ayrılmasına yöneliktir.
Filtre cepleri, düşük başlangıç fark basınçlarında ​
yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba ​
filtreler; standart ve özel ölçülerde,
çeşitli cep ​sayısında, cep derinliğinde
ve G4, M5 filtre ​sınıflarında mevcuttur.
İnce toz filtreler olarak kullanılan torba
filtreler ​Eurovent sertifikalıdır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, yüksek kaliteli
	 dokumasız ​kimyasal elyaftan yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik sacdan
	 yapılmış ​çerçeve

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı _____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
PFC	 Dokumasız kimyasal elyaftan
	 yapılmış ​torba filtreler

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

G4	 EN 779'a uygun kaba toz filtre
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre

PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]

 Nominal ölçü[mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı

20	 (yalnızca GAL ile)
25

3
5
6

K7 – 6.1 – 5

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr
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Not



Eurovent sertifikası

VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Dokumasız sentetik elyaftan ​
yapılmış torba filtreler
PFS Tipi

6

İnce tozların ayrılmasına yönelik torba filtreler
■■ M5, M6, F7 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 779'a göre test edilmiştir.
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.
■■ Dokumasız sentetik elyaf, kaynaklı
■■ Filtre cepleri sayesinde genişletilmiş filtre alanı
■■ Düşük başlangıç fark basıncı ve yüksek toz tutma kapasitesi
■■ Değişken cep sayısı ve cep derinliği
■■ Kolay, güvenli kullanım sayesinde hızlı montaj ve filtre değişim süreleri
■■ Filtre duvarlarının (SIF tipi) standart hücre çerçevelerinin içine 

ya da kanal ​montajı için üniversal kasaların (UCA tipi) içine takılması

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Plastikten veya galvaniz çelik sacdan yapılmış ön çerçeve

PFS	 6,2 –

X XPFStestregistrierung

K7 – 6.2 – 1

Havalandırma sistemlerinde ön filtreler ve son filtreler

09/2013 – DE/tr
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Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler
Genel bilgiler PFS

Torba filtre, PFS tipi

Tip

PFS Genel bilgiler 6.2 – 2
Sipariş kodu 6.2 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 6.2 – 4
Teknik şartname 6.2 – 5

Uygulama
–	 PFS tipi dokumasız sentetik elyaftan yapılmış ​

torba filtre, ince tozların ayrılmasına yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ön ​filtre ve son filtre olarak

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
–	 Hijyen şartlarına uygun

Filtre sınıfları
–	 M5, M6, F7 ince toz filtreler

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 PLA konstrüksiyonun çerçeve derinliği: 25 mm
–	 GAL konstrüksiyonun çerçeve derinliği: 
	 20, ​25 mm
–	 Cep sayısı: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, dokumasız sentetik
	 elyaftan ​yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik
	 sacdan yapılmış ​çerçeve

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test aerosolu ​
kullanılarak test edilir.

–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 PLA konstrüksiyonu; VDI 6022, VDI 3803, ​

DIN 1946 Bölüm 4, ÖNORM H 6021 ile ​
ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 ile ​
SWKI 99-3 ve EN 13779 hijyen

	 şartlarına ​uygundur.

Sayfa

Tanım

K7 – 6.2 – 2

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı M5 M6 F7
EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı 98 % >98 % >98 %
EN 779'a göre ortalama verim 55 % 65 % 85 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 50 Pa 70 Pa 125 Pa
Önerilen son fark basıncı 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa
Plastikten yapılmış çerçeveler için maksimum ​çalışma sıcaklığı 60°C 60°C 60°C
Galvaniz çelik sacdan yapılmış çerçeveler için
​maksimum çalışma sıcaklığı 90°C 90°C 90°C

09/2013 – DE/tr



Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler
Sipariş kodu

09/2013 – DE/tr

PFS

6

K7 – 6.2 – 3

PFS

  PFS – F7 – PLA – 25  /  592 × 592 × 600 × 8  

     

 Tip
PFS	 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba ​

filtreler

 Filtre sınıfı
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]
20	 (yalnızca GAL ile)
25

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı
3
4
5
6
7
8

Sipariş kodu

Sipariş örneği PFS–F7–PLA–25/592×592×600×8
Filtre sınıfı F7 ince toz filtre EN 779'a uygundur
Konstrüksiyon plastik çerçeve
Çerçeve derinliği 25 mm
Nominal ölçü 592 × 592 × 600 mm
Cep sayısı 8



6

Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar 

09/2013 – DE/tr

PFS

K7 – 6.2 – 4

Boyutlar

Torba filtre, PFS tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
592 592 600 6 M5 G 944 3400 50 4,4 1,5
490 592  600 5 M5 G 778 2800 50 3,7 1,3
287 592 600 3 M5 G 472 1700 50 2,2 0,9
592 490 600 6 M5 G 778 2800 50 3,6 1,4
592 287 600 6 M5 G 472 1700 50 2,1 0,9
287 287 600 3 M5 G 236 850 50 1,1 0,5
592 892 600 6 M5 G 1417 5100 50 6,6 2,0
490 892  600 5 M5 G 1167 4200 50 5,5 1,6
287 892 600 3 M5 G 708 2550 50 3,3 1,1
592 592 600  6 M6 G 944 3400 70 4,4 1,5
490 592  600 5 M6 G 778 2800 70 3,7 1,3
287 592 600  3 M6 G 472 1700 70 2,2 0,9
592 490 600 6 M6 G 778 2800 70 3,6 1,4
592 287 600  6 M6 G 472 1700 70 2,1 0,9
287 287 600 3 M6 G 236 850 70 1,1 0,5
592 892 600  6 M6 G 1417 5100 70 6,6 2,0
490 892  600 5 M6 G 1167 4200 70 5,5 1,6
287 892 600  3 M6 G 708 2550 70 3,3 1,1
592 592 600 8 F7 D 944 3400 125 5,9 2,0
490 592  600 7 F7 D 778 2800 125 5,1 1,7
287 592 600 4 F7 D 472 1700 125 2,9 1,1
592 490 600 8 F7 D 778 2800 125 4,9 1,7
592 287 600 8 F7 D 472 1700 125 2,8 1,1
287 287 600 4 F7 D 236 850 125 1,4 0,6
592 892 600 8 F7 D 1417 5100 125 8,8 2,4
490 892  600 7 F7 D 1167 4200 125 7,7 2,2
287 892 600 4 F7 D 708 2550 125 4,4 1,4

PFS-…-PLA/…'nın ölçülendirilmiş çizimi

25

T B

H

① Cep sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Enerji sınıfı    ④ Nominal hava debisi    ⑤ Başlangıç fark basıncı

⑥ Filtre alanı    ⑦ Ağırlık



Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler
Teknik şartname

09/2013 – DE/tr

PFS

6

Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış PFS tipi ​
torba filtreler, havalandırma sistemlerinde ince ​
tozların ayrılması için ön filtre veya son
filtre olarak ​kullanılır.
Filtre cepleri, düşük başlangıç fark basınçlarında ​
yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba ​
filtreler; standart ve özel ölçülerde, çeşitli cep ​
sayısında, cep derinliğinde ve M5, M6, F7 filtre ​
sınıflarında mevcuttur.
Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler ​
Eurovent sertifikalıdır ve VDI 6022 hijyen
şartlarına ​uygundur.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, dokumasız sentetik
	 elyaftan ​yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik sacdan
	 yapılmış ​çerçeve

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
PFS	 Dokumasız sentetik elyaftan
	 yapılmış ​torba filtreler

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre

PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı

20	 (yalnızca GAL ile)
25

3
4
5
6
7
8

K7 – 6.2 – 5

Sipariş seçenekleri



6

K7 – 6.2 – 6 09/2013 – DE/tr

Not



Eurovent sertifikası

VDI 6022'ye
göre test ​edilmiştir 

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

NanoWave®'den
yapılmış ​torba filtreler
PFN Tipi

6

İnce tozların ayrılmasına yönelik torba filtreler
■■ M6, F7, F9 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 779'a göre test edilmiştir.
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.
■■ Eurovent 4/11 belgesine göre en yüksek enerji verimi
■■ NanoWave® malzemesi, dikişli
■■ Filtre cepleri sayesinde genişletilmiş filtre alanı  

Değişken cep sayısı ve cep derinliği
■■ Trapezoid filtre cepleri sayesinde aşırı düşük başlangıç fark basıncı 

ve olası en ​yüksek toz tutma kapasitesi, ideal akış şartlarına sahip 
NanoWave® ​malzemesi

■■ Kolay, güvenli kullanım sayesinde hızlı montaj ve filtre değişim süreleri
■■ Filtre duvarlarının (SIF tipi) standart hücre çerçevelerinin içine 

ya da kanal ​montajı için üniversal kasaların (UCA tipi) içine takılması

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Plastikten veya galvaniz çelik sacdan yapılmış ön çerçeve

PFN	 6,3 –

X XPFNtestregistrierung

K7 – 6.3 – 1

Havalandırma sistemlerinde ön filtreler ve son filtreler

09/2013 – DE/tr
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NanoWave®'den yapılmış torba filtreler
Genel bilgiler PFN

Torba filtre, PFN tipi

Tip

PFN Genel bilgiler 6.3 – 2
Sipariş kodu 6.3 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 6.3 – 4
Teknik şartname 6.3 – 5

Uygulama
–	 İnce tozların ayrılması için PFN tipi ​

NanoWave® malzemesinden 
yapılmış torba ​filtre

–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ön ​filtre ve son filtre olarak

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
–	 Hijyen şartlarına uygun

Filtre sınıfları
–	 M6, F7, F9 ince toz filtreler

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Kama şekilli filtre cepleri
–	 Ön filtre katmanı ve oluklu ekstra ince elyaf ​

katmanına sahip çok-katmanlı filtre malzemesi
–	 PLA konstrüksiyonun çerçeve derinliği: 25 mm
–	 GAL konstrüksiyonun çerçeve derinliği: 
	 20, ​25 mm
–	 Cep sayısı: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, sentetik elyaftan yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik sacdan
	 yapılmış ​çerçeve

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 PLA konstrüksiyonu; VDI 6022, VDI 3803, ​

DIN 1946 Bölüm 4, ÖNORM H 6021
	 ile ​ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01
	 ile ​SWKI 99-3 ve EN 13779 hijyen
	 şartlarına ​uygundur.

Sayfa

Tanım

K7 – 6.3 – 2

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı M6 F7 F9
EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı >98 % >98 % >98 %
EN 779'a göre ortalama verim 65 % 85 % >95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 60 Pa 80 Pa 130 Pa 
Önerilen son fark basıncı 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa 
Plastikten yapılmış çerçeveler için maksimum ​çalışma sıcaklığı 60°C 60°C 60°C
Galvaniz çelik sacdan yapılmış çerçeveler için
​maksimum çalışma sıcaklığı 90°C 90°C 90°C

09/2013 – DE/tr



NanoWave®'den yapılmış torba filtreler
Sipariş kodu PFN

6

K7 – 6.3 – 3

PFN

  PFN – F7 – PLA – 25  /  592 × 592 × 600  ×  8  

     

 Tip
PFN	 NanoWave malzemesinden
	 yapılmış ​torba filtreler

 Filtre sınıfı
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]
20	 (yalnızca GAL ile)
25

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı
3
4
5
6
7
8
10

Sipariş kodu

Sipariş örneği PFN–F7–PLA–25/592×592×600×8
Filtre sınıfı F7 ince toz filtre EN 779'a uygundur
Konstrüksiyon plastik çerçeve
Çerçeve derinliği 25 mm
Nominal ölçü 592 × 592 × 600 mm
Cep sayısı 8

09/2013 – DE/tr
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NanoWave®'den yapılmış torba filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar PFN

K7 – 6.3 – 4

Boyutlar

Torba filtre, PFN tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
592 592 600  6 M6 E 944 3400 60 4,4  1,5
490 592  600 5 M6 E 778 2800 60 3,7  1,3
287 592 600  3 M6 E 472 1700 60 2,2  0,9
592 490 600 6 M6 E 778 2800 60 3,6  1,4
592 287 600  6 M6 E 472 1700 60 2,1  0,9
287 287 600 3 M6 E 236 850 60 1,1  0,5
592 892 600  6 M6 E 1417 5100 60 6,6  2,0
490 892  600 5 M6 E 1167 4200 60 5,5  1,6
287 892 600      3 M6 E 708 2550 60 3,3  1,1
592 592 600  8 F7 A 944 3400 80 5,9  2,0
490 592  600   7 F7 A 778 2800 80 5,1  1,7
287 592 600  4 F7 A 472 1700 80 2,9  1,1
592 490 600   8 F7 A 778 2800 80 4,9  1,7
592 287 600  8 F7 A 472 1700 80 2,8  1,1
287 287 600   4 F7 A 236 850 80 1,4  0,6
592 892 600  8 F7 A 1417 5100 80 8,8  2,4
490 892  600   7 F7 A 1167 4200 80 7,7  2,2
287 892 600  4 F7 A 708 2550 80 4,4  1,4
592 592 600 10 F9 A 944 3400 130 7,3  2,2
490 592  600 8 F9 A 778 2800 130 5,9  1,8
287 592 600 5 F9 A 472 1700 130 3,7  1,2
592 490 600 10 F9 A 778 2800 130 6,1  1,9
592 287 600 10 F9 A 472 1700 130 3,6  1,3
287 287 600 5 F9 A 236 850 130 1,8  0,7
592 892 600 10 F9 A 1417 5100 130 11,1  2,6
490 892  600 8 F9 A 1167 4200 130 8,8  2,3
287 892 600 5 F9 A 708 2550 130 5,5  1,5

PFN-…-PLA/…'nın ölçülendirilmiş çizimi

25

T B

H

09/2013 – DE/tr

① Cep sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Enerji sınıfı    ④ Nominal hava debisi    ⑤ Başlangıç fark basıncı

⑥ Filtre alanı    ⑦ Ağırlık



NanoWave®'den yapılmış torba filtreler
Teknik şartname PFN

6

NanoWave® malzemesinden yapılmış PFN tipi ​
torba filtre, havalandırma sistemlerinde ince ​
tozların ayrılmasına yönelik ön filtre veya
son filtre ​olarak kullanılır.
Kama şekilli filtre cepleri,
ideal hava akış şartlarını ​temin eder.
Ön filtre katmanı ve oluklu ekstra ince elyaf ​
katmanından oluşan çok katmanlı filtre malzemesi ​
sayesinde aşırı düşük başlangıç fark basıncı ile ​
olası en yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
NanoWave® malzemesinden yapılmış torba ​
filtreler; standart ve özel ölçülerde, çeşitli cep ​
sayısında, cep derinliğinde ve M6, F7, F9 filtre ​
sınıflarında mevcuttur.
NanoWave® malzemesinden yapılmış torba ​
filtreler Eurovent sertifikalıdır ve VDI 6022
hijyen ​şartlarına uygundur.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, sentetik elyaftan yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik sacdan
	 yapılmış ​çerçeve

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
PFN	 NanoWave malzemesinden
	 yapılmış ​torba filtreler

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre

PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı

20	 (yalnızca GAL ile)
25

3
4
5
6
7
8
10

K7 – 6.3 – 5

Sipariş seçenekleri
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Eurovent sertifikası

VDI 6022'ye
göre test ​edilmiştir 

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Dokumasız cam elyaftan ​
yapılmış torba filtreler
PFG Tipi

6

İnce tozların ayrılmasına yönelik torba filtreler
■■ M5, M6, F7, F9 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 779'a göre test edilmiştir.
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.
■■ Eurovent 4/11 belgesine göre en yüksek enerji verimi
■■ Dokumasız cam elyaf, dikişli
■■ Filtre cepleri sayesinde genişletilmiş filtre alanı  

Değişken cep sayısı ve cep derinliği
■■ Düşük başlangıç fark basıncı ve yüksek toz tutma kapasitesi,  

trapezoid torba filtreler sayesinde ideal hava akış şartları
■■ Kolay, güvenli kullanım sayesinde hızlı montaj ve filtre değişim süreleri
■■ Filtre duvarlarının (SIF tipi) standart hücre çerçevelerinin içine 

ya da kanal ​montajı için üniversal kasaların (UCA tipi) içine takılması

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Plastikten veya galvaniz çelik sacdan yapılmış ön çerçeve

PFG	 6,4 –

X XPFGtestregistrierung

K7 – 6.4 – 1

Havalandırma sistemlerinde ön filtreler ve son filtreler

09/2013 – DE/tr
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Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler
Genel bilgiler PFG

Torba filtre, PFG tipi

Tip

PFG Genel bilgiler 6.4 – 2
Sipariş kodu 6.4 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 6.4 – 4
Teknik şartname 6.4 – 5

Uygulama
–	 PFS tipi dokumasız cam elyaftan yapılmış 
	 torba ​filtre, ince tozların ayrılmasına yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ön ​filtre ve son filtre olarak

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
–	 Hijyen şartlarına uygun

Filtre sınıfları
–	 İnce toz filtreler M5, M6, F7, F9

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Kama şekilli filtre cepleri
–	 PLA konstrüksiyonun çerçeve derinliği: 25 mm
–	 GAL konstrüksiyonun çerçeve derinliği: 
	 20, ​25 mm
–	 Cep sayısı: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, dokumasız cam
	 elyaftan ​yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik sacdan
	 yapılmış ​çerçeve

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test 
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 PLA konstrüksiyonu; VDI 6022, VDI 3803, ​

DIN 1946 Bölüm 4, ÖNORM H 6021
	 ile ​ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01
	 ile ​SWKI 99-3 ve EN 13779 hijyen
	 şartlarına ​uygundur.

Sayfa

Tanım

K7 – 6.4 – 2

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı M5 M6 F7 F9
EN 779'a göre ortalama toz tutma miktarı 98 % >98 % >98 % >98 %
EN 779'a göre ortalama verim 55 % 65 % 85 % >95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 50 Pa 70 Pa 100 Pa 140 Pa 
Önerilen son fark basıncı 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa 250 – 350 Pa 
Plastikten yapılmış çerçeveler için maksimum ​
çalışma sıcaklığı 60°C 60°C 60°C 60°C

Galvaniz çelik sacdan yapılmış çerçeveler
için ​maksimum çalışma sıcaklığı 90°C 90°C 90°C 90°C

09/2013 – DE/tr



Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler
Sipariş kodu PFG

6

K7 – 6.4 – 3

PFG

  PFG – F7 – PLA – 25  /  592 × 592 × 600  ×  8  

     

 Tip
PFG	 Dokumasız cam elyaftan yapılmış
	 torba ​filtreler

 Filtre sınıfı
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]
20	 (yalnızca GAL ile)
25

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı
3
4
5
6
7
8

Sipariş kodu

Sipariş örneği PFG–F7–PLA–25/592×592×600×8
Filtre sınıfı F7 ince toz filtre EN 779'a uygundur
Konstrüksiyon plastik çerçeve
Çerçeve derinliği 25 mm
Nominal ölçü 592 × 592 × 600 mm
Cep sayısı 8

09/2013 – DE/tr
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Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar PFG

K7 – 6.4 – 4

Boyutlar

Torba filtre, PFG tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
592 592 600 6 M5 A 944 3400 50 4,4  1,5
490 592  600  5 M5 A 778 2800 50 3,7  1,3
287 592 600 3 M5 A 472 1700 50 2,2  0,9
592 490 600  6 M5 A 778 2800 50 3,6  1,4
592 287 600 6 M5 A 472 1700 50 2,1  0,9
287 287 600  3 M5 A 236 850 50 1,1  0,5
592 892 600 6 M5 A 1417 5100 50 6,6  2,0
490 892  600  5 M5 A 1167 4200 50 5,5  1,6
287 892 600 3 M5 A 708 2550 50 3,3  1,1
592 592 600   6 M6 B 944 3400 70 4,4  1,5
490 592  600  5 M6 B 778 2800 70 3,7  1,3
287 592 600   3 M6 B 472 1700 70 2,2  0,9
592 490 600  6 M6 B 778 2800 70 3,6  1,4
592 287 600   6 M6 B 472 1700 70 2,1  0,9
287 287 600  3 M6 B 236 850 70 1,1  0,5
592 892 600   6 M6 B 1417 5100 70 6,6  2,0
490 892  600  5 M6 B 1167 4200 70 5,5  1,6
287 892 600   3 M6 B 708 2550 70 3,3  1,1
592 592 600  8 F7 B 944 3400 100 5,9  2,0
490 592  600  7 F7 B 778 2800 100 5,1  1,7
287 592 600  4 F7 B 472 1700 100 2,9  1,1
592 490 600  8 F7 B 778 2800 100 4,9  1,7
592 287 600  8 F7 B 472 1700 100 2,8  1,1
287 287 600  4 F7 B 236 850 100 1,4  0,6
592 892 600  8 F7 B 1417 5100 100 8,8  2,4
490 892  600  7 F7 B 1167 4200 100 7,7  2,2
287 892 600  4 F7 B 708 2550 100 4,4 1,4
592 592 600 8 F9 A 944 3400 140 5,9 2,0
490 592  600 7 F9 A 778 2800 140 5,1 1,7
287 592 600 4 F9 A 472 1700 140 2,9 1,1
592 490 600 8 F9 A 778 2800 140 4,9 1,7
592 287 600 8 F9 A 472 1700 140 2,8 1,1
287 287 600 4 F9 A 236 850 140 1,4 0,6
592 892 600 8 F9 A 1417 5100 140 8,8 2,4
490 892  600 7 F9 A 1167 4200 140 7,7 2,2
287 892 600 4 F9 A 708 2550 140 4,4 1,4

PFG-…-PLA/…'nın ölçülendirilmiş çizimi

25

T B

H

09/2013 – DE/tr

① Cep sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Enerji sınıfı    ④ Nominal hava debisi    ⑤ Başlangıç fark basıncı

⑥ Filtre alanı    ⑦ Ağırlık



Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler
Teknik şartname PFG

6

Dokumasız cam elyaftan yapılmış PFG tipi
torba ​filtreler, havalandırma sistemlerinde ince 
tozların ​ayrılması için ön filtre veya son filtre
olarak ​kullanılır.
Filtre cepleri, düşük başlangıç fark basınçlarında ​
yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler; ​
standart ve özel ölçülerde, çeşitli cep sayısında, ​
cep derinliğinde ve M5, M6, F7, F9 filtre ​
sınıflarında mevcuttur.
Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler ​
Eurovent sertifikalıdır ve VDI 6022 hijyen
şartlarına ​uygundur.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi, dokumasız cam
	 elyaftan ​yapılmıştır.
–	 Plastikten veya galvaniz çelik sacdan
	 yapılmış ​çerçeve

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
PFG	 Dokumasız cam elyaftan
	 yapılmış torba ​filtreler

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre

PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Çerçeve derinliği [mm]

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Cep sayısı

20	 (yalnızca GAL ile)
25

3
4
5
6
7
8

K7 – 6.4 – 5

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr
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Mini pileli filtreler
İçindekiler

Mini pileli filtreler
Mini pileli filtreler; aerosol, toksik toz, virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların ve ince 
tozların havalandırma sistemlerindeki üfleme ve emiş havasından ayrılmasına yönelik
ön filtre veya son filtre olarak kullanılır. Çeşitli konstrüksiyon türlerinde filtre yuvaları,
filtre elemanları, filtre hücreleri, filtre panelleri veya filtre kartuşları şeklinde mevcutlardır.

7.1 Yuvalı filtreler Tip Sayfa

Büyük hava debileri için
kompakt konstrüksiyon MFI 7.1 – 1

7.2 Filtre elemanları

Modüler montaja yönelik
çok kompakt MFE 7.2 – 1

7.3 Filtre hücreleri

Büyük hava debileri ve uzun
filtre ömrü için MFC 7.3 – 1

7.4 Filtre panelleri

En zorlu hava saflığı 
ve sterilliği şartlarına yöneliktir. MFP 7.4 – 1

7.
7
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Mini pileli filtreler
İçindekiler

7.5 Filtre kartuşları Tip Sayfa

Özel uygulamalar için 
kompakt konstrüksiyon MFCA 7.5 – 1

7.6 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri

Mahal havası, iş istasyonları
ve cihazların saflığı ilgili çok 
zorlu şartlara yöneliktir.

MFPCR 7.6 – 1

7.7 Davlumbazlı filtre panelleri

Temiz oda alanlarında 
çok kritik şartlar için FHD 7.7 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1

7



Not
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MFI tipi mini 
pileli yuvalı ​filtre

MFI tipi mini pileli 
yuvalı ​filtre, 
SPC konstrüksiyonu

Eurovent sertifikası

VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Yuvalı filtreler
MFI Tipi

7

İnce tozların ayrılması için ön filtreler veya son filtreler
ya da havalandırma ​sistemlerinde çok kritik şartlar için partikül filtreler

■■ M5, M6, F7, F9, E10, E11, H13, H14 filtre sınıfları
■■ EN 779 veya EN 1822'ye göre performans verileri
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.
■■ Eurovent 4/11 belgesine göre en yüksek enerji verimi
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi, cam elyaf kâğıtlardan yapılmış 

olup ​sıcakta eriyen yapışkandan veya tekstil ipliklerinden yapılmış 
ara parçalara ​sahiptir.

■■ İdeal pile konumu ve olası en geniş filtre alanı sayesinde düşük 
başlangıç fark ​basıncı

■■ Kompakt derinlikli konstrüksiyon
■■ Filtre duvarlarının (SIF tipi) standart hücre çerçevelerinin içine, 

montaj ​çerçevelerinin (MF tipi) içine ya da kanal montajı için 
üniversal kasaların ​(UCA tipi) içine takılması

MFI	 7,1 –

X XMFItestregistrierung

K7 – 7.1 – 1

Büyük hava debileri için kompakt konstrüksiyon

09/2013 – DE/tr



Yuvalı filtreler
Genel bilgiler MFI

7

MFI tipi mini pileli yuvalı ​
filtre, PLA konstrüksiyonu

Tip

MFI Genel bilgiler 7.1 – 2
Sipariş kodu 7.1 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar 7.1 – 5
Teknik şartname 7.1 – 8

Uygulama
–	 MFI tipi mini pileli yuvalı filtre; aerosol,
	 toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı 

parçacıkların ve ​ince tozların büyük
	 hava debilerine ve uzun ​filtre ömrü şartına 

sahip havalandırma ​sistemlerindeki üfleme
	 ve emiş havasından ​ayrılmasına yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ince ​tozların ayrılması için ön filtre veya
	 son filtre ​olarak
–	 Partikül filtresi: Çok kritik hava saflığı ve
	 sterilliği ​şartlarının arandığı endüstri, araştırma, 

tıp, ​eczacılık ve nükleer mühendislik gibi 
alanlarda ​ana veya son filtre olarak kullanılır.

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
–	 Hijyen şartlarına uygun

Filtre sınıfları
–	 İnce toz filtreler M5, M6, F7, F9
–	 E10, E11, H13, H14 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 SPC: RAL 9010 (saf beyaz) renginde toz
	 boya ​kaplı galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B x H x T

Seçenekler
–	 Filtre paketlerinin sayısı
–	 FNU: Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
–	 OT: Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
–	 OTC: Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Montaj çerçevesi (MF)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Özel nitelikler
–	 H13, H14 sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Standart olarak ince toz filtreler amacıyla ​

kullanılan PLA ve SPC konstrüksiyonları ​
contaya sahip değildir.

–	 İsteğe bağlı düz kesitli contaya sahip
	 PLA ve ​SPC konstrüksiyonları
–	 Partikül filtresi olarak kullanılan SPC ​

konstrüksiyonu düz kesitli contaya sahiptir. ​
Çıkış yönünde koruma ızgarasına sahip

	 E11, ​H13 ve H14 filtre sınıfları

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında
	 eşit aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve, isteğe bağlı olarak plastikten
	 ya da ​RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya kaplı ​galvaniz çelikten yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

–	 PLA ve SPC konstrüksiyonları; VDI 6022, ​
VDI 3803, DIN 1946 bölüm 4, ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ile SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Sayfa

Tanım

K7 – 7.1 – 2 09/2013 – DE/tr



Yuvalı filtreler
Genel bilgiler MFI

7

K7 – 7.1 – 3

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı M5 M6 F7 F9
EN 779'a göre ortalama verim 60 % 65 % 85 % >95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 90 Pa 90 Pa 110 Pa 140 Pa
Önerilen son fark basıncı 450 Pa 450 Pa 450 Pa 450 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 % 100 %

EN 1822'ye göre filtre sınıfı E10 E11 H13 H14
EN 1822'ye göre verim >85 % >95 % >99,95 % >99,995 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 160 Pa 160 Pa 265 Pa 300 Pa
Önerilen son fark basıncı 450 Pa 450 Pa 600 Pa 600 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 % 100 %
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Yuvalı filtreler
Sipariş kodu MFI

7

K7 – 7.1 – 4

MFI

  MFI – H13 – SPC  /  592 × 592 × 292  ×  8  /  PD  /  FND  /  OT  

       

 Tip
MFI	 Mini pileli yuvalı filtre

 Filtre sınıfı
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E10	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
SPC	 RAL 9010 (saf beyaz) renginde toz boya ​

kaplı galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Filtre paketlerinin sayısı
6
8

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok
PD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası ​

(yalnızca E11, H13 ve H14 filtre
	 sınıfları ​için)

 Conta
	 Kayıt yok: yok
FNU	 Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok
OT	 Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)

Sipariş kodu

Sipariş örneği MFI–H13–SPC/592×592×292×8/PD/FND/OT
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H13 partikül filtresi
Konstrüksiyon RAL 9010 (saf beyaz) renginde toz boya kaplı galvaniz ​çelikten yapılmış çerçeve
Nominal ölçü 592 × 592 × 292 mm
Filtre paketlerinin sayısı 8
Koruma ızgarası çıkış yönünde
Conta çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
Test yağ buharı testi
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Yuvalı filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar MFI

7

K7 – 7.1 – 5

Boyutlar

MFI tipi mini pileli yuvalı ​
filtre, PLA konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak plastik ​
çerçeveye sahip mini 
pileli ​yuvalı filtrelerde 
conta ​yoktur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
592 287 292 6 M5 C 590 2125 90 7,6 3
592 490 292 6 M5 C 983 3540 90 13,7 4
592 592 292 6 M5 C 1181 4250 90 16,8 5
592 287 292 6 M6 C 590 2125 90 7,6 3
592 490 292 6 M6 C 983 3540 90 13,7 4
592 592 292 6 M6 C 1181 4250 90 16,8 5
592 287 292 6 F7 A 590 2125 110 7,6 3
592 490 292 6 F7 A 983 3540 110 13,7 4
592 592 292 6 F7 A 1181 4250 110 16,8 5
592 287 292 6 F9 A 590 2125 140 7,6 3
592 490 292 6 F9 A 983 3540 140 13,7 4
592 592 292 6 F9 A 1181 4250 140 16,8 5

MFI-...-PLA-...'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

25

T

09/2013 – DE/tr

① Filtre paketlerinin sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Filtre paketi    ④ Nominal hava debisi
⑤ Başlangıç fark basıncı      ⑥ Filtre alanı    ⑦ Ağırlık



Yuvalı filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar MFI

7

K7 – 7.1 – 6

Boyutlar

MFI tipi mini pileli yuvalı ​
filtre, SPC konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak toz
boya ​kaplı galvaniz
çelik ​sacdan yapılmış ​
çerçeveye sahip mini
pileli ​yuvalı filtrelerde 
conta ​yoktur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
592 287 292 6 M5 C 590 2125 90 7,7 4
592 490 292 6 M5 C 983 3540 90 14,2 6
592 592 292 6 M5 C 1181 4250 90 17,5 7
592 287 292 6 M6 C 590 2125 90 7,7 4
592 490 292 6 M6 C 983 3540 90 14,2 6
592 592 292 6 M6 C 1181 4250 90 17,5 7
592 287 292 6 F7 A 590 2125 110 7,7 4
592 490 292 6 F7 A 983 3540 110 14,2 6
592 592 292 6 F7 A 1181 4250 110 17,5 7
592 287 292 6 F9 A 590 2125 140 7,7 4
592 490 292 6 F9 A 983 3540 140 14,2 6
592 592 292 6 F9 A 1181 4250 140 17,5 7

MFI-...-SPC-...'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

25

T

09/2013 – DE/tr

① Filtre paketlerinin sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Filtre paketi    ④ Nominal hava debisi
⑤ Başlangıç fark basıncı      ⑥ Filtre alanı    ⑦ Ağırlık



Yuvalı filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar MFI

7

K7 – 7.1 – 7

Boyutlar

MFI tipi mini pileli yuvalı ​
filtre, SPC konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak toz
boya ​kaplı galvaniz 
çelik ​sacdan yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
yuvalı filtreler düz kesitli ​
bir conta ile donatılıdır. ​
Yan tarafta koruma ​
ızgarasına sahip E11,
​H13 ve H14 filtre sınıfları

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
592 287 292 6 E10 590 2125 160 7,7 4
592 490 292 6 E10 983 3540 160 14,2 6
592 592 292 6 E10 1181 4250 160 17,5 7
592 287 292 8 E11 417 1500 160 13,6 7
592 490 292 8 E11 694 2500 160 25,0 10
592 592 292 8 E11 833 3000 160 30,6 12
592 287 292 8 H13 417 1500 265 13,6 7
592 490 292 8 H13 694 2500 265 25,0 10
592 592 292 8 H13 833 3000 265 30,6 12
592 287 292 8 H14 417 1500 300 13,6 7
592 490 292 8 H14 694 2500 300 25,0 10
592 592 292 8 H14 833 3000 300 30,6 12

MFI-...-SPC-...'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

25

T

09/2013 – DE/tr

① Filtre paketlerinin sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Filtre paketi    ④ Nominal hava debisi
⑤ Başlangıç fark basıncı      ⑥ Filtre alanı    ⑦ Ağırlık



Yuvalı filtreler
Teknik şartname MFI

7
MFI tipi mini pileli yuvalı filtre; aerosol, toksik toz, ​
virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların ve ince ​
tozların havalandırma sistemlerindeki üfleme
ve ​emiş havasından ayrılmasına yöneliktir.
Toz filtreler, örnek olarak havalandırma ​
sistemlerinde ön filtre veya son filtre olarak ​
kullanılır. Ya da çok kritik hava saflığı ve sterilliği ​
şartlarının arandığı endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik gibi
alanlarda ​ana veya son filtre olarak kullanılır.
Kompakt derinlik konstrüksiyonu, yüksek hava ​
debisi ve uzun filtre ömrü şartına sahip
sistemler ​için uygundur.
Filtre malzemesi, ara parçalar ile yüksek kaliteli, ​
neme karşı dayanıklı cam elyaf 
kâğıtlardan ​yapılmıştır.
İdeal pile konumu ve olası en büyük filtre ​
alanından dolayı düşük başlangıç fark basıncı
Mini pileli yuvalı filtreler; tüm ticari ölçülerdeki M5, ​
M6, F7, F9, E10, E11, H13, H14 filtre
sınıflarında ​mevcuttur.
Standart olarak ince toz filtrelerde conta yoktur; ​
isteğe bağlı olarak düz kesitli conta olabilir.
Partikül filtreleri, yan tarafta koruma ızgarası
ve ​düz kesitli contaya sahiptir. 
İnce toz filtreler olarak kullanılan mini pileli yuvalı ​
filtreler, Eurovent sertifikalıdır ve VDI 6022 hijyen ​
şartlarına uygundur.

Özel nitelikler
–	 H13, H14 sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında eşit
	 aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan 
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve, isteğe bağlı olarak plastikten
	 ya da ​RAL 9010 (saf beyaz) renginde
	 toz boya kaplı ​galvaniz çelikten yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
–	 SPC: RAL 9010 (saf beyaz) renginde toz
	 boya ​kaplı galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MFI	 Mini pileli yuvalı filtre

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E10	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
SPC	 RAL 9010 (saf beyaz) renginde toz boya ​

kaplı galvaniz çelikten yapılmış çerçeve

 Filtre paketlerinin sayısı

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok

 Conta
	 Kayıt yok: yok

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok

6
8

PD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası ​
(yalnızca E11, H13 ve H14 filtre

	 sınıfları ​için)

FNU	 Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta

OT	 Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)

K7 – 7.1 – 8

Sipariş seçenekleri
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Eurovent sertifikası

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

Filtre elemanları
MFE Tipi

7

İnce tozların ayrılması için ön filtreler veya son filtreler
ya da havalandırma ​sistemlerinde çok kritik şartlar için partikül filtreler

■■ F9, E11, H13 filtre sınıfları
■■ EN 779 veya EN 1822'ye göre performans verileri
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi,  

cam elyaf kâğıtlardan yapılmış olup tekstil  
ipliklerinden yapılmış ara parçalara ​sahiptir.

■■ İdeal pile konumu ve olası en geniş filtre alanı sayesinde 
düşük başlangıç fark ​basıncı

MFE	 7,2 –

X XMFEtestregistrierung

K7 – 7.2 – 1

Modüler montaja yönelik çok kompakt
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Filtre elemanları
Genel bilgiler MFE

7

Mini pileli filtre elemanı, ​
MFE tipi

Tip

MFE Genel bilgiler 7.2 – 2
Sipariş kodu 7.2 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar 7.2 – 5
Teknik şartname 7.2 – 6

Uygulama
–	 MFE tipi mini pileli filtre elemanı; aerosol,
	 toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı 

parçacıkların ve ​ince tozların büyük
	 hava debilerine ve uzun ​filtre ömrü şartına 

sahip havalandırma ​sistemlerindeki üfleme
	 ve emiş havasından ​ayrılmasına yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ince ​tozların ayrılması için ön filtre veya
	 son filtre ​olarak
–	 Partikül filtresi: Çok kritik hava saflığı ve sterilliği ​

şartlarının arandığı endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik gibi alanlarda ​
ana veya son filtre olarak kullanılır.

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası

Filtre sınıfları
–	 F9 ince toz filtreler
–	 E11, H13 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 AL: Alüminyumdan yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Aksesuarlar
–	 Filtre elemanlarının sızdırmazlığını sağlayan ​

yapışkan bant, genişlik: 19 mm, uzunluk: 55 m
–	 Sipariş numarası: ACC-AT
–	 Bir rulo, 600 × 65 × 202 mm ölçüsüne sahip ​

yaklaşık 50 filtre elemanı için, ​
86,5 × 202 × 600 mm ölçüsüne sahip yaklaşık ​
100 filtre elemanı için ya da ​
86,5 × 303 × 600 mm ölçüsüne sahip yaklaşık ​
70 filtre elemanı için yeterlidir.

Özel nitelikler
–	 H13 filtre sınıfına ait tüm partikül filtreleri için ​

sızdırmazlık testi standarttır.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Filtre elemanları, özel yapışkan bir bantla
	 bir ​araya getirilir ve böylece filtre elemanları
	 ile ​montaj çerçevesi ya da montaj kasası 

arasında ​hava geçirmez bir conta görevi görür.
–	 Filtre elemanlarının sızdırmazlığının sağlanması ​

için kullanılan özel yapışkan bant ayrıca sipariş ​
edilmelidir.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında
	 eşit aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi, kalıcı elastik
	 iki ​parçalı poliüretan yapışkan
	 maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve galvaniz çelik sacdan
	 ya da ​alüminyumdan yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma 

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 7.2 – 2 09/2013 – DE/tr



Filtre elemanları
Genel bilgiler MFE

7

K7 – 7.2 – 3

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı F9

EN 779'a göre ortalama verim >95 %

600 × 65 × 202 mm nominal ölçüsü için nominal ​hava debisinde başlangıç fark basıncı 50 Pa

600 × 65 × 202 mm nominal ölçüsü için önerilen ​son fark basıncı 250 Pa

86,5 × 202/303 × 600 mm nominal ölçüsü için ​nominal hava debisinde başlangıç fark basıncı 120 Pa

86,5 × 202/303 × 600 nominal ölçüsü için önerilen ​son fark basıncı 300 Pa

Maksimum çalışma sıcaklığı 100 °C

Maksimum bağıl nem 100 %

EN 1822'ye göre filtre sınıfı E11 H13

EN 1822'ye göre verim >95 % >99,95 %

600 × 65 × 202 mm nominal ölçüsü için nominal ​hava debisinde başlangıç fark basıncı 140 Pa 160 Pa

600 × 65 × 202 mm nominal ölçüsü için önerilen ​son fark basıncı 400 Pa 400 Pa

86,5 × 202/303 × 600 mm nominal ölçüsü için ​nominal hava debisinde başlangıç fark 
basıncı 190 Pa 220 Pa

86,5 × 202/303 × 600 nominal ölçüsü için önerilen ​son fark basıncı 600 Pa 600 Pa

Maksimum çalışma sıcaklığı 100 °C 100 °C

Maksimum bağıl nem 100 % 100 %

09/2013 – DE/tr



Filtre elemanları
Sipariş kodu MFE

7

K7 – 7.2 – 4

MFE

  MFE – H13 – GAL  /  600 × 65 × 202  

   

 Tip
MFE	 Mini pileli filtre elemanı

 Filtre sınıfı
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
AL	 Alüminyumdan yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

Sipariş kodu

Sipariş örneği MFE–H13–GAL/600×65×202
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H13 partikül filtresi
Konstrüksiyon galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
Nominal ölçü 600 × 65 × 202 mm
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Filtre elemanları
Boyutlar ve ağırlıklar

09/2013 – DE/tr

MFE

7

K7 – 7.2 – 5

Boyutlar

Mini pileli filtre elemanı, ​
MFE tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
600 65 202 F9 56 200 50 3,4 1
86,5 202 600 F9 56 200 120 3,4 1
86,5   303 600   F9 83 300 120 5,1 2
600 65 202 E11 56 200 140 3,6 1
86,5 202 600 E11 56 200 190 3,6 1
86,5    303 600   E11 83 300 190 5,4 2
600 65 202 H13 56 200 160 3,6 1
86,5 202 600 H13 56 200 220 3,6 1
86,5    303 600    H13 83 300 220 5,4 2

MFE'nin ölçülendirilmiş çizimi

600

20
2

65

12

49

MFE'nin ölçülendirilmiş çizimi

600

30

49
20

2/
30

3

86,5

① Filtre sınıfı    ② Nominal hava debisi    ③ Başlangıç fark basıncı     ④ Filtre alanı    ⑤ Ağırlık



Filtre elemanları
Teknik şartname

09/2013 – DE/tr

MFE

7
MFE tipi mini pileli filtre elemanları; aerosol,
toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların 
ve ince ​tozların havalandırma sistemlerindeki 
üfleme ve ​emiş havasından ayrılmasına yöneliktir.
Toz filtreler, örnek olarak havalandırma ​
sistemlerinde ön filtre veya son filtre olarak ​
kullanılır. Ya da çok kritik hava saflığı ve sterilliği ​
şartlarının arandığı endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik gibi alanlarda ​
ana veya son filtre olarak kullanılır.
Çok kompakt modüler yapı sayesinde büyük
hava ​debileri ve uzun fitre ömrü Filtre malzemesi, 
ara ​parçalar ile yüksek kaliteli, neme karşı 
dayanıklı ​cam elyaf kâğıtlardan yapılmıştır.
İdeal pile konumu ve olası en büyük filtre ​
alanından dolayı düşük başlangıç fark basıncı
Mini pileli filtre elemanları; tüm ticari ölçülerdeki ​
F9, E11, H13 filtre sınıflarında mevcuttur.
Filtre elemanları, özel yapışkan bir bantla bir
araya ​getirilir ve böylece filtre elemanları ile
montaj ​çerçevesi ya da montaj kasası arasında 
hava ​geçirmez bir conta görevi görür.
Özel yapışkan bant ayrıca sipariş edilmelidir.
İnce toz filtreler olarak kullanılan mini pileli filtre ​
elemanları Eurovent sertifikalıdır.

Özel nitelikler
–	 H13 filtre sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında
	 eşit aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve galvaniz çelik sacdan
	 ya da ​alüminyumdan yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 AL: Alüminyumdan yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa] 
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MFE	 Mini pileli filtre elemanı

 Filtre sınıfı
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
AL	 Alüminyumdan yapılmış çerçeve

K7 – 7.2 – 6

Sipariş seçenekleri
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Filtre hücreleri
MFC Tipi

7

İnce tozların ayrılması için ön filtreler veya son filtreler
ya da havalandırma ​sistemlerinde çok kritik şartlar için partikül filtreler

■■ M6, F7, F9, E11, H13, H14 filtre sınıfları
■■ EN 779 veya EN 1822'ye göre performans verileri
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi,  

cam elyaf kâğıtlardan yapılmış olup tekstil ipliklerinden 
yapılmış ara parçalara ​sahiptir.

■■ İdeal pile konumu ve olası en geniş filtre alanı sayesinde 
düşük başlangıç fark ​basıncı 

■■ Kompakt derinlikli konstrüksiyon
■■ Partikül filtrelerinin (DCA tipi) kanallı partikül filtrelerinin (KSF, KSFS tipleri) 

ve ​kanal tipi kasaların içine takılması

MFC	 7,3 –

X XMFCtestregistrierung

K7 – 7.3 – 1

Büyük hava debileri ve uzun filtre ömrü için



Filtre hücreleri
Genel bilgiler MFC

7

Mini pileli filtre hücreleri, ​
MFC tipi

Tip

MFC Genel bilgiler 7.3 – 2
Sipariş kodu 7.3 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar 7.3 – 5
Teknik şartname 7.3 – 7

Uygulama
–	 MFC tipi mini pileli filtre hücresi; aerosol,
	 toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı 

parçacıkların ve ​ince tozların büyük
	 hava debilerine ve uzun ​filtre ömrü şartına 

sahip havalandırma ​sistemlerindeki üfleme
	 ve emiş havasından ​ayrılmasına yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ince ​tozların ayrılması için ön filtre veya
	 son filtre ​olarak
–	 Partikül filtresi: Çok kritik hava saflığı ve sterilliği ​

şartlarının arandığı endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik gibi

	 alanlarda ​ana veya son filtre olarak kullanılır.

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası

Filtre sınıfları
–	 M6, F7, F9 ince toz filtreler
–	 E11, H13, H14 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Seçenekler
–	 Filtre paketlerinin sayısı: 3, 5, 6, 10, 12
–	 HMS: Artırılmış filtre alanı
–	 FNU: Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FNB: Her iki tarafta düz kesitli conta
–	 TGU: Giriş yönü tarafında test oluğu contası ​

(yalnızca H13, H14 filtre sınıfları için)
–	 CSU: Giriş yönü tarafında sürekli conta
–	 CSD: Çıkış yönü tarafında sürekli conta
–	 CSB: Her iki tarafta sürekli conta
–	 WS: Contasız
–	 OT: Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
–	 OTC: Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)

Kullanışlı ilaveler
–	 Kanallı partikül filtresi, bir ünite (KSF, KSFS) ​

olarak ya da bir filtre ünitesi sistemi (KSFSSP) ​
olarak kullanılabilir.

–	 Partikül filtreleri için kanal tipi kasa (DCA)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Özel nitelikler
–	 H13, H14 sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Giriş yönü tarafında çevresel düz kesitli conta
–	 Bazı konstrüksiyonlar, giriş yönü tarafında test ​

oluğu contasına (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
isteğe bağlı sürekli köpük contasına sahiptir; ​
düz kesitli veya sürekli conta, çıkış yönü ​
tarafına ya da her iki tarafa da takılabilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında eşit
	 aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi, kalıcı elastik
	 iki ​parçalı poliüretan yapışkan
	 maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve MDF'den, galvaniz çelik sacdan
	 ya da ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince

	 toz ​filtrelerin test edilmesi
–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​

çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test
	 aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 7.3 – 2 09/2013 – DE/tr



Filtre hücreleri
Genel bilgiler MFC

7

K7 – 7.3 – 3

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı M6 F7 F9
EN 779'a göre ortalama verim 65 % 85 % >95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 90 Pa 110 Pa 140 Pa
Önerilen son fark basıncı 450 Pa 450 Pa 450 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C 80 °C 80 °C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 %

EN 1822'ye göre filtre sınıfı E11 H13 H14
EN 1822'ye göre verim >95 % >99,95 % >99,995 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 125 Pa 250 Pa 250 Pa
Önerilen son fark basıncı 300 Pa 600 Pa 600 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C 80°C 80°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 %

09/2013 – DE/tr



Filtre hücreleri
Sipariş kodu MFC

7

K7 – 7.3 – 4

MFC

  MFC – H13 – GAL  /  610 × 610 × 292 × 10  /  HMS  /  FNU  /  OT  

       

 Tip
MFC	 Mini pileli filtre hücresi

 Filtre sınıfı
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Filtre paketlerinin sayısı
3
5
6
10
12

 Filtre paketi
	 Kayıt yok: Standart
HMS	 Artırılmış filtre alanı

 Conta
WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta
TGU	 Giriş yönü tarafında test oluğu contası
CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok
OT	 Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)

Sipariş kodu

Sipariş örneği MFC–H13–GAL/610×610×292×10/HMS/FNU/OT
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H13 partikül filtresi
Konstrüksiyon galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
Nominal ölçü 610 × 610 × 292 mm
Filtre paketlerinin sayısı 10
Filtre paketi artırılmış filtre alanı
Conta giriş yönü tarafında düz kesitli conta
Test yağ buharı testi

09/2013 – DE/tr



Filtre hücreleri
Boyutlar ve ağırlıklar MFC

7

K7 – 7.3 – 5

Boyutlar

Ağırlıklar [kg]

Mini pileli filtre hücreleri, ​
MFC tipi

Filtre paketlerinin sayısı: 
B = 305 mm : 3 
B = 610 mm : 6

Filtre paketlerinin sayısı: 
B = 203 mm : 3 
B = 305 mm : 5 
B = 610 mm : 10 
B = 762 mm : 12

MFC-…'nin ölçülendirilmiş çizimi

H

B T

MFC-…'nin ölçülendirilmiş çizimi

H

B T

09/2013 – DE/tr



Filtre hücreleri
Boyutlar ve ağırlıklar MFC

7

K7 – 7.3 – 6

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Mini pileli filtre hücreleri MFC-…-MDF-…
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 610 292 3 M6 590 2125 90 9,2 8
610 610 292 6 M6 1181 4250 90 18,4 15
305 610 292 3 F7 590 2125 110 9,2 8
610 610 292 6 F7 1181 4250 110 18,4 15
305 610 292 3 F9 590 2125 140 9,2 8
610 610 292 6 F9 1181 4250 140 18,4 15
305 610 292 3 E11 306 1100 125 10,1 8
305 610 292 5 E11 417 1500 125 16,1 9
610 610 292 6 E11 611 2200 125 20,2 15
610 610 292 10 E11 833 3000 125 32,2 18
762 610 292 12 E11 1042 3750 125 38,6 22
203 610 292 3 H13 242 870 250 9,7 7
305 610 292 3 H13 306 1100 250 10,1 8
305 610 292 5 H13 417 1500 250 16,1 9
610 610 292 6 H13 611 2200 250 20,2 15
610 610 292 10 H13 833 3000 250 32,2 18
762 610 292 12 H13 1042 3750 250 38,6 22
305 610 292 5 H14 367 1320 250 16,1 9
610 610 292 10 H14 733 2640 250 32,2 18
762 610 292 12 H14 881 3170 250 38,6 22

Mini pileli filtre hücreleri MFC-…-GAL/STA…
Nominal ölçü

① ② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 610 292 3 M6 590 2125 90 9,8 9
610 610 292 6 M6 1181 4250 90 19,5 15
305 610 292 3 F7 590 2125 110 9,8 9
610 610 292 6 F7 1181 4250 110 19,5 15
305 610 292 3 F9 590 2125 140 9,8 9
610 610 292 6 F9 1181 4250 140 19,5 15
305 610 292 3 E11 347 1250 125 10,7 8
305 610 292 5 E11 472 1700 125 17,6 9
610 610 292 6 E11 694 2500 125 21,5 15
610 610 292 10 E11 944 3400 125 35,1 18
762 610 292 12 E11 1181 4250 125 42,1 22
203 610 292 3 H13 347 1250 250 10,7 7
305 610 292 5 H13 472 1700 250 17,6 9
610 610 292 6 H13 694 2500 250 21,5 15
610 610 292 10 H13 944 3400 250 35,1 18
762 610 292 12 H13 1181 4250 250 42,1 22
203 610 292 3 H13 HMS 320 1150 250 11,0 8
305 610 292 5 H13 HMS 556 2000 250 18,1 10
610 610 292 10 H13 HMS 1111 4000 250 36,2 19
762 610 292 12 H13 HMS 1389 5000 250 43,4 23
305 610 292 5 H14 417 1500 250 17,6 9
610 610 292 10 H14 833 3000 250 35,1 15
762 610 292 12 H14 1000 3600 250 42,1 22

09/2013 – DE/tr

① Filtre paketlerinin sayısı    ② Filtre sınıfı     ③ Nominal hava debisi    ④ Başlangıç fark basıncı  
⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık

① Filtre paketlerinin sayısı    ② Filtre sınıfı    ③ Filtre paketi    ④ Nominal hava debisi    ⑤ Başlangıç fark basıncı
⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık



Filtre hücreleri
Teknik şartname MFC

7
MFC tipi mini pileli filtre hücreleri; aerosol,
toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların 
ve ince ​tozların havalandırma sistemlerindeki 
üfleme ve ​emiş havasından ayrılmasına yöneliktir.
Toz filtreler, örnek olarak havalandırma ​
sistemlerinde ön filtre veya son filtre olarak ​
kullanılır. Ya da çok kritik hava saflığı ve sterilliği ​
şartlarının arandığı endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik gibi alanlarda ​
ana veya son filtre olarak kullanılır.
Kompakt derinlik konstrüksiyonu, yüksek hava ​
debisi ve uzun filtre ömrü şartına sahip sistemler ​
için uygundur.
Filtre malzemesi, ara parçalar ile yüksek kaliteli, ​
neme karşı dayanıklı cam elyaf kâğıtlardan ​
yapılmıştır.
İdeal pile konumu ve olası en büyük filtre ​
alanından dolayı düşük başlangıç fark basıncı
Mini pileli filtre hücreleri, tüm ticari ölçülerdeki M6, ​
F7, F9, E11, H13, H14 filtre sınıflarında mevcuttur.
Standart olarak mini pileli filtre hücreleri, giriş ​
yönünde çevresel bir düz kesitli contaya sahiptir.
Bazı konstrüksiyonlar, giriş yönü tarafında test ​
oluğu contasına ya da bir veya her iki tarafında ​
isteğe bağlı sürekli köpük contasına sahiptir.
İnce toz filtreler olarak kullanılan mini pileli filtre ​
hücreleri Eurovent sertifikalıdır.

Özel nitelikler
–	 H13, H14 sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında
	 eşit aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi, kalıcı elastik
	 iki ​parçalı poliüretan yapışkan maddeden ​

yapılmıştır.
–	 Çerçeve MDF'den, galvaniz çelik sacdan
	 ya da ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa] 
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MFC	 Mini pileli filtre hücresi

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

 Filtre paketlerinin sayısı

 Filtre paketi
	 Kayıt yok: Standart

 Conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok

3
5
6
10
12

HMS	 Artırılmış filtre alanı

WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta
TGU	 Giriş yönü tarafında test oluğu contası
CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta

OT	 Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)

K7 – 7.3 – 7

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr
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Eurovent sertifikası

VDI 6022'ye
göre test ​edilmiştir 

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Filtre panelleri
MFP Tipi

7

Ön filtreler veya son filtreler, ince tozların ayrılması ve asılı parçacıkların
ayrılmasına ​yöneliktir. Endüstri, araştırma, tıp, eczacılık ve nükleer
mühendislik uygulamalarında ​kullanılır.

■■ M5, M6, F7, F9, E11, H13, H14 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 779'a veya EN 1822'ye göre test edilmiştir. 

VDI 6022'ye göre hijyen şartlarına uygundur.
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi, cam elyaf kâğıtlardan yapılmış 

olup ​sıcakta eriyen yapışkandan yapılmış ara parçalara sahiptir.
■■ İdeal pile konumu ve olası en geniş filtre alanı sayesinde 

düşük başlangıç fark ​basıncı
■■ Farklı pile derinlikleri ve çeşitli malzemelerden yapılmış filtre çerçevesi ​

sayesinde bağımsız şartlara mükemmel şekilde uyarlanabilme
■■ H14 filtre sınıfından itibaren tüm filtreler için otomatik filtre tarama testi
■■ Partikül filtrelerinin (DCA tipi) için tavana monte veya duvara monte 

partikül ​filtreleri (TFC, TFW, TFM, TFP tipleri), kanallı partikül filtreleri 
(KSF, ​KSFS tipleri) ve kanal tipi kasaların ya da ameliyathane 
tavanlarının içine ​takılması

MFP	 7,4 –

X XMFPtestregistrierung

K7 – 7.4 – 1

En zorlu hava saflığı ve sterilliği şartlarına yöneliktir.
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Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi

Tip

MFP Genel bilgiler 7.4 – 2
Sipariş kodu 7.4 – 5
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-PLA 7.4 – 6
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDFF/MDF 7.4 – 8
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-GAL/STA 7.4 – 9
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDF 7.4 – 13
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALN 7.4 – 19
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALZ 7.4 – 20
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALY 7.4 – 22
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALU 7.4 – 24
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALV 7.4 – 25
Teknik şartname 7.4 – 26

Uygulama
–	 MFP tipi mini pileli filtre paneli; aerosol,
	 toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı 

parçacıkların ve ​ince tozların büyük
	 hava debilerine ve uzun ​filtre ömrü şartına 

sahip havalandırma ​sistemlerindeki üfleme
	 ve emiş havasından ​ayrılmasına yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Havalandırma sistemlerinde
	 ince ​tozların ayrılması için ön filtre
	 veya son filtre ​olarak
–	 Partikül filtresi: Çok kritik hava saflığı ve
	 sterilliği ​şartlarının arandığı endüstri, araştırma, 

tıp, ​eczacılık ve nükleer mühendislik gibi 
alanlarda ​ana veya son filtre olarak kullanılır.

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
–	 ALZ, ALY, ALU ve ALV konstrüksiyonları hijyen ​

şartlarına uygundur.

Filtre sınıfları
–	 İnce toz filtreler M5, M6, F7, F9
–	 E11, H13, H14 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
	 (derinlik 48, ​96 ve 150 mm)
–	 MDFF: MDF'den yapılmış çerçeve,
	 başlık ​çerçeveli (derinlik 60 mm)
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
	 (derinlik 60, ​78, 150 ve 292 mm)
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve 

(derinlik 60, 150 ve 292 mm)
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve ​

(derinlik 60, 150 ve 292 mm)
–	 ALN: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 30 mm)
–	 ALZ: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 78 mm)
–	 ALY: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden
	​ yapılmış çerçeve (derinlik 150 mm)
–	 ALU: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 91 mm)
–	 ALV: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 85 mm)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Seçenekler
–	 FT: Pile derinliği
–	 PU: Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
–	 PD: Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
–	 PB: Her iki tarafta koruma ızgarası
–	 FNU: Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FNB: Her iki tarafta düz kesitli conta
–	 TGU: Giriş yönü tarafında test oluğu contası ​

(yalnızca H13, H14 filtre sınıfları için)
–	 CSU: Giriş yönü tarafında sürekli conta
–	 CSD: Çıkış yönü tarafında sürekli conta
–	 CSB: Her iki tarafta sürekli conta
–	 GPU: Sıvı conta (yalnızca ALU/ALV için)
–	 WS: Contasız
–	 OT: Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
–	 OTC: Sertifikalı yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)
–	 ST: Tarama testi 
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Üniversal kasa (UCA)
–	 Kanallı partikül filtresi, bir ünite (KSF, KSFS) ​

olarak ya da bir filtre ünitesi sistemi (KSFSSP) ​
olarak kullanılabilir.

–	 Partikül filtreleri için kanal tipi kasa (DCA)
–	 Tavana monte partikül filtresi (TFC)
–	 Duvara monte partikül filtresi (TFW)
–	 Partikül filtre modülü (TFM)
–	 Farmasötik temiz oda terminal filtresi (TFP)

Özel nitelikler
–	 H13, H14 sınıfına ait tüm partikül
	 filtreleri için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Sayfa

Tanım
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Konstrüksiyon özellikleri
–	 MDF, GAL, STA, ALN, ALZ, ALY ​

konstrüksiyonları için giriş yönü
	 tarafında ​çevresel düz kesitli conta
–	 Bazı konstrüksiyonlar, giriş yönü tarafında
	 test ​oluğu contasına (H13, H14 filtre sınıfları)
	 ya da ​isteğe bağlı sürekli köpük contasına 

sahiptir; ​düz kesitli veya sürekli conta, çıkış 
yönü ​tarafına ya da her iki tarafa da takılabilir.

–	 Standart olarak ALU/ALV konstrüksiyonları
	 sıvı ​conta ile donatılıdır.
–	 Genişletilmiş sacdan yapılmış koruma
	 ızgarası, ​çıkış veya giriş yönü tarafına
	 ya da gerektiğinde ​her iki tarafa takılabilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Termoplastik ısıyla eriyen yapışkandan yapılmış ​

ara parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve ya plastikten, MDF'den,
	 galvaniz çelik ​sacdan, paslanmaz çelikten
	 ya da ekstrüzyonlu ​alüminyum
	 profilden yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince toz ​
filtrelerin test edilmesi

–	 İnce toz filtreler için ortalama verim,
	 0,4 µm ​çaplı parçacık boyutuna sahip
	 sıvı test aerosolu ​kullanılarak test edilir.
–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

–	 ALN, ALZ, ALY, ALU ve ALV konstrüksiyonları; ​
VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​
ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 ile ​
SWKI 99-3 ve EN 13779 hijyen

	 şartlarına ​uygundur.

K7 – 7.4 – 3

Teknik bilgiler EN 779'a göre filtre sınıfı M5 M6 F7 F9
EN 779'a göre ortalama verim 60 % 65 % 85 % >95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 90 Pa 90 Pa 110 Pa 150 Pa
Önerilen son fark basıncı 450 Pa 450 Pa 450 Pa 450 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C 80°C 80°C 80°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 % 100 %

EN 1822'ye göre filtre sınıfı E11 H13 H14
EN 1822'ye göre verim >95 % >99,95 % >99,995 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 125 Pa 250 Pa 120/140 Pa
Önerilen son fark basıncı 300 Pa 600 Pa 600 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C 80°C 80°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 %
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Conta

K7 – 7.4 – 4

Koruma ızgarası

Sıvı conta

Standart olarak ALU/​
ALV konstrüksiyonları ​
sıvı conta ile ​
donatılıdır.

Sürekli conta

Giriş yönü tarafında ​
sürekli conta, MDF, ​
GAL, STA, ALZ ve ​
ALY konstrüksiyonları ​
için isteğe bağlı

Standart olarak
düz ​kesitli conta

MDF, GAL, STA, ​
ALN, ALZ ve ALY ​
konstrüksiyonları
için ​standart olarak 
giriş ​yönünde
düz kesitli ​conta

Test oluklu conta 

Giriş yönü tarafında ​
test oluğu contası, ​
yalnızca H13 ve H14 ​
filtre sınıfları için MDF, ​
GAL, STA, ALZ ve ​
ALY konstrüksiyonları ​
için isteğe bağlı

Giriş yönü tarafında Çıkış yönü tarafında Her iki tarafta
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K7 – 7.4 – 5

MFP

  MFP – H13 – MDF  /  610 × 610 × 78  ×  50  /  PD   /  FNU  /  ST  

       

 Tip
MFP	 Mini pileli filtre paneli

 Filtre sınıfı
M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
MDFF	MDF'den yapılmış çerçeve, başlık çerçeveli
MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve
ALN	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden yapılmış ​

çerçeve (derinlik 30 mm)
ALZ	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden yapılmış ​

çerçeve (derinlik 78 mm)
ALY	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden yapılmış ​

çerçeve (derinlik 150 mm)
ALU	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden yapılmış ​

çerçeve (derinlik 91 mm)
ALV	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden yapılmış ​

çerçeve (derinlik 85 mm)

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Pile derinliği
FT

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok
PU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
PD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
PB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

 Conta
WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta
TGU	 Giriş yönü tarafında test oluğu contası
CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta
GPU	 Sıvı conta (yalnızca ALU/ALV için)

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok
OT	 Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)
ST	 Tarama testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)

Sipariş kodu

Sipariş örneği MFP–H13–MDF/610×610×78×50/PD/FNU/ST
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H13 partikül filtresi
Konstrüksiyon MDF'den yapılmış çerçeve
Nominal ölçü 610 × 610 × 78 mm
Pile derinliği 50
Koruma ızgarası çıkış yönünde
Conta giriş yönü tarafında düz kesitli conta
Test tarama testi
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K7 – 7.4 – 6

Boyutlar

Mini pileli filtre
panelleri, ​MFP tipi, ​
PLA konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak plastik ​
çerçeveye sahip mini
pileli ​filtre panellerinde 
conta ​yoktur. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak düz ​
kesitli conta veya sürekli ​
conta ya da isteğe
bağlı ​koruma ızgarası
ve ​bağlantı parçaları ​
takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
287 287 48 40 M5 139 500 90 1,7 1
287 592 48 40 M5 306 1100 90 3,5 1
490 592 48 40 M5 564 2030 90 6,2 2
592 592 48 40 M5 694 2500 90 7,5 2
287 287 48  40 M6 139 500 90 1,7 1
287 592 48 40 M6 306 1100 90 3,5 1
490 592 48  40 M6 564 2030 90 6,2 2
592 592 48    40 M6 694 2500 90 7,5 2
287 287 48 40 F7 139 500 110 1,7 1
287 592 48 40 F7 306 1100 110 3,5 1
490 592 48 40 F7 564 2030 110 6,2 2
592 592 48 40 F7 694 2500 110 7,5 2
287 287 48  40 F9 139 500 150 1,7 1
287 592 48 40 F9 306 1100 150 3,5 1
490 592 48  40 F9 564 2030 150 6,2 2
592 592 48 40 F9 694 2500 150 7,5 2
287 287 96 80 M5 186 670 90 2,4 1
287 592 96 80 M5 417 1500 90 5,0 2
490 592 96 80 M5 769 2770 90 8,8 3
592 592 96 80 M5 944 3400 90 10,7 4
287 287 96  80 M6 186 670 90 2,4 1
287 592 96 80 M6 417 1500 90 5,0 2
490 592 96  80 M6 769 2770 90 8,8 3
592 592 96     80 M6 944 3400 90 10,7 4
287 287 96 80 F7 186 670 110 2,4 1
287 592 96 80 F7 417 1500 110 5,0 2
490 592 96 80 F7 769 2770 110 8,8 3
592 592 96 80 F7 944 3400 110 10,7 4
287 287 96  80 F9 186 670 150 2,4 1
287 592 96 80 F9 417 1500 150 5,0 2
490 592 96  80 F9 769 2770 150 8,8 3
592 592 96 80 F9 944 3400 150 10,7 4

MFP-…-PLA'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

48

MFP-…-PLA'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

96
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K7 – 7.4 – 7

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
PLA konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak plastik ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panellerinde conta ​
yoktur. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak düz ​
kesitli conta veya sürekli ​
conta ya da isteğe bağlı ​
koruma ızgarası ve ​
bağlantı parçaları ​
takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
287 287 150 120 M5 150 540 90 2,2 1
287 592 150 120 M5 378 1360 90 5,1 3
490 592 150 120 M5 756 2720 90 9,6 4
592 592 150 120 M5 944 3400 90 11,8 5
287 287 150  120 M6 150 540 90 2,2 1
287 592 150 120 M6 378 1360 90 5,1 3
490 592 150  120 M6 756 2720 90 9,6 4
592 592 150    120 M6 944 3400 90 11,8 5
287 287 150 120 F7 150 540 110 2,2 1
287 592 150 120 F7 378 1360 110 5,1 3
490 592 150 120 F7 756 2720 110 9,6 4
592 592 150 120 F7 944 3400 110 11,8 5
287 287 150  120 F9 150 540 150 2,2 1
287 592 150 120 F9 378 1360 150 5,1 3
490 592 150  120 F9 756 2720 150 9,6 4
592 592 150 120 F9 944 3400 150 11,8 5

MFP-…-PLA'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

150

22
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K7 – 7.4 – 8

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
MDFF konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye 
sahip ​mini pileli filtre ​
panellerinde conta yoktur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
MDF konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ​
(KSFS tipi kanallı partikül ​
filtrelerine ait ön filtreler) ​
ile donatılıdır.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
287 592 60 50 M6 303 1090 90 3,2 2
592 592 60 50 M6 694 2500 90 7,3 4
287 592 60 50 F7 303 1090 110 3,2 2
592 592 60 50 F7 694 2500 110 7,3 4
287 592 60 50 F9 303 1090 150 3,2 2
592 592 60 50 F9 694 2500 150 7,3 4

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 610 60 50 M6 389 1400 90 3,8 2
610 610 60 50 M6 833 3000 90 8,2 3
762 610 60 50 M6 1056 3800 90 10,3 4
305 610 60 50 F7 389 1400 110 3,8 2
610 610 60 50 F7 833 3000 110 8,2 3
762 610 60 50 F7 1056 3800 110 10,3 4
305 610 60 50 F9 389 1400 150 3,8 2
610 610 60 50 F9 833 3000 150 8,2 3
762 610 60 50 F9 1056 3800 150 10,3 4

MFP-…-MDFF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

60

25

MFP-…-MDF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

60
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K7 – 7.4 – 9

Boyutlar

 Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, GAL/​
STA konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan ya da ​
paslanmaz çelikten ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ​
(KSFS tipi kanallı partikül ​
filtrelerine ait ön filtreler) ​
ile donatılıdır.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 610 60 50 M6 389 1400 90 4,5 3
610 610 60 50 M6 833 3000 90 9,1 3
762 610 60 50 M6 1056 3800 90 11,4 4
305 610 60 50 F7 389 1400 110 4,5 3
610 610 60 50 F7 833 3000 110 9,1 3
762 610 60 50 F7 1056 3800 110 11,4 4
305 610 60 50 F9 389 1400 150 4,5 3
610 610 60 50 F9 833 3000 150 9,1 3
762 610 60 50 F9 1056 3800 150 11,4 4

MFP-…-GAL/STA'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

60
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Boyutlar

 Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, GAL/​
STA konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan ya da ​
paslanmaz çelikten ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ile donatılıdır. ​
H13 ve H14 filtre ​
sınıflarının sızdırmazlık ​
testi yapılmıştır. ​
Gerektiğinde isteğe bağlı ​
olarak giriş tarafında test ​
oluğu contası (H13 ve ​
H14 filtre sınıfları için), ​düz 
kesitli veya sürekli ​conta 
ya da isteğe bağlı ​koruma 
ızgarası ve ​bağlantı 
parçaları ​takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 50 E11 79 285 125 2,4 3
345 345 150 50 E11 104 375 125 3,1 4
435 435 150 50 E11 174 625 125 5,0 5
457 457 150 50 E11 194 700 125 5,5 5
535 535 150 50 E11 272 980 125 7,6 7
575 575 150 50 E11 318 1145 125 8,7 7
305 610 150 50 E11 168 605 125 4,9 5
457 610 150 50 E11 264 950 125 7,4 6
610 610 150 50 E11 361 1300 125 9,8 8
762 610 150 50 E11 457 1645 125 12,3 9
915 610 150 50 E11 554 1995 125 14,8 11

1220 610 150 50 E11 746 2685 125 19,7 13
305 305 150 50 H13 79 285 250 2,4 3
345 345 150 50 H13 104 375 250 3,1 4
435 435 150 50 H13 174 625 250 5,0 5
457 457 150 50 H13 194 700 250 5,5 5
535 535 150 50 H13 272 980 250 7,6 7
575 575 150 50 H13 318 1145 250 8,7 7
305 610 150 50 H13 168 605 250 4,9 5
457 610 150 50 H13 264 950 250 7,4 6
610 610 150 50 H13 361 1300 250 9,8 8
762 610 150 50 H13 457 1645 250 12,3 9
915 610 150 50 H13 554 1995 250 14,8 11

1220 610 150 50 H13 746 2685 250 19,7 13

MFP-…-GAL/STA'nın ölçülendirilmiş çizimi
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① Pile derinliği    ② Filtre sınıfı    ③ Nominal hava debisi    ④ Başlangıç fark basıncı    ⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık



Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-GAL/STA MFP

7

K7 – 7.4 – 11

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan ya da ​
paslanmaz çelikten ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ile donatılıdır. ​
H13 ve H14 filtre ​
sınıflarının sızdırmazlık ​
testi yapılmıştır. ​
Gerektiğinde isteğe bağlı ​
olarak giriş tarafında test ​
oluğu contası (H13 ve ​
H14 filtre sınıfları için), ​düz 
kesitli veya sürekli ​conta 
ya da isteğe bağlı ​koruma 
ızgarası ve ​bağlantı 
parçaları ​takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 68 H13 100 360 250 3,2 4
345 345 150 68 H13 132 475 250 4,1 5
435 435 150 68 H13 221 795 250 6,5 5
457 457 150 68 H13 246 885 250 7,2 6
535 535 150 68 H13 346 1245 250 9,9 7
575 575 150 68 H13 404 1455 250 11,4 8
305 610 150 68 H13 214 770 250 6,4 5
457 610 150 68 H13 336 1210 250 9,6 6
610 610 150 68 H13 458 1650 250 12,9 8
762 610 150 68 H13 581 2090 250 16,1 10
915 610 150 68 H13 703 2530 250 19,4 11

1220 610 150 68 H13 947 3410 250 25,9 14
305 305 150 120 H13 140 505 250 4,9 4
345 345 150 120 H13 185 665 250 6,3 5
435 435 150 120 H13 310 1115 250 10,2 5
457 457 150 120 H13 344 1240 250 11,2 6
535 535 150 120 H13 485 1745 250 15,4 7
575 575 150 120 H13 565 2035 250 17,9 8
305 610 150 120 H13 300 1080 250 10,0 6
457 610 150 120 H13 469 1690 250 15,1 7
610 610 150 120 H13 642 2310 250 20,1 9
762 610 150 120 H13 813 2925 250 25,2 10
915 610 150 120 H13 983 3540 250 30,3 12

1220 610 150 120 H13 1326 4775 250 40,4 14
305 305 150 120 H14 76 275 140 4,9 4
345 345 150 120 H14 101 365 140 6,3 5
435 435 150 120 H14 169 610 140 10,2 5
457 457 150 120 H14 189 680 140 11,2 6
535 535 150 120 H14 265 955 140 15,4 7
575 575 150 120 H14 310 1115 140 17,9 8
305 610 150 120 H14 164 590 140 10,0 6
457 610 150 120 H14 257 925 140 15,1 7
610 610 150 120 H14 351 1265 140 20,1 9
762 610 150 120 H14 444 1600 140 25,2 10
915 610 150 120 H14 539 1940 140 30,3 12

1220 610 150 120 H14 726 2615 140 40,4 14

09/2013 – DE/tr

① Pile derinliği    ② Filtre sınıfı    ③ Nominal hava debisi    ④ Başlangıç fark basıncı    ⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık



Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-GAL/STA MFP

7

K7 – 7.4 – 12

Boyutlar

 Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, GAL/​
STA konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan ya da ​
paslanmaz çelikten ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ile donatılıdır. ​
H13 ve H14 filtre ​
sınıflarının sızdırmazlık ​
testi yapılmıştır. ​
Gerektiğinde isteğe bağlı ​
olarak giriş tarafında test ​
oluğu contası (H13 ve ​
H14 filtre sınıfları için), ​düz 
kesitli veya sürekli ​conta 
ya da isteğe bağlı ​koruma 
ızgarası ve ​bağlantı 
parçaları ​takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 292 150 E11 140 505 125 5,6 7
457 457 292 150 E11 344 1240 125 12,8 11
305 610 292 150 E11 300 1080 125 11,4 10
457 610 292 150 E11 469 1690 125 17,2 12
610 610 292 150 E11 642 2310 125 23,0 15
762 610 292 150 E11 813 2925 125 28,7 19
305 305 292 120 H13 140 505 250 4,9 7
457 457 292 120 H13 344 1240 250 11,2 11
305 610 292 120 H13 300 1080 250 10,0 10
457 610 292 120 H13 469 1690 250 15,1 12
610 610 292 120 H13 642 2310 250 20,1 15
762 610 292 120 H13 813 2925 250 25,2 19
305 305 292 180 H13 167 600 250 6,1 7
457 457 292 180 H13 410 1475 250 13,9 11
305 610 292 180 H13 357 1285 250 12,4 10
457 610 292 180 H13 560 2015 250 18,7 13
610 610 292 180 H13 764 2750 250 25,0 16
762 610 292 180 H13 967 3480 250 31,2 20
305 305 292 180 H14 100 360 140 6,1 7
457 457 292 180 H14 246 885 140 13,9 11
305 610 292 180 H14 214 770 140 12,4 10
457 610 292 180 H14 336 1210 140 18,7 13
610 610 292 180 H14 458 1650 140 25,0 16
762 610 292 180 H14 581 2090 140 31,2 20

MFP-…-GAL/STA'nın ölçülendirilmiş çizimi
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Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDF MFP

7

K7 – 7.4 – 1309/2013 – DE/tr

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
MDF konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ile ​
donatılıdır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak düz ​
kesitli conta veya sürekli ​
conta ya da isteğe bağlı ​
koruma ızgarası ve ​
bağlantı parçaları ​
takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 78 50 M6 182 655 90 1,8 2
345 345 78 50 M6 240 865 90 2,3 2
435 435 78 50 M6 401 1445 90 3,9 2
457 457 78 50 M6 447 1610 90 4,4 3
535 535 78 50 M6 629 2265 90 6,2 3
575 575 78 50 M6 735 2645 90 7,2 3
305 610 78 50 M6 389 1400 90 3,8 3
610 610 78 50 M6 833 3000 90 8,2 4
305 305 78 50 F7 182 655 110 1,8 2
345 345 78 50 F7 240 865 110 2,3 2
435 435 78 50 F7 401 1445 110 3,9 2
457 457 78 50 F7 447 1610 110 4,4 3
535 535 78 50 F7 629 2265 110 6,2 3
575 575 78 50 F7 735 2645 110 7,2 3
305 610 78 50 F7 389 1400 110 3,8 3
610 610 78 50 F7 833 3000 110 8,2 4
305 305 78 50 F9 182 655 150 1,8 2
345 345 78 50 F9 240 865 150 2,3 2
435 435 78 50 F9 401 1445 150 3,9 2
457 457 78 50 F9 447 1610 150 4,4 3
535 535 78 50 F9 629 2265 150 6,2 3
575 575 78 50 F9 735 2645 150 7,2 3
305 610 78 50 F9 389 1400 150 3,8 3
610 610 78 50 F9 833 3000 150 8,2 4

MFP-…-MDF'nin ölçülendirilmiş çizimi
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Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDF MFP

7

K7 – 7.4 – 14

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
MDF konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ile ​
donatılıdır. H13 ve H14 ​
filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası (yalnızca FT = 50 ​
için) ve bağlantı parçaları ​
takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
203 203 78  50 E11 28 100 125 0,7 1
305 305 78 50 E11 72 260 125 1,9 2
345 345 78  50 E11 96 345 125 2,5 2
435 435 78 50 E11 160 575 125 4,2 2
457 457 78 50 E11 178 640 125 4,7 3
535 535 78 50 E11 250 900 125 6,6 3
835 535 78  50 E11 400 1440 125 10,7 4

1135 535 78 50 E11 551 1985 125 14,7 5
557 557 78  50 E11 272 980 125 7,2 3
575 575 78 50 E11 292 1050 125 7,8 3
305 610 78  50 E11 154 555 125 4,1 3
457 610 78 50 E11 242 870 125 6,4 3
610 610 78  50 E11 331 1190 125 8,8 4
762 610 78 50 E11 418 1505 125 11,1 4
915 610 78  50 E11 507 1825 125 13,5 5

1220 610 78 50 E11 683 2460 125 18,2 6
203 203 78  50 H13 28 100 250 0,7 1
305 305 78 50 H13 72 260 250 1,9 2
345 345 78  50 H13 96 345 250 2,5 2
435 435 78 50 H13 160 575 250 4,2 2
457 457 78  50 H13 178 640 250 4,7 3
535 535 78 50 H13 250 900 250 6,6 3
835 535 78  50 H13 400 1440 250 10,7 4

1135 535 78 50 H13 551 1985 250 14,7 5
557 557 78  50 H13 272 980 250 7,2 3
575 575 78 50 H13 292 1050 250 7,8 3
305 610 78  50 H13 154 555 250 4,1 3
457 610 78 50 H13 242 870 250 6,4 3
610 610 78  50 H13 331 1190 250 8,8 4
762 610 78 50 H13 418 1505 250 11,1 4
915 610 78  50 H13 507 1825 250 13,5 5

1220 610 78 50 H13 683 2460 250 18,2 6

MFP-…-MDF'nin ölçülendirilmiş çizimi
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Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDF MFP

7

K7 – 7.4 – 1509/2013 – DE/tr

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ile ​
donatılıdır. H13 ve H14 ​
filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası (yalnızca FT = 50 ​
için) ve bağlantı parçaları ​
takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
203 203 78 50 H14 14 50 120 0,8 1
305 305 78 50 H14 36 130 120 2,1 2
345 345 78 50 H14 49 175 120 2,8 2
435 435 78 50 H14 81 290 120 4,7 2
457 457 78 50 H14 90 325 120 5,2 3
535 535 78 50 H14 126 455 120 7,4 3
835 535 78 50 H14 203 730 120 11,8 4

1135 535 78 50 H14 281 1010 120 16,3 5
557 557 78 50 H14 139 500 120 8,0 3
575 575 78 50 H14 149 535 120 8,6 3
305 610 78 50 H14 78 280 120 4,6 3
457 610 78 50 H14 124 445 120 7,2 3
610 610 78 50 H14 168 605 120 9,8 4
762 610 78 50 H14 213 765 120 12,4 4
915 610 78 50 H14 258 930 120 15,0 5

1220 610 78 50 H14 347 1250 120 20,2 6
203 203 78 68 H13 35 125 250 1,0 1
305 305 78 68 H13 90 325 250 2,5 2
345 345 78 68 H13 119 430 250 3,3 2
435 435 78 68 H13 201 725 250 5,5 2
457 457 78 68 H13 224 805 250 6,2 3
535 535 78 68 H13 314 1130 250 8,7 3
835 535 78 68 H13 504 1815 250 14,0 4

1135 535 78 68 H13 694 2500 250 19,2 5
557 557 78 68 H13 343 1235 250 9,5 3
575 575 78 68 H13 367 1320 250 10,2 3
305 610    78 68 H13 194 700 250 5,4 3
457 610 78 68 H13 306 1100 250 8,4 3
610 610 78 68 H13 417 1500 250 11,5 4
762 610 78 68 H13 528 1900 250 14,6 4
915 610 78 68 H13 639 2300 250 17,7 5

1220 610 78 68 H13 861 3100 250 23,8 6
203 203 78 68 H14 18 65 120 1,1 1
305 305 78  68 H14 46 165 120 2,8 2
345 345 78 68 H14 60 215 120 3,7 2
435 435 78 68 H14 101 365 120 6,2 2
457 457 78 68 H14 113 405 120 6,9 3
535 535 78 68 H14 158 570 120 9,7 3
835 535 78 68 H14 251 905 120 15,6 4

1135 535 78 68 H14 350 1260 120 21,4 5
557 557 78 68 H14 172 620 120 10,6 3
575 575 78 68 H14 185 665 120 11,3 3
305 610 78 68 H14 97 350 120 6,0 3
457 610 78 68 H14 154 555 120 9,4 3
610 610 78 68 H14 210 755 120 12,9 4
762 610 78 68 H14 265 955 120 16,3 4
915 610 78 68 H14 322 1160 120 19,7 5

1220 610 78 68 H14 433 1560 120 26,6 6

① Pile derinliği    ② Filtre sınıfı    ③ Nominal hava debisi    ④ Başlangıç fark basıncı    ⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık



Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDF MFP

7

K7 – 7.4 – 16

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
MDF konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ile ​
donatılıdır. H13 ve H14 ​
filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası ve bağlantı ​
parçaları takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
203 203 150 50 E11 28 100 125 0,7 1
305 305 150 50 E11 72 260 125 1,9 3
345 345 150 50 E11 96 345 125 2,5 4
435 435 150 50 E11 160 575 125 4,2 5
457 457 150 50 E11 178 640 125 4,7 5
535 535 150 50 E11 250 900 125 6,6 7
575 575 150 50 E11 292 1050 125 7,8 7
305 610 150 50 E11 154 555 125 4,1 5
457 610 150 50 E11 242 870 125 6,4 6
610 610 150 50 E11 331 1190 125 8,8 8
762 610 150 50 E11 418 1505 125 11,1 9
915 610 150 50 E11 507 1825 125 13,5 10

1220 610 150 50 E11 683 2460 125 18,2 13
203 203 150 50 H13 28 100 250 0,7 1
305 305 150 50 H13 72 260 250 1,9 3
345 345 150 50 H13 96 345 250 2,5 4
435 435 150 50 H13 160 575 250 4,2 5
457 457 150 50 H13 178 640 250 4,7 5
535 535 150 50 H13 250 900 250 6,6 7
575 575 150 50 H13 292 1050 250 7,8 7
305 610 150 50 H13 154 555 250 4,1 5
457 610 150 50 H13 242 870 250 6,4 6
610 610 150 50 H13 331 1190 250 8,8 8
762 610 150 50 H13 418 1505 250 11,1 9
915 610 150 50 H13 507 1825 250 13,5 10

1220 610 150 50 H13 683 2460 250 18,2 13

MFP-…-MDF'nin ölçülendirilmiş çizimi
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Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDF MFP

7

K7 – 7.4 – 1709/2013 – DE/tr

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ile ​
donatılıdır. H13 ve H14 ​
filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası ve bağlantı ​
parçaları takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
203 203 150 68 H13 35 125 250 1,0 1
305 305 150 68 H13 90 325 250 2,5 3
345 345 150 68 H13 119 430 250 3,3 4
435 435 150 68 H13 201 725 250 5,5 5
457 457 150 68 H13 224 805 250 6,2 6
535 535 150 68 H13 314 1130 250 8,7 7
575 575 150 68 H13 367 1320 250 10,2 8
305 610 150 68 H13 194 700 250 5,4 5
457 610 150 68 H13 306 1100 250 8,4 6
610 610 150 68 H13 417 1500 250 11,5 8
762 610 150 68 H13 528 1900 250 14,6 10
915 610 150 68 H13 639 2300 250 17,7 11

1220 610 150 68 H13 861 3100 250 23,8 14
203 203 150 120 H13 49 175 250 1,5 2
305 305 150 120 H13 128 460 250 3,9 4
345 345 150 120 H13 168 605 250 5,2 5
435 435 150 120 H13 281 1010 250 8,7 5
457 457 150 120 H13 313 1125 250 9,6 6
535 535 150 120 H13 440 1585 250 13,6 7
575 575 150 120 H13 514 1850 250 15,9 8
305 610 150 120 H13 272 980 250 8,4 6
457 610 150 120 H13 428 1540 250 13,2 7
610 610 150 120 H13 583 2100 250 18,0 9
762 610 150 120 H13 739 2660 250 22,8 10
915 610 150 120 H13 894 3220 250 27,6 12

1220 610 150 120 H13 1206 4340 250 37,2 15
203 203 150 120 H14 26 95 140 1,5 2
305 305 150 120 H14 69 250 140 3,9 4
345 345 150 120 H14 92 330 140 5,2 5
435 435 150 120 H14 154 555 140 8,7 5
457 457 150 120 H14 171 615 140 9,6 6
535 535 150 120 H14 242 870 140 13,6 7
575 575 150 120 H14 282 1015 140 15,9 8
305 610 150 120 H14 149 535 140 8,4 6
457 610 150 120 H14 233 840 140 13,2 7
610 610 150 120 H14 319 1150 140 18,0 9
762 610 150 120 H14 404 1455 140 22,8 10
915 610 150 120 H14 490 1765 140 27,6 12

1220 610 150 120 H14 660 2375 140 37,2 15

① Pile derinliği    ② Filtre sınıfı    ③ Nominal hava debisi    ④ Başlangıç fark basıncı    ⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık



Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-MDF MFP

7

K7 – 7.4 – 18

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, MDF ​
konstrüksiyonu

MFP-…-MDF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B
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292

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
mini pileli filtre panelleri, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ve bir mandal ile ​
donatılıdır. H13 ve H14 ​
filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası ve bağlantı ​
parçaları takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 292 150 E11 128 460 125 4,5 6
457 457 292 150 E11 314 1130 125 11,0 10
305 610 292 150 E11 272 980 125 9,6 9
457 610 292 150 E11 428 1540 125 15,0 11
610 610 292 150 E11 583 2100 125 20,5 14
762 610 292 150 E11 739 2660 125 26,0 17
915 610 292 150 E11 875 3150 125 30,8 20

1220 610 292 150 E11 1186 4270 125 41,8 27
305 305 292 120 H13 128 460 250 3,9 6
457 457 292 120 H13 314 1130 250 9,6 10
305 610 292 120 H13 272 980 250 8,4 9
457 610 292 120 H13 428 1540 250 13,2 11
610 610 292 120 H13 583 2100 250 18,0 14
762 610 292 120 H13 739 2660 250 22,8 17
915 610 292 120 H13 875 3150 250 27,0 20

1220 610 292 120 H13 1186 4270 250 36,6 27
305 305 292 180 H13 151 545 250 4,8 7
457 457 292 180 H13 372 1340 250 12,0 11
305 610 292 180 H13 324 1165 250 10,4 10
457 610 292 180 H13 508 1830 250 16,3 12
610 610 292 180 H13 694 2500 250 22,3 15
762 610 292 180 H13 879 3165 250 28,2 19
915 610 292 180 H13 1042 3750 250 33,5 22

1220 610 292 180 H13 1413 5085 250 45,3 30
305 305 292 180 H14 90 325 140 4,8 7
457 457 292 180 H14 224 805 140 12,0 11
305 610 292 180 H14 194 700 140 10,4 10
457 610 292 180 H14 306 1100 140 16,3 12
610 610 292 180 H14 417 1500 140 22,3 15
762 610 292 180 H14 528 1900 140 28,2 19
915 610 292 180 H14 625 2250 140 33,5 22

1220 610 292 180 H14 847 3050 140 45,3 30
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Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALN MFP
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K7 – 7.4 – 19

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
ALN konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak ​
ekstrüzyonlu alüminyum ​
profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panelleri, giriş ​
yönünde düz kesitli bir ​
conta ve çıkış yönünde bir ​
koruma ızgarası ile ​
donatılıdır. H13 filtre ​
sınıfının sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak düz ​
kesitli veya sürekli conta ​
ya da isteğe bağlı koruma ​
ızgarası ve bağlantı ​
parçaları takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
610 610 30 20 E11 149 535 125 5,1 3
762 610 30 20 E11 189 680 125 6,4 3
915 610 30 20 E11 228 820 125 7,7 4

1220 610 30 20 E11 308 1110 125 10,3 5
610 610 30 20 H13 149 535 250 5,1 3
762 610 30 20 H13 189 680 250 6,4 3
915 610 30 20 H13 228 820 250 7,7 4

1220 610 30 20 H13 308 1110 250 10,3 5

MFP-...-ALN'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

30
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Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALZ MFP
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K7 – 7.4 – 20

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
ALZ konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak ​
ekstrüzyonlu alüminyum ​
profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panelleri, giriş ​
yönünde düz kesitli bir ​
conta ile donatılıdır. ​
Gerektiğinde isteğe bağlı ​
olarak düz kesitli veya ​
sürekli conta ya da isteğe ​
bağlı koruma ızgarası ve ​
bağlantı parçaları ​
takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 78 50 M6 182 655 90 2,2 2
345 345 78 50 M6 240 865 90 2,9 2
435 435 78 50 M6 401 1445 90 4,6 2
457 457 78 50 M6 447 1610 90 5,1 3
535 535 78 50 M6 629 2265 90 7,0 3
575 575 78 50 M6 735 2645 90 8,1 3
305 610 78 50 M6 389 1400 90 4,5 3
610 610 78 50 M6 833 3000 90 9,2 4
305 305 78 50 F7 182 655 110 2,2 2
345 345 78 50 F7 240 865 110 2,9 2
435 435 78 50 F7 401 1445 110 4,6 2
457 457 78 50 F7 447 1610 110 5,1 3
535 535 78 50 F7 629 2265 110 7,0 4
575 575 78 50 F7 735 2645 110 8,1 3
305 610 78 50 F7 389 1400 110 4,5 3
610 610 78 50 F7 833 3000 110 9,2 4
305 305 78 50 F9 182 655 150 2,2 2
345 345 78 50 F9 240 865 150 2,9 2
435 435 78 50 F9 401 1445 150 4,6 2
457 457 78 50 F9 447 1610 150 5,1 3
535 535 78 50 F9 629 2265 150 7,0 3
575 575 78 50 F9 735 2645 150 8,1 3
305 610 78 50 F9 389 1400 150 4,5 3
610 610 78 50 F9 833 3000 150 9,2 4

MFP-…-ALZ'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

78
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Filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFP-ALZ MFP
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K7 – 7.4 – 21

Standart konstrüksiyon

Standart olarak ​
ekstrüzyonlu alüminyum ​
profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panelleri, giriş ​
yönünde düz kesitli bir ​
conta ile donatılıdır. H13 ​
ve H14 filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası ve bağlantı ​
parçaları takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 78 50 E11 72 260 125 2,4 2
345 345 78 50 E11 96 345 125 3,1 2
435 435 78 50 E11 160 575 125 5,0 2
457 457 78 50 E11 178 640 125 5,5 3
535 535 78 50 E11 250 900 125 7,6 3
835 535 78 50 E11 400 1440 125 11,9 4

1135 535 78 50 E11 551 1985 125 16,2 5
557 557 78 50 E11 272 980 125 8,2 3
575 575 78 50 E11 292 1050 125 8,8 3
305 610 78 50 E11 154 555 125 4,9 3
457 610 78 50 E11 242 870 125 7,4 3
610 610 78 50 E11 331 1190 125 9,9 4
762 610 78 50 E11 418 1505 125 12,4 4
915 610 78 50 E11 507 1825 125 14,9 5

1220 610 78 50 E11 683 2460 125 19,8 6
305 305 78 50 H13 72 260 250 2,4 2
345 345 78 50 H13 96 345 250 3,1 2
435 435 78 50 H13 160 575 250 5,0 2
457 457 78 50 H13 178 640 250 5,5 3
535 535 78 50 H13 250 900 250 7,6 3
835 535 78 50 H13 400 1440 250 11,9 4

1135 535 78 50 H13 551 1985 250 16,2 5
557 557 78 50 H13 272 980 250 8,2 3
575 575 78 50 H13 292 1050 250 8,8 3
305 610 78 50 H13 154 555 250 4,9 3
457 610 78 50 H13 242 870 250 7,4 3
610 610 78 50 H13 331 1190 250 9,9 4
762 610 78 50 H13 418 1505 250 12,4 4
915 610 78 50 H13 507 1825 250 14,9 5

1220 610 78 50 H13 683 2460 250 19,8 6
305 305 78 50 H14 36 130 120 2,7 2
345 345 78 50 H14 49 175 120 3,5 2
435 435 78 50 H14 81 290 120 5,5 2
457 457 78 50 H14 90 325 120 6,1 3
535 535 78 50 H14 126 455 120 8,4 3
835 535 78 50 H14 203 730 120 13,2 4

1135 535 78 50 H14 281 1010 120 17,9 5
557 557 78 50 H14 139 500 120 9,1 3
575 575 78 50 H14 149 535 120 9,7 3
305 610 78 50 H14 78 280 120 5,5 3
457 610 78 50 H14 124 445 120 8,2 3
610 610 78 50 H14 168 605 120 11,0 4
762 610 78 50 H14 213 765 120 13,7 4
915 610 78 50 H14 258 930 120 16,5 5

1220 610 78 50 H14 342 1230 120 22,0 6
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K7 – 7.4 – 22

Boyutlar

Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
ALY konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak ​
ekstrüzyonlu alüminyum ​
profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panelleri, giriş ​
yönünde düz kesitli bir ​
conta ile donatılıdır. H13 ​
ve H14 filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası ve bağlantı ​
parçaları takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 50 E11 72 260 125 2,1 3
345 345 150 50 E11 96 345 125 2,8 4
435 435 150 50 E11 160 575 125 4,5 5
457 457 150 50 E11 178 640 125 5,0 5
535 535 150 50 E11  250 900 125 7,0 6
575 575 150 50 E11 292 1050 125 8,2 7
305 610 150 50 E11 154 555 125 4,4 5
457 610 150 50 E11 242 870 125 6,8 6
610 610 150 50 E11 331 1190 125 9,2 8
762 610 150 50 E11 418 1505 125 11,6 9
915 610 150 50 E11 507 1825 125 14,0 11

1220 610 150 50 E11 683 2460 125 18,9 13
305 305 150 50 H13 72 260 250 2,1 3
345 345 150 50 H13 96 345 250 2,8 4
435 435 150 50 H13 160 575 250 4,5 5
457 457 150 50 H13 178 640 250 5,0 5
535 535 150 50 H13 250 900 250 7,0 6 
575 575 150 50 H13 292 1050 250 8,2 7
305 610 150 50 H13 154 555 250 4,4 5
457 610 150 50 H13 242 870 250 6,8 6 
610 610 150 50 H13 331 1190 250 9,2 8
762 610 150 50 H13 418 1505 250 11,6 9
915 610 150 50 H13 507 1825 250 14,0 11

1220 610 150 50 H13 683 2460 250 18,9 13
305 305 150 68 H13 90 325 250 2,8 4
345 345 150 68 H13 119 430 250 3,6 5
435 435 150 68 H13 201 725 250 5,9 5
457 457 150 68 H13 224 805 250 6,6 6
535 535 150 68 H13 314 1130 250 9,2 7 
575 575 150 68 H13 367 1320 250 10,7 8
305 610 150 68 H13 194 700 250 5,8 5
457 610 150 68 H13 306 1100 250 8,9 6 
610 610 150 68 H13 417 1500 250 12,1 8
762 610 150 68 H13 528 1900 250 15,2 10
915 610 150 68 H13 639 2300 250 18,4 11

1220 610 150 68 H13 861 3100 250 24,7 14

MFP-…-ALY'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H
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K7 – 7.4 – 23

Standart konstrüksiyon

Standart olarak ​
ekstrüzyonlu alüminyum ​
profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panelleri, giriş ​
yönünde düz kesitli bir ​
conta ile donatılıdır. H13 ​
ve H14 filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak giriş ​
tarafında test oluğu ​
contası (H13 ve H14 filtre ​
sınıfları için), düz kesitli ​
veya sürekli conta ya da ​
isteğe bağlı koruma ​
ızgarası ve bağlantı ​
parçaları takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 120 H13 128 460 250 4,3 4
345 345 150 120 H13 168 605 250 5,7 5
435 435 150 120 H13 281 1010 250 9,3 5
457 457 150 120 H13 313 1125 250 10,3 6
535 535 150 120 H13 440 1585 250 14,4 7
575 575 150 120 H13 514 1850 250 16,7 8
305 610 150 120 H13 272 980 250 9,1 6
457 610 150 120 H13 428 1540 250 14,0 7 
610 610 150 120 H13 583 2100 250 18,9 9
762 610 150 120 H13 739 2660 250 23,8 11
915 610 150 120 H13 894 3220 250 28,7 12

1220 610 150 120 H13 1206 4340 250 38,6 15
305 305 150 120 H14 69 250 140 4,3 4
345 345 150 120 H14 92 330 140 5,7 5
435 435 150 120 H14 154 555 140 9,3 5
457 457 150 120 H14 171 615 140 10,3 6
535 535 150 120 H14 242 870 140 14,4 7
575 575 150 120 H14 282 1015 140 16,7 8
305 610 150 120 H14 149 535 140 9,1 6
457 610 150  120 H14 233 840 140 14,0 7 
610 610 150 120 H14 319 1150 140 18,9 9
762 610 150 120 H14 404 1455 140 23,8 11
915 610 150 120 H14 490 1765 140 28,7 12

1220 610 150 120 H14 660 2375 140 38,6 15

① Pile derinliği    ② Filtre sınıfı    ③ Nominal hava debisi    ④ Başlangıç fark basıncı    ⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık
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Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
ALU konstrüksiyonu

Boyutlar

K7 – 7.4 – 24

Standart konstrüksiyon

Standart olarak ​
ekstrüzyonlu alüminyum ​
profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panelleri, giriş ​
yönünde sıvı conta ile ​
donatılıdır. H13 ve H14 ​
filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. Gerektiğinde ​
isteğe bağlı olarak ​koruma 
ızgarası ve ​bağlantı 
parçaları ​takılabilir.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 91 50 H13 72 260 250 2,4 2
345 345 91 50 H13 96 345 250 3,1 2
435 435 91 50 H13 160 575 250 5,0 2
457 457 91 50 H13 178 640 250 5,5 3
535 535 91 50 H13 250 900 250 7,6 3
835 535 91 50 H13 400 1440 250 11,9 4

1135 535 91 50 H13 551 1985 250 16,2 5
575 575 91 50 H13 292 1050 250 8,8 3
610 610 91 50 H13 331 1190 250 9,9 4
305 305 91 50 H14 36 130 120 2,7 2
345 345 91 50 H14 49 175 120 3,5 2
435 435 91 50 H14 81 290 120 5,5 2
457 457 91 50 H14 90 325 120 6,1 3
535 535 91 50 H14 126 455 120 8,4 3
835 535 91 50 H14 203 730 120 13,2 4

1135 535 91 50 H14 281 1010 120 17,9 5
575 575 91 50 H14 149 535 120 9,7 3
610 610 91 50 H14 168 605 120 11,0 4

MFP-...-ALU'nun ​
detayı

MFP-…-ALU'nun ölçülendirilmiş çizimi

B

H
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Mini pileli filtre panelleri, ​
MFP tipi, ​
ALV konstrüksiyonu

Boyutlar

K7 – 7.4 – 25

Standart konstrüksiyon

Standart olarak ​
ekstrüzyonlu alüminyum ​
profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip mini pileli ​
filtre panelleri, giriş ​
yönünde sıvı conta ve ​
çıkış yönünde bir koruma ​
ızgarası ile donatılıdır. H13 ​
ve H14 filtre sınıflarının ​
sızdırmazlık testi ​
yapılmıştır. İsteğe bağlı ​
olarak her iki tarafta ​
koruma ızgarası

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
295 295 85 50 E11 67 240 125 2,3 3
395 395 85 50 E11 128 460 125 4,1 4
495 495 85 50 E11 211 760 125 6,5 5
520 520 85 50 E11 235 845 125 7,2 6
295 295 85 50 H13 67 240 250 2,3 3
395 395 85 50 H13 128 460 250 4,1 4
495 495 85 50 H13 211 760 250 6,5 5
520 520 85 50 H13 235 845 250 7,2 6
295 295 85 68 H14 42 150 120 3,3 3
395 395 85 68 H14 81 290 120 6,0 4
495 495 85 68 H14 133 480 120 9,5 5
520 520 85 68 H14 147 530 120 10,5 6

MFP-...-ALV'nin ​
detayı

MFP-…-ALV'nin ölçülendirilmiş çizimi

B 85

H

H
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Filtre panelleri
Teknik şartname MFP

7
MFP tipi mini pileli filtre panelleri; aerosol,
toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların 
ve ince ​tozların havalandırma sistemlerindeki 
üfleme ve ​emiş havasından ayrılmasına yöneliktir.
Toz filtreler, örnek olarak havalandırma ​
sistemlerinde ön filtre veya son filtre olarak ​
kullanılır. Ya da çok kritik hava saflığı ve sterilliği ​
şartlarının arandığı endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik gibi
alanlarda ​ana veya son filtre olarak kullanılır.
Kompakt derinlik konstrüksiyonu,
yüksek hava ​debisi ve uzun filtre ömrü
şartına sahip sistemler ​için uygundur.
Filtre malzemesi; termoplastik ısıyla eriyen ​
yapışkandan yapılmış ara parçalar ile yüksek ​
kaliteli, neme karşı dirençli ve pileli cam
elyaf ​kâğıtlardan yapılmıştır.
İdeal pile konumu ve olası en büyük filtre ​
alanından dolayı düşük başlangıç fark basıncı
Mini pileli filtre panelleri, standart ve özel ​
ölçülerde, farklı derinliklerde ve M5, M6, F7, F9, ​
E11, H13, H14 filtre sınıflarında mevcuttur.
Çerçeve tasarımına bağlı olarak mini pileli filtre ​
panellerine ya conta takılmaz ya da giriş yönü ​
tarafında düz kesitli conta veya sıvı conta takılır.
Bazı konstrüksiyonlar, giriş yönü tarafında test ​
oluğu contasına sahiptir. Ya da bir veya her iki ​
tarafında isteğe bağlı sürekli köpük contası ​
bulunur. Ya da gerektiğinde koruma ızgarasına
ve ​bağlantı parçalarına sahiptir.
İnce toz filtreler olarak kullanılan
mini pileli filtre ​panelleri Eurovent sertifikalıdır.
Ekstrüzyonlu alüminyum profilden yapılmış ​
çerçeveye sahip konstrüksiyonlar, VDI 6022
hijyen ​şartlarına uygundur.

Özel nitelikler
–	 H13, H14 sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Termoplastik ısıyla eriyen yapışkandan yapılmış ​

ara parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve ya plastikten, MDF'den,
	 galvaniz çelik ​sacdan, paslanmaz çelikten
	 ya da ekstrüzyonlu ​alüminyum
	 profilden yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
	 (derinlik 48, ​96 ve 150 mm)
–	 MDFF: MDF'den yapılmış çerçeve,
	 başlık ​çerçeveli (derinlik 60 mm)
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
	 (derinlik 60, ​78, 150 ve 292 mm)
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve 

(derinlik 60, 150 ve 292 mm)
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve ​

(derinlik 60, 150 ve 292 mm)
–	 ALN: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 30 mm)
–	 ALZ: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 78 mm)
–	 ALY: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden
	​ yapılmış çerçeve (derinlik 150 mm)
–	 ALU: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 91 mm)
–	 ALV: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 85 mm)

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.
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Filtre panelleri
Teknik şartname MFP

7 Tip
MFP	 Mini pileli filtre paneli

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

M5	 EN 779'a uygun ince toz filtre
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve
MDFF	MDF'den yapılmış çerçeve,
	 başlık ​çerçeveli
MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve
ALN	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 30 mm)
ALZ	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 78 mm)
ALY	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 150 mm)
ALU	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 91 mm)
ALV	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 85 mm)

 Pile derinliği

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok

 Conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok

FT

PU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
PD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
PB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta
TGU	 Giriş yönü tarafında test oluğu contası
CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta
GPU	 Sıvı conta (yalnızca ALU/ALV için)

OT	 Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)
ST	 Tarama testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)

K7 – 7.4 – 27

Sipariş seçenekleri
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Filtre kartuşları
MFCA Tipi

7

Asılı parçacıkların ayrılmasına yönelik son filtreler, en yüksek şartları karşılar.
■■ E11, H13 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 1822'ye göre test edilmiştir.
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi, cam elyaf kâğıtlardan yapılmış 

olup ​sıcakta eriyen yapışkandan yapılmış ara parçalara sahiptir.
■■ İdeal pile konumu ve olası en geniş filtre alanı sayesinde düşük 

başlangıç fark ​basıncı

MFCA	 7,5 –

X XMFCAtestregistrierung

K7 – 7.5 – 1

Özel uygulamalar için kompakt konstrüksiyon
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Filtre kartuşları
Genel bilgiler MFCA

7

Mini pileli filtre kartuşu, ​
MFCA tipi

Tip

MFCA Genel bilgiler 7.5 – 2
Sipariş kodu 7.5 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 7.5 – 4
Teknik şartname 7.5 – 5

Uygulama
–	 MFCA tipi mini pileli filtre kartuşu;
	 aerosol, ​toksik toz, virüs ve bakteri gibi
	 asılı ​parçacıkların ve ince tozların
	 havalandırma ​sistemlerindeki üfleme
	 ve emiş havasından ​ayrılmasına yöneliktir.
–	 Partikül filtresi: Çok kritik hava saflığı
	 ve sterilliği ​şartlarının arandığı endüstri, 

araştırma, tıp, ​eczacılık ve nükleer
	 mühendislik gibi alanlarda ​ana veya
	 son filtre olarak kullanılır.

Filtre sınıfları
–	 E11, H13 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 AL: Alüminyumdan yapılmış kasa

Nominal ölçüler [mm]
–	 D × H

Özel nitelikler
–	 H13 filtre sınıfına ait tüm partikül
	 filtreleri için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Perfore alüminyum sacdan yapılmış kasa
–	 Standart olarak filtre kartuşu,
	 giriş yönünde ​sürekli conta ile donatılıdır.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında
	 eşit aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Kasa, alüminyumdan yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 7.5 – 2

Teknik bilgiler EN 1822'ye göre filtre sınıfı E11 H13
EN 1822'ye göre verim >95 % >99,95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 100 Pa 200 Pa
Önerilen son fark basıncı 450 Pa 600 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C 80°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 %
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Filtre kartuşları
Sipariş kodu MFCA

7

K7 – 7.5 – 3

MFCA

  MFCA – H13 – AL  /  175 × 280  

   

 Tip
MFCA	Mini pileli filtre kartuşu

 Filtre sınıfı
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
AL	 Alüminyumdan yapılmış kasa

 Nominal ölçü [mm]
	 D × H

Sipariş kodu

Sipariş örneği MFCA–H13–AL/175×180
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H13 partikül filtresi
Konstrüksiyon alüminyumdan yapılmış kasa
Nominal ölçü 175 × 280 mm
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Filtre kartuşları
Boyutlar ve ağırlıklar MFCA

7

K7 – 7.5 – 4

Boyutlar

Mini pileli filtre kartuşu, ​
MFCA tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

D H l/s m³/h Pa m² ∼ kg
175 177 E11 25 90 100 1,3 1
175 227 E11 47 170 100 1,7 1
175 280 E11 56 200 100 2,1 1
175 177 H13 25 90 200 1,3 1
175 227 H13 47 170 200 1,7 1
175 280 H13 56 200 200 2,1 1

MFCA'nın ölçülendirilmiş çizimi

H

Ø110

Ø175

09/2013 – DE/tr

① Filtre sınıfı    ② Nominal hava debisi    ③ Başlangıç fark basıncı     ④ Filtre alanı    ⑤ Ağırlık



Filtre kartuşları
Teknik şartname MFCA

7
MFC tipi mini pileli filtre kartuşları; aerosol,
toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların 
ve ince ​tozların havalandırma sistemlerindeki 
üfleme ve ​emiş havasından ayrılmasına yöneliktir.
Partikül filtreleri; örnek olarak çok kritik hava saflığı ​
ve sterilliği şartlarının arandığı endüstri, araştırma, ​
tıp, eczacılık ve nükleer mühendislik gibi alanlarda ​
ana veya son filtre olarak kullanılır.
Filtre ​malzemesi; termoplastik ısıyla eriyen 
yapışkandan ​yapılmış ara parçalar ile yüksek 
kaliteli, neme ​karşı dirençli ve pileli cam elyaf 
kâğıtlardan ​yapılmıştır.
İdeal pile konumu ve olası en büyük filtre ​
alanından dolayı düşük başlangıç fark basıncı
Mini pileli filtre kartuşları, standart ölçülerdeki
E11 ​ve H13 filtre sınıflarında mevcuttur.
Standart olarak mini pileli filtre kartuşları,
sürekli ​conta ile donatılıdır.

Özel nitelikler
–	 H13 filtre sınıfına ait tüm partikül
	 filtreleri için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Ara parçalar, pileler arasında
	 eşit aralık ​olmasını sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Kasa, alüminyumdan yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 AL: Alüminyumdan yapılmış kasa

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa] 
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MFCA	 Mini pileli filtre kartuşu

 Filtre sınıfı
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 D × H

AL	 Alüminyumdan yapılmış kasa

K7 – 7.5 – 5

Sipariş seçenekleri
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VDI 6022'ye 
göre test ​edilmiştir 

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Temiz oda teknolojisine ​
yönelik filtre panelleri
MFPCR Tipi

7

HEPA ve ULPA filtreleri, temiz oda sistemlerinde asılı parçacıkların ayrılmasına ​
yönelik yüksek verimli partikül filtreleri olarak kullanılır. Endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik uygulamalarında kullanılır.

■■ H14, U15, U16  filtre sınıfları 
■■ Performans verileri EN 1822'ye göre test edilmiştir.
■■ VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi, cam elyaf kâğıtlardan yapılmış 

olup ​sıcakta eriyen yapışkandan yapılmış ara parçalara sahiptir.
■■ Farklı pile derinlikleri sayesinde bağımsız şartlara mükemmel 

şekilde ​uyarlanabilme
■■ İdeal pile konumu ve olası en geniş filtre alanı sayesinde düşük 

başlangıç fark ​basıncı
■■ Otomatik filtre tarama testi
■■ Filtre fan ünitelerinin, temiz oda tezgâhlarının veya ameliyathane 

tavanlarının ​içine takılması

MFPCR	 7,6 –

X XMFPCRtestregistrierung

K7 – 7.6 – 1

Mahal havası, iş istasyonları ve cihazların
saflığı ilgili ​çok zorlu şartlara yöneliktir.
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Genel bilgiler MFPCR

7

Temiz oda teknolojisine ​
yönelik filtre panelleri, ​
MFPCR tipi

Tip

MFPCR Genel bilgiler 7.6 – 2
Sipariş kodu 7.6 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALB 7.6 – 5
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALC 7.6 – 7
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALG 7.6 – 9
Teknik şartname 7.6 – 11

Uygulama
–	 MFPCR tipi mini pileli filtre paneli;
	 aerosol, ​toksik toz, virüs ve bakteri gibi asılı ​

parçacıkların kontrollü hava saflığına ve hava ​
akışına sahip temiz oda sistemlerindeki üfleme ​
ve emiş havasından ayrılmasına yöneliktir.

–	 Partikül filtresi: Çok kritik hava saflığı ve
	 sterilliği ​şartlarının arandığı endüstri, araştırma, 

tıp, ​eczacılık ve nükleer mühendislik gibi 
alanlarda ​son filtre olarak kullanılır.

Sınıflandırma
–	 Hijyen şartlarına uygun

Filtre sınıfları
–	 H14, U15, U16 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 ALB: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 69 mm)
–	 ALC: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 78 mm)
–	 ALG: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 90 mm)
Özel konstrüksiyon:
–	 Bıçak sırtı profiline sahip filtre çerçevesi
–	 Sıvı conta olarak jelle doldurulmuş U-profile ​

sahip filtre çerçevesi

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Seçenekler
–	 FT: Pile derinliği
–	 PU: Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
–	 PD: Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
–	 PB: Her iki tarafta koruma ızgarası
–	 CSU: Giriş yönü tarafında sürekli conta
–	 CSD: Çıkış yönü tarafında sürekli conta
–	 CSB: Her iki tarafta sürekli conta
–	 OT: Yağ buharı testi
	 (yalnızca H14 filtre sınıfı ​için)

Özel nitelikler
–	 Filtre malzemesinin ideal pile geometrisi
–	 Düşük başlangıç basıncı ile birlikte
	 yüksek ​filtrasyon performansı
–	 Çıkış yönü tarafında düşük türbülanslı
	 hava ​akışı
–	 Filtre tarama testi, sıra sızdırmaz konstrüksiyon ​

ile birlikte belirlenen verim ile fark basıncına ​
uygunluğu sağlar.

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Standart olarak giriş yönünde
	 çevresel sürekli ​conta
–	 Bazı konstrüksiyonlar,
	 çıkış yönü tarafında ya ​da her iki tarafta
	 isteğe bağlı sürekli contaya ​sahiptir.
–	 Genişletilmiş sacdan yapılmış koruma ızgarası, ​

çıkış veya giriş yönü tarafına ya da gerektiğinde ​
her iki tarafa takılabilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Termoplastik ısıyla eriyen yapışkandan yapılmış ​

ara parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve, ekstrüzyonlu alüminyum
	 profilden ​yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

–	 VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ​
ÖNORM H 6021 ile ÖNORM H 6020, ​
SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve EN 13779 ​
hijyen şartlarına uygundur.

Sayfa

Tanım
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Genel bilgiler MFPCR

7

K7 – 7.6 – 3

Teknik bilgiler

Koruma ızgarası

Conta

Özel konstrüksiyon

Standart konstrüksiyona ​
ek olarak temiz oda ​
teknolojisine yönelik mini ​
pileli filtre panelleri; farklı ​
derinliklere sahip filtre ​
çerçevelerinde, bıçak sırtı ​
profiline sahip filtre ​
çerçevelerinde ve sıvı ​
conta olarak jelli U-profilli ​
filtre çerçevelerinde de ​
kullanılabilir. 

EN 1822'ye göre filtre sınıfı H14 U15 U16
EN 1822'ye göre verim >99,995 % >99,9995 % >99,99995 %
Nominal alın hızı 0,45 m/s 0,45 m/s 0,45 m/s
ALB çerçevesi için nominal alın hızındaki ​
başlangıç fark basıncı 110 Pa 130 Pa –

ALC çerçevesi için nominal alın hızındaki ​
başlangıç fark basıncı 95 Pa 115 Pa 140 Pa

ALG çerçevesi için nominal alın hızındaki ​
başlangıç fark basıncı 85 Pa 100 Pa 120 Pa

Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C 80°C 80°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 %

Standart olarak ​
sürekli conta

Bıçak sırtı profili Sıvı conta

Giriş yönü tarafında Çıkış yönü tarafında Her iki tarafta
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Sipariş kodu MFPCR

7

K7 – 7.6 – 4

MFPCR

  MFPCR – H14 – ALC  /  1220 × 610 × 78 × 58  /  PD   /  CSU  /  ST  

       

 Tip
MFPCR 	Temiz oda teknolojisine
	 yönelik filtre panelleri

 Filtre sınıfı
H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
U15	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
U16	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
ALB	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden
	 yapılmış ​çerçeve (derinlik 69 mm)
ALC	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden
	 yapılmış ​çerçeve (derinlik 78 mm)
ALG	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden
	 yapılmış ​çerçeve (derinlik 90 mm)

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Pile derinliği
FT

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok
PU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
PD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
PB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

 Conta
CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta

 Test
ST	 Tarama testi
OT	 Yağ buharı testi
	 (yalnızca H14 filtre sınıfı ​için)

Sipariş kodu

Sipariş örneği MFPCR–H14–ALC/1220×610×78×58/PD/CSU/ST
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H14 partikül filtresi
Konstrüksiyon ekstrüzyonlu alüminyum profilden yapılmış çerçeve ​(derinlik 78 mm)
Nominal ölçü 1220 × 610 × 78 mm
Pile derinliği 58
Koruma ızgarası çıkış yönünde
Conta giriş yönü tarafında sürekli conta
Test tarama testi
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALB MFPCR

7

K7 – 7.6 – 5

Boyutlar

Temiz oda teknolojisine ​
yönelik filtre panelleri, ​
MFPCR tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 69 50 H14 42 150 110 2,8 1
457 457 69 50 H14 94 340 110 6,3 2
305 610 69 50 H14 83 300 110 5,7 2
457 610 69 50 H14 125 450 110 8,5 3
610 610 69 50 H14 168 605 110 11,2 4
762 610 69 50 H14 210 755 110 14,0 4
915 610 69 50 H14 251 905 110 16,8 5

1220 610 69 50 H14 335 1205 110 22,3 6
1525 610 69 50 H14 418 1505 110 27,8 8
1830 610 69 50 H14 503 1810 110 33,3 9
762 762 69 50 H14 261 940 110 17,5 5
915 762 69 50 H14 314 1130 110 21,0 5

1220 762 69 50 H14 418 1505 110 27,9 7
1525 762 69 50 H14 522 1880 110 34,8 9
1830 762 69 50 H14 628 2260 110 41,7 10
915 915 69 50 H14 376 1355 110 25,2 6

1220 915 69 50 H14 501 1805 110 33,5 8
1525 915 69 50 H14 628 2260 110 41,9 10
1830 915 69 50 H14 753 2710 110 50,2 12

MFPCR-…-ALB'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

69
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALB MFPCR

7

K7 – 7.6 – 6

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 69 50 U15 42 150 130 2,8 1
457 457 69 50 U15 94 340 130 6,3 2
305 610 69 50 U15 83 300 130 5,7 2
457 610 69 50 U15 125 450 130 8,5 3
610 610 69 50 U15 168 605 130 11,2 4
762 610 69 50 U15 210 755 130 14,0 4
915 610 69 50 U15 251 905 130 16,8 5

1220 610 69 50 U15 335 1205 130 22,3 6
1525 610 69 50 U15 418 1505 130 27,8 8
1830 610 69 50 U15 503 1810 130 33,3 9
762 762 69 50 U15 261 940 130 17,5 5
915 762 69 50 U15 314 1130 130 21,0 5

1220 762 69 50 U15 418 1505 130 27,9 7
1525 762 69 50 U15 522 1880 130 34,8 9
1830 762 69 50 U15 628 2260 130 41,7 10
915 915 69 50 U15 376 1355 130 25,2 6

1220 915 69 50 U15 501 1805 130 33,5 8
1525 915 69 50 U15 628 2260 130 41,9 10
1830 915 69 50 U15 753 2710 130 50,2 12

09/2013 – DE/tr
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALC MFPCR

7

K7 – 7.6 – 7

Boyutlar

Temiz oda teknolojisine ​
yönelik filtre panelleri, ​
MFPCR tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 78 58 H14 42 150 95 3,3 2
457 457 78 58 H14 94 340 95 7,3 3
305 610 78 58 H14 83 300 95 6,6 3
457 610 78 58 H14 125 450 95 9,8 3
610 610 78 58 H14 168 605 95 13,0 4
762 610 78 58 H14 210 755 95 16,2 5
915 610 78 58 H14 251 905 95 19,4 5

1220 610 78 58 H14 335 1205 95 25,9 7
1525 610 78 58 H14 418 1505 95 32,3 9
1830 610 78 58 H14 503 1810 95 38,7 10
762 762 78 58 H14 261 940 95 20,3 5
915 762 78 58 H14 314 1130 95 24,3 6

1220 762 78 58 H14 418 1505 95 32,4 8
1525 762 78 58 H14 522 1880 95 40,4 10
1830 762 78 58 H14 628 2260 95 48,4 12
915 915 78 58 H14 376 1355 95 29,3 7

1220 915 78 58 H14 501 1805 95 38,9 9
1525 915 78 58 H14 628 2260 95 48,6 12
1830 915 78 58 H14 753 2710 95 58,2 14

MFPCR-…-ALC'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

78
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALC MFPCR

7

K7 – 7.6 – 8

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 78 58 U15 42 150 115 3,3 2
457 457 78 58 U15 94 340 115 7,3 3
305 610 78 58 U15 83 300 115 6,6 3
457 610 78 58 U15 125 450 115 9,8 3
610 610 78 58 U15 168 605 115 13,0 4
762 610 78 58 U15 210 755 115 16,2 5
915 610 78 58 U15 251 905 115 19,4 5

1220 610 78 58 U15 335 1205 115 25,9 7
1525 610 78 58 U15 418 1505 115 32,3 9
1830 610 78 58 U15 503 1810 115 38,7 10
762 762 78 58 U15 261 940 115 20,3 5
915 762 78 58 U15 314 1130 115 24,3 6

1220 762 78 58 U15 418 1505 115 32,4 8
1525 762 78 58 U15 522 1880 115 40,4 10
1830 762 78 58 U15 628 2260 115 48,4 12
915 915 78 58 U15 376 1355 115 29,3 7

1220 915 78 58 U15 501 1805 115 38,9 9
1525 915 78 58 U15 628 2260 115 48,6 12
1830 915 78 58 U15 753 2710 115 58,2 14

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 78 58 U16 42 150 140 3,3 2
457 457 78 58 U16 94 340 140 7,3 3
305 610 78 58 U16 83 300 140 6,6 3
457 610 78 58 U16 125 450 140 9,8 3
610 610 78 58 U16 168 605 140 13,0 4
762 610 78 58 U16 210 755 140 16,2 5
915 610 78 58 U16 251 905 140 19,4 5

1220 610 78 58 U16 335 1205 140 25,9 7
1525 610 78 58 U16 418 1505 140 32,3 9
1830 610 78 58 U16 503 1810 140 38,7 10
762 762 78 58 U16 261 940 140 20,3 5
915 762 78 58 U16 314 1130 140 24,3 6

1220 762 78 58 U16 418 1505 140 32,4 8
1525 762 78 58 U16 522 1880 140 40,4 10
1830 762 78 58 U16 628 2260 140 48,4 12
915 915 78 58 U16 376 1355 140 29,3 7

1220 915 78 58 U16 501 1805 140 38,9 9
1525 915 78 58 U16 628 2260 140 48,6 12
1830 915 78 58 U16 753 2710 140 58,2 14
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALG MFPCR

7

K7 – 7.6 – 9

Boyutlar

Temiz oda teknolojisine ​
yönelik filtre panelleri, ​
MFPCR tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 90 70 H14 42 150 85 3,8 2
457 457 90 70 H14 94 340 85 8,6 3
305 610 90 70 H14 83 300 85 7,7 3
457 610 90 70 H14 125 450 85 11,5 3
610 610 90 70 H14 168 605 85 15,2 5
762 610 90 70 H14 210 755 85 18,9 5
915 610 90 70 H14 251 905 85 22,7 6

1220 610 90 70 H14 335 1205 85 30,2 8
1525 610 90 70 H14 418 1505 85 37,6 10
1830 610 90 70 H14 503 1810 85 45,1 12
762 762 90 70 H14 261 940 85 23,7 6
915 762 90 70 H14 314 1130 85 28,4 7

1220 762 90 70 H14 418 1505 85 37,8 9
1525 762 90 70 H14 522 1880 85 47,1 12
1830 762 90 70 H14 628 2260 85 56,5 14
915 915 90 70 H14 376 1355 85 34,1 8

1220 915 90 70 H14 501 1805 85 45,4 10
1525 915 90 70 H14 628 2260 85 56,6 14
1830 915 90 70 H14 753 2710 85 67,9 16

MFPCR-…-ALG'nin ölçülendirilmiş çizimi

B
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar – MFPCR-ALG MFPCR

7

K7 – 7.6 – 10

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 90 70 U15 42 150 100 3,8 2
457 457 90 70 U15 94 340 100 8,6 3
305 610 90 70 U15 83 300 100 7,7 3
457 610 90 70 U15 125 450 100 11,5 3
610 610 90 70 U15 168 605 100 15,2 5
762 610 90 70 U15 210 755 100 18,9 5
915 610 90 70 U15 251 905 100 22,7 6

1220 610 90 70 U15 335 1205 100 30,2 8
1525 610 90 70 U15 418 1505 100 37,6 10
1830 610 90 70 U15 503 1810 100 45,1 12
762 762 90 70 U15 261 940 100 23,7 6
915 762 90 70 U15 314 1130 100 28,4 7

1220 762 90 70 U15 418 1505 100 37,8 9
1525 762 90 70 U15 522 1880 100 47,1 12
1830 762 90 70 U15 628 2260 100 56,5 14
915 915 90 70 U15 376 1355 100 34,1 8

1220 915 90 70 U15 501 1805 100 45,4 10
1525 915 90 70 U15 628 2260 100 56,6 14
1830 915 90 70 U15 753 2710 100 67,9 16

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 90 70 U16 42 150 120 3,8 2
457 457 90 70 U16 94 340 120 8,6 3
305 610 90 70 U16 83 300 120 7,7 3
457 610 90 70 U16 125 450 120 11,5 3
610 610 90 70 U16 168 605 120 15,2 5
762 610 90 70 U16 210 755 120 18,9 5
915 610 90 70 U16 251 905 120 22,7 6

1220 610 90 70 U16 335 1205 120 30,2 8
1525 610 90 70 U16 418 1505 120 37,6 10
1830 610 90 70 U16 503 1810 120 45,1 12
762 762 90 70 U16 261 940 120 23,7 6
915 762 90 70 U16 314 1130 120 28,4 7

1220 762 90 70 U16 418 1505 120 37,8 9
1525 762 90 70 U16 522 1880 120 47,1 12
1830 762 90 70 U16 628 2260 120 56,5 14
915 915    90 70 U16 376 1355 120 34,1 8

1220 915 90 70 U16 501 1805 120 45,4 10
1525 915 90 70 U16 628 2260 120 56,6 14
1830 915 90 70 U16 753 2710 120 67,9 16
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Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri
Teknik şartname MFPCR

7
MFPCR tipi mini pileli filtre paneli; aerosol,
toksik ​toz, virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların ​
kontrollü hava saflığına ve hava akışına sahip ​
temiz oda sistemlerindeki üfleme ve emiş ​
havasından ayrılmasına yöneliktir.
Partikül filtreleri; örnek olarak çok kritik hava saflığı ​
ve sterilliği şartlarının arandığı endüstri, araştırma, ​
tıp, eczacılık ve nükleer mühendislik gibi alanlarda ​
ana veya son filtre olarak kullanılır.
Filtre ​malzemesi; termoplastik ısıyla eriyen 
yapışkandan ​yapılmış ara parçalar ile yüksek 
kaliteli, neme ​karşı dirençli ve pileli cam
elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
Farklı pile derinlikleri, bağımsız şartlara
​mükemmel şekilde uyarlanabilmeyi mümkün kılar.
Temiz oda teknolojisine yönelik mini pileli filtre ​
panelleri, standart ve özel ölçülerdeki
H14, U15, ​U16 filtre sınıflarında mevcuttur.
Standart olarak temiz oda teknolojisine yönelik ​
mini pileli filtre panelleri, giriş yönünde
çevresel bir ​sürekli conta ile donatılıdır.
Bazı konstrüksiyonlar, gerektiğinde çıkış yönü ​
tarafında ya da her iki tarafta isteğe bağlı contaya ​
ya da koruma ızgarasına ve bağlantı
parçalarına ​sahiptir.
Standart olarak temiz oda teknolojisine yönelik ​
mini pileli filtre panelleri, otomatik filtre tarama ​
testine tabi tutulur.

Özel nitelikler
–	 Filtre malzemesinin ideal pile geometrisi
–	 Düşük başlangıç basıncı ile birlikte
	 yüksek ​filtrasyon performansı
–	 Çıkış yönü tarafında düşük türbülanslı
	 hava ​akışı
–	 Filtre tarama testi, sıra sızdırmaz konstrüksiyon ​

ile birlikte belirlenen verim ile fark basıncına ​
uygunluğu sağlar.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Termoplastik ısıyla eriyen yapışkandan yapılmış ​

ara parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve, ekstrüzyonlu alüminyum
	 profilden ​yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 ALB: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 69 mm)
–	 ALC: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 78 mm)
–	 ALG: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 90 mm)
Özel konstrüksiyon:
–	 Bıçak sırtı profiline sahip filtre çerçevesi
–	 Sıvı conta olarak jelle doldurulmuş U-profile ​

sahip filtre çerçevesi

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa] 
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
MFPCR 	Temiz oda teknolojisine
	 yönelik filtre panelleri

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

H14	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
U15	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
U16	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

ALB	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​
yapılmış çerçeve (derinlik 69 mm)

ALC	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​
yapılmış çerçeve (derinlik 78 mm)

ALG	 Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​
yapılmış çerçeve (derinlik 90 mm)

 Pile derinliği

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok

 Conta

 Test

FT

PU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
PD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
PB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta

ST	 Tarama testi
OT	 Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H14 filtre sınıfı ​için)

K7 – 7.6 – 11

Sipariş seçenekleri
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Not



Sabit akustik 
ekranlı ​bağlantı boğazı

Ayarlanabilir akustik ​
ekranlı bağlantı boğazı

Damper klapeli 
bağlantı ​boğazı

Davlumbazlı filtre panelleri
FHD Tipi

7

Asılı parçacıkların ayrılması için kullanılan son filtreler; endüstri, araştırma,
tıp ve ​eczacılık uygulamaları için uygundur.

■■ E11, H13, H14, U15 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 1822'ye göre fabrikada test edilmiştir.
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi, cam elyaf kâğıtlardan 

yapılmış olup ​sıcakta eriyen yapışkandan yapılmış ara parçalara sahiptir.
■■ İdeal pile konumu ve olası en geniş filtre alanı sayesinde düşük 

başlangıç fark ​basıncı
■■ Farklı konstrüksiyonlar sayesinde bağımsız şartlara 

mükemmel şekilde ​uyarlanabilme
■■ Filtre davlumbazı, çeşitli ölçülerde ve olağan ızgara ölçülerinde mevcuttur.
■■ H14 filtre sınıfından itibaren tüm filtreler için otomatik filtre tarama testi

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
■■ Hava debisi ayar aralığına ait mekanizma

FHD	 7,7 –

X XFHDtestregistrierung

K7 – 7.7 – 1

Temiz oda alanlarında çok kritik şartlar için
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Davlumbazlı filtre panelleri
Genel bilgiler FHD

7
Tip

FHD Genel bilgiler 7.7 – 2
Sipariş kodu 7.7 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar 7.7 – 5
Teknik şartname 7.7 – 6

Uygulama
–	 FHD tipi davlumbazlı mini pileli filtre paneli; ​

aerosol, toksik toz, virüs ve bakteri gibi asılı ​
parçacıkların kontrollü hava saflığına ve hava ​
akışına sahip temiz oda sistemlerindeki üfleme ​
ve emiş havasından ayrılmasına yöneliktir.

–	 Partikül filtreleri: Çok kritik hava saflığı
	 ve ​sterilliği şartlarının arandığı endüstri, 

araştırma, ​tıp, eczacılık ve nükleer mühendislik 
gibi ​alanlarda kullanılan son filtreler

Filtre sınıfları
–	 E11, H13, H14, U15 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 Orta dikmesiz,
	 sabit akustik ekranlı bağlantı ​boğazı
–	 D: Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm
	 noktasına ​sahip orta dikme,
	 sabit akustik ekranlı bağlantı ​boğazı
–	 R: Çıkış yönü tarafında ölçüm noktasına
	 sahip ​orta dikme, hava debisinin 

dengelenmesine ​yönelik ayarlanabilir
	 akustik ekranlı bağlantı ​boğazı
–	 V: Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm
	 noktasına ​sahip orta dikme,
	 hava debisinin ​dengelenmesine
	 yönelik damper klapeli ​bağlantı boğazı

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Sayfa

Tanım

K7 – 7.7 – 2

Türler

Ürün örnekleri

Davlumbazlı mini pileli filtre panelleri,
FHD ​tipi

Davlumbazlı mini pileli filtre panelleri,  
FHD-...-D/..., FHD-...-R/..., FHD-...-V/... ​
konstrüksiyonları

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Seçenekler
–	 D: Bağlantı boğazı çapı
–	 PD: Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
–	 SD: Çıkış yönü tarafında paslanmaz
	 çelikten ​koruma ızgarası
–	 SPD: Çıkış yönü tarafında perfore
	 paslanmaz ​çelikten yapılmış ön yüz
–	 APD: Çıkış yönü tarafında perfore ​

alüminyumdan yapılmış ön yüz
–	 FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
–	 WS: Contasız
–	 OT: Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
–	 OTC: Sertifikalı yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)
–	 ST: Tarama testi
	 (yalnızca H13, H14, U15 filtre ​sınıfları için)

Özel nitelikler
–	 Filtre malzemesinin ideal pile geometrisi
–	 Çıkış yönü tarafında düşük
	 türbülanslı hava ​akışı
–	 H13, H14, U15 filtre sınıflarına ait tüm partikül ​

filtreleri için sızdırmazlık testi standarttır.
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Davlumbazlı filtre panelleri
Genel bilgiler FHD

7
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Konstrüksiyon özellikleri
–	 Üstten girişli dairesel bağlantı
	 boğazına sahip ​davlumbaz
–	 Bağlantı boğazı çapı ticari ölçülerde mevcuttur.
–	 Bazı konstrüksiyonlar, çıkış yönü tarafında ​

isteğe bağlı düz kesitli conta ile donatılıdır.
–	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası: ​

genişletilmiş metal ızgara veya paslanmaz çelik 
–	 Çıkış yönü tarafında perfore paslanmaz
	​ çelikten ya da alüminyumdan yapılmış ön yüz

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Termoplastik ısıyla eriyen yapışkandan yapılmış ​

ara parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve, ekstrüzyonlu alüminyum
	 profilden ​yapılmıştır.
–	 Bağlantı boğazlı davlumbaz,
	 galvaniz çelik ​sacdan yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

Teknik bilgiler EN 1822'ye göre filtre sınıfı E11 H13 H14 U15
EN 1822'ye göre verim >95 % >99,95 % >99,995 % >99,9995 %
Nominal alın hızı 0,82 m/s 0,82 m/s 0,45 m/s 0,45 m/s
Nominal alın hızındaki başlangıç fark basıncı 125 Pa 250 Pa 125 Pa 145 Pa
Önerilen son fark basıncı 300 Pa 600 Pa 600 Pa 300 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C 80°C 80°C 80°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 % 100 %



Davlumbazlı filtre panelleri
Sipariş kodu FHD
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FHD

  FHD – H13 – D  /  1220 × 610 × 140  ×  313  /  PD   /  FND  /  ST  

       

 Tip
FHD	 Davlumbazlı mini pileli filtre paneli

 Filtre sınıfı
E11 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
U15 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
	 Kayıt yok: orta dikmesiz,
	 sabit akustik ​ekranlı bağlantı boğazı
D 	 Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm ​

noktasına sahip orta dikme,
	 sabit akustik ​ekranlı bağlantı boğazı
R 	 Çıkış yönü tarafında ölçüm noktasına
	 sahip ​orta dikme, hava debisinin ​

dengelenmesine yönelik ayarlanabilir ​
akustik ekranlı bağlantı boğazı

V 	 Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm ​
noktasına sahip orta dikme,

	 hava debisinin ​dengelenmesine
	 yönelik damper klapeli ​bağlantı boğazı

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Bağlantı boğazı çapı [mm]
D

 Koruma ızgarası
PD 	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
SD 	 Çıkış yönü tarafında paslanmaz
	 çelikten ​koruma ızgarası
SPD 	 Çıkış yönü tarafında perfore
	 paslanmaz ​çelikten yapılmış ön yüz
APD 	 Çıkış yönü tarafında perfore
	 alüminyumdan ​yapılmış ön yüz

 Conta
WS 	 Contasız
FND 	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok
OT	 Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)
ST 	 Tarama testi 
	 (yalnızca H13, H14, U15 filtre ​sınıfları için)

Sipariş kodu

Sipariş örneği FHD–H13–D/1220×610×140×313/PD/FND/ST
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H13 partikül filtresi

Konstrüksiyon çıkış yönü tarafında basınç ölçüm noktasına sahip orta ​dikme, 
sabit akustik ekranlı bağlantı boğazı

Nominal ölçü 1220 × 610 × 140 mm
Bağlantı boğazı çapı 313 mm
Koruma ızgarası çıkış yönünde
Conta çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
Test tarama testi

09/2013 – DE/tr



Davlumbazlı filtre panelleri
Boyutlar ve ağırlıklar FHD
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Boyutlar

Davlumbazlı mini pileli ​
filtre panelleri, FHD tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

① ②
③ ④ ⑤ ⑥

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 140 E11 148 76 275 125 2,8 4,0
457 457 140 E11 198 172 620 125 6,2 6,0
305 610 140 E11 198 153 550 125 5,7 5,5
610 610 140 E11 248 306 1100 125 11,1 8,1
915 610 140 E11 248 458 1650 125 16,6 11,1

1220 610 140 E11 313 611 2200 125 22,1 14,0
305 305 140 H13 148 76 275 250 2,8 4,0
457 457 140 H13 198 172 620 250 6,2 6,0
305 610 140 H13 198 153 550 250 5,7 5,5
610 610 140 H13 248 306 1100 250 11,1 8,1
915 610 140 H13 248 458 1650 250 16,6 11,1

1220 610 140 H13 313 611 2200 250 22,1 14,0
305 305 140 H14 148 42 150 125 2,8 4,0
457 457 140 H14 198 94 340 125 6,2 6,0
305 610 140 H14 198 83 300 125 5,7 5,5
610 610 140 H14 248 168 605 125 11,1 8,1
915 610 140 H14 248 250 900 125 16,6 11,1

1220 610 140 H14 313 333 1200 125 22,1 14,0
305 305 140 U15 148 42 150 145 2,8 4,0
457 457 140 U15 198 94 340 145 6,2 6,0
305 610 140 U15 198 83 300 145 5,7 5,5
610 610 140 U15 248 168 605 145 11,1 8,1
915 610 140 U15 248 250 900 145 16,6 11,1

1220 610 140 U15 313 333 1200 145 22,1 14,0

FHD-…'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

40

140

Ø
D

FHD-...-D/..., FHD-...-R/..., 
FHD-...-V/...'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

40

140

Ø
D

① Filtre sınıfı    ② Bağlantı boğaz çapı    ③ Nominal hava debisi    ④ Başlangıç fark basıncı    ⑤ Filtre alanı    ⑥ Ağırlık



Davlumbazlı filtre panelleri
Teknik şartname FHD
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FHD tipi mini pileli filtre paneli; aerosol, toksik toz, ​
virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların kontrollü ​
hava saflığına ve hava akışına sahip temiz
oda ​sistemlerindeki üfleme ve emiş
havasından ​ayrılmasına yöneliktir.
Partikül filtreleri; örnek olarak çok kritik hava
saflığı ​ve sterilliği şartlarının arandığı endüstri, 
araştırma, ​tıp, eczacılık ve nükleer mühendislik 
gibi alanlarda ​ana veya son filtre olarak kullanılır.
Davlumbazlı mini pileli filtre panelleri; ekstrüzyonlu ​
alüminyum çerçeveden, filtre malzemesinden
ve ​üstten girişli dairesel bağlantı boğazına
sahip bir ​davlumbazdan oluşur;filtre malzemesi, ​
termoplastik sıcaklıkla eriyen yapışkan
ara ​parçalara sahip yüksek kaliteli, neme karşı 
dirençli ​cam elyaf kâğıtlardan yapılmıştır.
İdeal pile konumu ve olası en büyük filtre ​
alanından dolayı düşük başlangıç fark basıncı ​
Filtre davlumbazı; çeşitli ölçülerde ve olağan ​
ızgara ölçülerindeki E11, H13, H14 ve U15
filtre ​sınıflarında mevcuttur.
Çıkış yönü tarafında isteğe bağlı düz kesitli conta ​
ve koruma ızgarası Genişletilmiş metal, toz boya ​
kaplı (RAL 9010) koruma ızgarası, paslanmaz ​
çelik koruma ızgarası ya da paslanmaz çelik veya ​
alüminyumdan yapılmış perfore levha seçeneği
H14 filtre sınıfına ait mini pileli filtre panelleri, ​
otomatik filtre tarama testine tabi tutulur.

Özel nitelikler
–	 Filtre malzemesinin ideal pile geometrisi
–	 Çıkış yönü tarafında düşük türbülanslı
	 hava ​akışı
–	 H13, H14, U15 filtre sınıflarına ait tüm partikül ​

filtreleri için sızdırmazlık testi standarttır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Termoplastik ısıyla eriyen yapışkandan yapılmış ​

ara parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi,
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve, ekstrüzyonlu alüminyum
	 profilden ​yapılmıştır.
–	 Bağlantı boğazlı davlumbaz,
	 galvaniz çelik ​sacdan yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 Orta dikmesiz, sabit akustik
	 ekranlı bağlantı ​boğazı
–	 D: Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm
	 noktasına ​sahip orta dikme,
	 sabit akustik ekranlı bağlantı ​boğazı
–	 R: Çıkış yönü tarafında ölçüm noktasına
	 sahip ​orta dikme, hava debisinin 

dengelenmesine ​yönelik ayarlanabilir
	 akustik ekranlı bağlantı ​boğazı
–	 V: Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm
	 noktasına ​sahip orta dikme,
	 hava debisinin ​dengelenmesine
	 yönelik damper klapeli ​bağlantı boğazı

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı _____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

09/2013 – DE/tr



Davlumbazlı filtre panelleri
Teknik şartname FHD
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 Tip
FHD	 Davlumbazlı mini pileli filtre paneli

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon
	 Kayıt yok: orta dikmesiz,
	 sabit akustik ​ekranlı bağlantı boğazı

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

E11 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H14 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
U15 	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

D 	 Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm ​
noktasına sahip orta dikme, 

	 sabit ​akustik ekranlı bağlantı boğazı
R 	 Çıkış yönü tarafında ölçüm noktasına ​

sahip orta dikme, hava debisinin ​
dengelenmesine yönelik ayarlanabilir ​
akustik ekranlı bağlantı boğazı

V 	 Çıkış yönü tarafında basınç ölçüm ​
noktasına sahip orta dikme,

	 hava ​debisinin dengelenmesine
	 yönelik ​damper klapeli bağlantı boğazı

 Bağlantı boğazı çapı [mm]

 Koruma ızgarası

 Conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok

D

PD 	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
SD 	 Çıkış yönü tarafında paslanmaz
	 çelikten ​koruma ızgarası
SPD 	 Çıkış yönü tarafında perfore
	 paslanmaz ​çelikten yapılmış ön yüz
APD 	 Çıkış yönü tarafında perfore ​

alüminyumdan yapılmış ön yüz

WS 	 Contasız
FND 	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta

OT	 Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, H14 filtre ​sınıfları için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi
	 (yalnızca H13, ​H14 filtre sınıfları için)
ST 	 Tarama testi (yalnızca H13, H14,
	 U15 ​filtre sınıfları için)

Sipariş seçenekleri
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Derin pileli filtreler
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Derin pileli filtreler

8.1 Kompakt ince toz filtreler Tip Sayfa

Ağır işletme koşullarına sahip 
endüstriyel uygulamalar içindir. DFF 8.1 – 1

8.2 Partikül filtre hücreleri

Çok kritik şartlar için DFH 8.2 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1

8.
Derin pileli filtreler, ince tozların havalandırma istemlerinden ayrılması için kompakt ince 
toz filtreler olarak kullanılabilir. Ağır işletme koşullarına sahip havalandırma sistemleri ya 
da gaz türbinlerinin üfleme havası için uygunlardır. Derin pileli filtreler; aerosol, toksik toz, 
virüs ve bakteri gibi asılı parçacıkların havalandırma sistemlerindeki üfleme ve emiş 
havasından ayrılması için kullanılabilir. 

İçindekilerr
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09/2013

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

 – DE/tr

Kompakt ince toz filtreler
DFF Tipi

8

Ön filtreler veya son filtreler, ince tozların ayrılmasına yöneliktir.
■■ M6, F7, F9 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 779'a göre test edilmiştir.
■■ İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi, cam elyaf kâğıtlardan yapılmış 

olup ​profilli alüminyum folyodan yapılmış ara parçalara sahiptir.
■■ Düşük fark basınçlarında ve uzun filtre ömrü için çok yüksek verim
■■ Rijit ve hava geçirmez çerçeve konstrüksiyonu, piyasada mevcut 

olan tüm ​montaj çerçevelerine takılabilir.
■■ Yüksek hava debilerine sahip endüstriyel uygulamalara 

yönelik ince toz ​filtreler
■■ Ağır işletme koşullarına sahip endüstriyel uygulama 

ve gaz türbinleri için ​geliştirilmiştir.

DFF	 8,1 –

X XDFFtestregistrierung

K7 – 8.1 – 1

Ağır işletme koşullarına sahip endüstriyel
uygulamalar ​içindir.



Kompakt ince toz filtreler
Genel bilgiler DFF

8

Derin pileli kompakt
ince ​toz filtre, DFF tipi, 
GALSF ​türü

Tip

DFF Genel bilgiler 8.1 – 2
Sipariş kodu 8.1 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-MDF 8.1 – 5
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-GAL/STA 8.1 – 6
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-GALSF 8.1 – 7
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-GALSF/GALDF 8.1 – 8
Teknik şartname 8.1 – 9

Uygulama
–	 DFF tipi derin pileli kompakt ince toz filtreler, ​

ince tozların ayrılmasına yöneliktir.
–	 İnce toz filtre: Uzun filtre ömrü şartı için ve ​

büyük hava debilerine sahip havalandırma ​
sistemlerinde ince tozların ayrılması için

	 ön ​filtre veya son filtre olarak
–	 Ağır işletme koşullarına sahip havalandırma ​

sistemlerine yönelik kompakt filtreler
–	 Gaz türbinlerine yönelik üfleme havası filtresi

Sınıflandırma
–	 İnce toz filtrelere yönelik Eurovent sertifikası

Filtre sınıfları
–	 M6, F7, F9 ince toz filtreler

Konstrüksiyon
Kompakt ince toz filtreler
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 GALSF: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	 tek ​flanşlı
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve
Gaz türbinlerine yönelik kompakt ince toz filtreler
–	 GALSF: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	 tek ​flanşlı (derinlik 292 mm)
–	 GALDF: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	 çift ​flanşlı (derinlik 292 mm)

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Seçenekler
–	 SMG: Standart malzemeye
	 sahip gaz türbin ​filtresi
–	 HMG: Artırılmış filtre alanına
	 sahip gaz türbin ​filtresi
–	 GU: Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
–	 GD: Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
–	 GB: Her iki tarafta koruma ızgarası
–	 FNU: Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FNB: Her iki tarafta düz kesitli conta
–	 WS: Contasız

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Flanşsız kompakt ince toz filtrelere yönelik ​

çevresel düz kesitli conta, çıkış veya giriş
	 yönü ​tarafına ya da her iki tarafa takılabilir.
–	 Flanşsız kompakt ince toz filtreler conta ​

gerektirmez çünkü montaj çerçevesi conta
	 ile ​donatılmıştır.
–	 Genişletilmiş metalden yapılmış koruma ​

ızgarası, çıkış veya giriş yönü tarafına
	 ya da ​gerektiğinde her iki tarafa takılabilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Profil alüminyum folyodan yapılmış ara ​

parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Çerçeve; MDF'den, tek flanşlı veya çift flanşlı ​

galvaniz çelik sacdan ya da paslanmaz
	 çelikten ​yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 779'a (Genel Havalandırma için Partikül ​

Hava Filtreleri): "Filtreleme performansının ​
tayini için test ekipmanı ve test prosedürüne ​
yönelik Avrupa standardı" göre ince toz ​
filtrelerin test edilmesi

–	 İnce toz filtreler için ortalama verim, 0,4 µm ​
çaplı parçacık boyutuna sahip sıvı test aerosolu ​
kullanılarak test edilir.

–	 Filtreler, test edilen değerlere bağlı olarak
	 M5, ​M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarına ayrılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 8.1 – 2 09/2013 – DE/tr



Kompakt ince toz filtreler
Genel bilgiler DFF
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Teknik bilgiler

Koruma ızgarası

EN 779'a göre filtre sınıfı M6 F7 F9
EN 779'a göre ortalama verim 65 % 85 % 95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 130 Pa 150 Pa 170 Pa
Önerilen son fark basıncı 450 Pa 450 Pa 450 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C 120°C 120°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 %

Gaz türbinleri için
EN 779'a göre filtre sınıfı M6 M6/HMS F9 F9/HMS

EN 779'a göre ortalama verim 65 % 65 % 95 % 95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 130 Pa 190 Pa 180 Pa 240 Pa
Önerilen son fark basıncı 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C 120°C 120°C 120°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 % 100 % 100 %

Giriş yönü tarafında Çıkış yönü tarafında Her iki tarafta

09/2013 – DE/tr



Kompakt ince toz filtreler
Sipariş kodu DFF
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DFF

  DFF – F9 – GALSF  /  592 × 592 × 292  /  HMG  /  GB  /  WS  

      

 Tip
DFF	 Derin pileli kompakt ince toz filtre

 Filtre sınıfı
M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre

 Konstrüksiyon
MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
GALSF  Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
		  tek ​flanşlı
GALDF  Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
		  çift ​flanşlı
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Filtre paketi
	 Kayıt yok: standart filtre paketi
SMG	 Standart malzemeye
	 sahip gaz türbin ​filtresi
HMG	 Artırılmış filtre alanına
	 sahip gaz türbin ​filtresi

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok
GU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
GD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
GB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

 Conta
WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta

Sipariş kodu

Sipariş örneği DFF–F9–GALSF/592×592×292/HMG/GD/WS
Filtre sınıfı F9 ince toz filtre EN 779'a uygundur
Konstrüksiyon tek flanşlı galvaniz çelik sacdan yapılmış çerçeve
Nominal ölçü 592 × 592 × 292 mm
Filtre paketi artırılmış filtre alanına sahip gaz türbin filtresi
Koruma ızgarası çıkış yönünde
Conta contasız
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Kompakt ince toz filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-MDF DFF

8

K7 – 8.1 – 5

Boyutlar

Derin pileli kompakt
ince ​toz filtre, DSS tipi, 
MDF ​türü

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
kompakt ince toz filtreler, ​
giriş yönünde düz kesitli ​
bir conta ile donatılıdır.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 M6 139 500 130 1,6 4
287 592 150 M6 264 950 130 3,0 5
592 592 150 M6 528 1900 130 6,7 8
305 610 150 M6 278 1000 130 3,4 5
610 610 150 M6 556 2000 130 7,2 8
305 305 150 F7 139 500 150 1,6 4
287 592 150 F7 264 950 150 3,0 5
592 592 150 F7 528 1900 150 6,7 8
305 610 150 F7 278 1000 150 3,4 5
610 610 150 F7 556 2000 150 7,2 8
305 305 150 F9 139 500 170 1,6 4
287 592 150 F9 264 950 170 3,0 5
592 592 150 F9 528 1900 170 6,7 8
305 610 150 F9 278 1000 170 3,4 5
610 610 150 F9 556 2000 170 7,2 8
287 592 292 M6 472 1700 130 6,3 7
592 592 292 M6 944 3400 130 14,0 14
305 610 292 M6 500 1800 130 7,0 8
610 610 292 M6 1000 3600 130 15,0 15
762 610 292 M6 1250 4500 130 19,0 18
287 592 292 F7 472 1700 150 6,3 7
592 592 292 F7 944 3400 150 14,0 14
305 610 292 F7 500 1800 150 7,0 8
610 610 292 F7 1000 3600 150 15,0 15
762 610 292 F7 1250 4500 150 19,0 18
287 592 292 F9 472 1700 170 6,3 7
592 592 292 F9 944 3400 170 14,0 14
305 610 292 F9 500 1800 170 7,0 8
610 610 292 F9 1000 3600 170 15,0 15
762 610 292 F9 1250 4500 170 19,0 18

DFF-…-MDF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

T

09/2013 – DE/tr
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Kompakt ince toz filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-GAL/STA DFF

8

K7 – 8.1 – 6

Boyutlar

Derin pileli kompakt
ince ​toz filtre, DSS tipi, 
GAL ​türü

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan yapılmış ​
çerçeveye sahip kompakt ​
ince toz filtreler, giriş ​
yönünde düz kesitli bir ​
conta ile donatılıdır.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 M6 139 500 130 2,0 4
287 592 150 M6 264 950 130 3,7 5
592 592 150 M6 528 1900 130 7,6 8
305 610 150 M6 278 1000 130 4,0 5
610 610 150 M6 556 2000 130 8,1 8
305 305 150 F7 139 500 150 2,0 4
287 592 150 F7 264 950 150 3,7 5
592 592 150 F7 528 1900 150 7,6 8
305 610 150 F7 278 1000 150 4,0 5
610 610 150 F7 556 2000 150 8,1 8
305 305 150 F9 139 500 170 2,0 4
287 592 150 F9 264 950 170 3,7 5
592 592 150 F9 528 1900 170 7,6 8
305 610 150 F9 278 1000 170 4,0 5
610 610 150 F9 556 2000 170 8,1 8
287 592 292 M6 472 1700 130 7,7 7
592 592 292 M6 944 3400 130 15,9 14
305 610 292 M6 500 1800 130 8,4 8
610 610 292 M6 1000 3600 130 16,9 15
762 610 292 M6 1250 4500 130 21,1 18
287 592 292 F7 472 1700 150 7,7 7
592 592 292 F7 944 3400 150 15,9 14
305 610 292 F7 500 1800 150 8,4 8
610 610 292 F7 1000 3600 150 16,9 15
762 610 292 F7 1250 4500 150 21,1 18
287 592 292 F9 472 1700 170 7,7 7
592 592 292 F9 944 3400 170 15,9 14
305 610 292 F9 500 1800 170 8,4 8
610 610 292 F9 1000 3600 170 16,9 15
762 610 292 F9 1250 4500 170 21,1 18

DFF-…-GAL/STA'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

T
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Kompakt ince toz filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-GALSF DFF

8

K7 – 8.1 – 7

Boyutlar

Derin pileli kompakt
ince ​toz filtre, DFF tipi, 
GALSF ​türü

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan yapılmış ​
çerçeveye ve tek bir ​
flanşa sahip kompakt ince ​
toz filtrelerde conta ​yoktur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
287 592 150 M6 264 950 130 2,9 5
592 592 150 M6 528 1900 130 6,5 8
287 592 150 F7 264 950 150 2,9 5
592 592 150 F7 528 1900 150 6,5 8
287 592 150 F9 264 950 170 2,9 5
592 592 150 F9 528 1900 170 6,5 8
287 592 292 M6 472 1700 130 6,0 6
592 592 292 M6 944 3400 130 13,6 10
287 592 292 F7 472 1700 150 6,0 6
592 592 292 F7 944 3400 150 13,6 10
287 592 292 F9 472 1700 170 6,0 6
592 592 292 F9 944 3400 170 13,6 10

DFF-…-GALSF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

T

22
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Kompakt ince toz filtreler
Boyutlar ve ağırlıklar – DFF-GALSF/GALDF DFF

8

K7 – 8.1 – 8

Boyutlar

Derin pileli kompakt
ince ​toz filtre, DFF tipi, 
GALSF ​türü

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan yapılmış ​
çerçeveye ve tek bir ​
flanşa sahip gaz ​
türbinlerine yönelik ​
kompakt ince toz ​
filtrelerde conta yoktur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan yapılmış ​
çerçeveye ve çift flanşa ​
sahip gaz türbinlerine ​
yönelik kompakt ince toz ​
filtrelerde conta yoktur.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
DFF-…-GALSF

Nominal ölçü
① ②

③ ④ ⑤ ⑥
B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg

287 592 292 M6 SMG 472 1700 130 6,0 6
592 592 292 M6 SMG 944 3400 130 13,6 10
287 592 292 M6 HMG 583 2100 190 7,8 6
592 592 292 M6 HMG 1181 4250 190 17,8 10
287 592 292 F9 SMG 472 1700 180 6,0 6
592 592 292 F9 SMG 944 3400 180 13,6 10
287 592 292 F9 HMG 583 2100 240 7,8 6
592 592 292 F9 HMG 1181 4250 240 17,8 10

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
DFF-…-GALDF

Nominal ölçü
① ②

③ ④ ⑤ ⑥
B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg

287 592 292 M6 SMG 472 1700 130 6,0 6
592 592 292 M6 SMG 944 3400 130 13,6 10
287 592 292 M6 HMG 583 2100 190 7,8 6
592 592 292 M6 HMG 1181 4250 190 17,8 10
287 592 292 F9 SMG 472 1700 180 6,0 6
592 592 292 F9 SMG 944 3400 180 13,6 10
287 592 292 F9 HMG 583 2100 240 7,8 6
592 592 292 F9 HMG 1181 4250 240 17,8 10

DFF-…-GALSF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

T

22

DFF-…-GALDF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

T

22
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Kompakt ince toz filtreler
Teknik şartname DFF

8

DFF tipi derin pileli kompakt ince toz filtreler, ​
havalandırma sistemlerinde
ince tozların ​ayrılmasına yöneliktir.
Ağır işletme koşullarına sahip havalandırma ​
sistemlerinde ön filtre veya son filtre olarak 
ya da ​gaz türbinlerinin üfleme havası filtreleri 
olarak ​kullanılır.
Kompakt derinlik konstrüksiyonu, yüksek hava ​
debisi ve uzun filtre ömrü şartına sahip sistemler ​
için uygundur.
Derin pileli kompakt ince toz filtreler, tüm ticari ​
ölçülerdeki M6, F7, F9 filtre sınıflarında mevcuttur.
Standart olarak flanşsız konstrüksiyon türleri,
giriş ​yönünde çevresel düz kesitli bir conta
ile ​donatılıdır.
Flanşlı konstrüksiyon türleri conta gerektirmez ​
çünkü montaj çerçeveleri conta ile donatılmıştır.
Bir veya iki tarafta isteğe bağlı koruma ızgarasına ​
sahiptir.
Derin pileli kompakt ince toz filtreler 
Eurovent ​sertifikalıdır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam elyaf 

kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Profil alüminyum folyodan yapılmış ara ​

parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Çerçeve; MDF'den, tek flanşlı veya çift flanşlı ​

galvaniz çelik sacdan ya da paslanmaz
	 çelikten ​yapılmıştır.

Konstrüksiyon
Kompakt ince toz filtreler
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 GALSF: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	 tek ​flanşlı
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve
Gaz türbinlerine yönelik kompakt ince toz filtreler
–	 GALSF: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	 tek ​flanşlı (derinlik 292 mm)
–	 GALDF: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	 çift ​flanşlı (derinlik 292 mm)

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
DFF	 Derin pileli kompakt ince toz filtre

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

M6	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F7	 EN 779'a uygun ince toz filtre
F9	 EN 779'a uygun ince toz filtre

MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
GALSF  Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	    tek ​flanşlı
GALDF  Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve,
	    çift ​flanşlı
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Filtre paketi
	 Kayıt yok: standart filtre paketi

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok

 Conta

SMG	 Standart malzemeye sahip
	 gaz türbin ​filtresi
HMG	 Artırılmış filtre alanına sahip
	 gaz türbin ​filtresi

GU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
GD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
GB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta

K7 – 8.1 – 9

Sipariş seçenekleri
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Partikül filtre hücreleri
DFH Tipi

8

Asılı parçacıkların ayrılmasına yönelik son filtreler; endüstri, araştırma, tıp,
eczacılık ​ve nükleer mühendislik uygulamaları için uygundur.

■■ E11, H13 filtre sınıfları
■■ Performans verileri EN 1822'ye göre test edilmiştir.
■■ Özel şartlara yönelik filtre malzemesi, cam elyaf kâğıtlardan yapılmış 

olup ​profilli alüminyum folyodan yapılmış ara parçalara sahiptir.
■■ Çok yüksek talepler için yüksek verimli filtreler

DFH	 8,2 –

X XDFHtestregistrierung

K7 – 8.2 – 1

Çok kritik şartlar için
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Partikül filtre hücreleri
Genel bilgiler DFH

8

Derin pileli partikül
filtre ​hücreleri, DFH tipi, 
GAL/​STA konstrüksiyonu

Tip

DFH Genel bilgiler 8.2 – 2
Sipariş kodu 8.2 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar – DFH-MDF 8.2 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar – DFH-GAL/STA 8.2 – 5
Teknik şartname 8.2 – 6

Uygulama
–	 DFH tipi derin pileli partikül filtre hücresi; ​

aerosol, toksik toz, virüs ve bakteri gibi asılı ​
parçacıkların büyük hava debilerine ve uzun ​
filtre ömrü şartına sahip havalandırma ​
sistemlerindeki üfleme ve emiş

	 havasından ​ayrılmasına yöneliktir.
–	 Partikül filtresi: Çok kritik hava saflığı ve sterilliği ​

şartlarının arandığı endüstri, araştırma, tıp, ​
eczacılık ve nükleer mühendislik gibi alanlarda ​
ana veya son filtre olarak kullanılır.

Filtre sınıfları
–	 E11, H13 partikül filtreleri

Konstrüksiyon
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B x H x T

Seçenekler
–	 GU: Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
–	 GD: Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
–	 GB: Her iki tarafta koruma ızgarası
–	 FNU: Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FNB: Her iki tarafta düz kesitli conta
–	 TGU: Giriş yönü tarafında test oluğu contası
–	 CSU: Giriş yönü tarafında sürekli conta
–	 CSD: Çıkış yönü tarafında sürekli conta
–	 CSB: Her iki tarafta sürekli conta
–	 WS: Contasız
–	 OT: Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13 filtre sınıfı ​için)
–	 OTC: Sertifikalı yağ buharı testi
	 (yalnızca H13 ​filtre sınıfı için)
–	 ST: Tarama testi (yalnızca H13 filtre sınıfı için)

Kullanışlı ilaveler
–	 Kanallı partikül filtresi, bir ünite (KSF, KSFS) ​

olarak ya da bir filtre ünitesi sistemi (KSFSSP) ​
olarak kullanılabilir.

–	 Partikül filtreleri için kanal tipi kasa (DCA)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Özel nitelikler
–	 H13 filtre sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Standart olarak giriş yönünde
	 çevresel düz ​kesitli conta
–	 Bazı konstrüksiyon türleri,
	 bir veya her iki ​tarafında isteğe bağlı sürekli 

köpük contaya ya ​da giriş yönünde test
	 oluğu contasına (H13) ​sahiptir.
–	 Genişletilmiş metalden yapılmış koruma ​

ızgarası, çıkış veya giriş yönü tarafına
	 ya da ​gerektiğinde her iki tarafa takılabilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli,
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam elyaf 

kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Profil alüminyum folyodan yapılmış ara ​

parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi, 
	 kalıcı elastik iki ​parçalı poliüretan
	 yapışkan maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve MDF'den, galvaniz çelik sacdan
	 ya da ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Standartlar ve kılavuzlar
–	 EN 1882'ye (EPA, HEPA ve ULPA filtreleri): ​

"Fabrikada filtrasyon performansının testine ​
yönelik Avrupa standardı" göre sıvı test ​
aerosolu kullanılarak partikül sayma 

	 yöntemiyle ​partikül filtrelerinin test edilmesi
–	 Ortalama parçacık boyutu, minimum verim ​

(MPPS) aralığı içinde kalan bir test aerosolu ​
kullanılarak verime göre partikül filtrelerinin ​
üniform olarak sınıflandırılması

–	 Partikül filtreleri; EPA (E10, E11, E12 filtre ​
sınıfları), HEPA (H13, H14 filtre sınıfları) ya da ​
ULPA (U15, U16, U17 filtre sınıfları) şeklinde ​
yerel filtrasyon verimi ve genel filtrasyon verimi ​
için belirlenen değerlere göre sınıflandırılır.

Sayfa

Tanım

K7 – 8.2 – 2

Teknik bilgiler EN 1822'ye göre filtre sınıfı E11 H13
EN 1822'ye göre verim >95 % >99,95 %
Nominal hava debisindeki başlangıç fark basıncı 125 Pa 250 Pa
Önerilen son fark basıncı 300 Pa 600 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 100°C 100°C
Maksimum bağıl nem 100 % 100 %
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Partikül filtre hücreleri
Sipariş kodu DFH

8

K7 – 8.2 – 3

DFH

  DFH – H13 – GAL  /  610 × 610 × 292  /  GD  /  FNU  /  ST  

      

 Tip
DFH	 Derin pileli partikül filtre hücresi

 Filtre sınıfı
E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

 Konstrüksiyon
MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok
GU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
GD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
GB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

 Conta
WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta
TGU	 Giriş yönü tarafında test oluğu contası
CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok
OT	 Yağ buharı testi
	 (yalnızca H13 filtre sınıfı ​için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13 ​filtre sınıfı için)
ST	 Tarama testi (yalnızca H13 filtre sınıfı için)

Sipariş kodu

Sipariş örneği DFH–H13–GAL/610×610×292/GD/FNU/ST
Filtre sınıfı EN 1822'ye uygun H13 partikül filtresi
Konstrüksiyon galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
Nominal ölçü 610 × 610 × 292 mm
Koruma ızgarası çıkış yönünde
Conta giriş yönü tarafında düz kesitli conta
Test tarama testi

09/2013 – DE/tr



Partikül filtre hücreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – DFH-MDF DFH

8

K7 – 8.2 – 4

Boyutlar

Derin pileli partikül
filtre ​hücreleri, DFH tipi, 
MDF ​konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak MDF'den ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
derin pileli partikül filtre ​
hücreleri, giriş yönünde ​
düz kesitli conta ile ​
donatılıdır.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 E11 69 250 125 2,0 4
287 592 150 E11 146 525 125 4,0 5
592 592 150 E11 301 1085 125 8,8 8
305 610 150 E11 150 540 125 4,4 6
610 610 150 E11 319 1150 125 9,4 10
762 610 150 E11 403 1450 125 11,9 11
305 305 150 H13 69 250 250 2,0 4
287 592 150 H13 146 525 250 4,0 5
592 592 150 H13 301 1085 250 8,8 8
305 610 150 H13 150 540 250 4,4 6
610 610 150 H13 319 1150 250 9,4 10
762 610 150 H13 403 1450 250 11,9 11
305 305 292 E11 146 525 125 4,2 4
287 592 292 E11 267 960 125 8,3 5
592 592 292 E11 550 1980 125 18,4 8
305 610 292 E11 292 1050 125 9,1 6
610 610 292 E11 583 2100 125 19,6 10
762 610 292 E11 729 2625 125 24,8 11
305 305 292 H13 146 525 250 4,2 4
287 592 292 H13 267 960 250 8,3 5
592 592 292 H13 550 1980 250 18,4 8
305 610 292 H13 292 1050 250 9,1 6
610 610 292 H13 583 2100 250 19,6 10
762 610 292 H13 729 2625 250 24,8 11

DFH-…-MDF'nin ölçülendirilmiş çizimi

B

H

T

09/2013 – DE/tr

① Filtre sınıfı    ② Nominal hava debisi    ③ Başlangıç fark basıncı     ④ Filtre alanı    ⑤ Ağırlık



Partikül filtre hücreleri
Boyutlar ve ağırlıklar – DFH-GAL/STA DFH

8

K7 – 8.2 – 5

Boyutlar

Derin pileli partikül 
filtre ​hücreleri, DFH tipi, 
GAL/​STA konstrüksiyonu

Standart konstrüksiyon

Standart olarak galvaniz ​
çelik sacdan veya ​
paslanmaz çelikten ​
yapılmış çerçeveye sahip ​
derin pileli partikül filtre ​
hücreleri, giriş yönünde ​
düz kesitli conta ile ​
donatılıdır.

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④ ⑤

B H T l/s m³/h Pa m² ∼ kg
305 305 150 E11 69 250 125 2,7 4
287 592 150 E11 146 525 125 4,9 5
592 592 150 E11 301 1085 125 10,1 8
305 610 150 E11 150 540 125 5,3 6
610 610 150 E11 319 1150 125 10,7 10
762 610 150 E11 403 1450 125 13,4 11
305 305 150 H13 69 250 250 2,7 4
287 592 150 H13 146 525 250 4,9 5
592 592 150 H13 301 1085 250 10,1 8
305 610 150 H13 150 540 250 5,3 6
610 610 150 H13 319 1150 250 10,7 10
762 610 150 H13 403 1450 250 13,4 11
305 305 292 E11 146 525 125 5,6 4
287 592 292 E11 267 960 125 10,2 5
592 592 292 E11 550 1980 125 21,1 8
305 610 292 E11 292 1050 125 11,2 6
610 610 292 E11 583 2100 125 22,4 10
762 610 292 E11 729 2625 125 28,0 11
305 305 292 H13 146 525 250 5,6 4
287 592 292 H13 267 960 250 10,2 5
592 592 292 H13 550 1980 250 21,1 8
305 610 292 H13 292 1050 250 11,2 6
610 610 292 H13 583 2100 250 22,4 10
762 610 292 H13 729 2625 250 28,0 11

DFH-…-GAL/DFH-...-STA'nın 
ölçülendirilmiş ​çizimi

B

H

T

09/2013 – DE/tr

① Filtre sınıfı    ② Nominal hava debisi    ③ Başlangıç fark basıncı     ④ Filtre alanı    ⑤ Ağırlık



Partikül filtre hücreleri
Teknik şartname DFH

8

DFH tipi derin pileli partikül filtre hücreleri; 
aerosol, ​toksik toz, virüs ve bakteri gibi asılı 
parçacıkların ​havalandırma sistemlerindeki 
üfleme ve emiş ​havasından ayrılmasına yöneliktir.
Partikül filtreleri; örnek olarak çok kritik hava saflığı ​
ve sterilliği şartlarının arandığı endüstri, 
araştırma, ​tıp, eczacılık ve nükleer mühendislik 
gibi alanlarda ​ana veya son filtre olarak kullanılır.
Kompakt derinlik konstrüksiyonu, yüksek hava ​
debisi ve uzun filtre ömrü şartına sahip 
sistemler ​için uygundur.
Derin pileli partikül filtre hücreleri, tüm ticari ​
ölçülerdeki E11, H13 filtre sınıflarında mevcuttur.
Standart olarak derin pileli partikül filtre hücreleri, ​
giriş yönünde düz kesitli conta ile donatılıdır.
Bazı konstrüksiyon türleri, bir veya her iki tarafta ​
isteğe bağlı sürekli köpük contasına, giriş ​yönünde 
test oluğu contasına ya da gerektiğinde ​koruma 
ızgarası ve bağlantı parçalarına sahiptir.

Özel nitelikler
–	 H13 filtre sınıfına ait tüm partikül filtreleri
	 için ​sızdırmazlık testi standarttır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Filtre malzemesi; yüksek kaliteli, 
	 neme karşı ​dirençli ve pileli cam
	 elyaf kâğıtlardan ​yapılmıştır.
–	 Profil alüminyum folyodan yapılmış ara ​

parçalar, pileler arasında eşit aralık sağlar.
–	 Derz sızdırmazlık bileşimi, kalıcı elastik 
	 iki ​parçalı poliüretan yapışkan
	 maddeden ​yapılmıştır.
–	 Çerçeve MDF'den, galvaniz çelik sacdan
	 ya da ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 MDF: MDF'den yapılmış çerçeve
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı_________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
DFH	 Derin pileli partikül filtre hücresi

 Filtre sınıfı

 Konstrüksiyon

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

E11	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi
H13	 EN 1822'ye uygun partikül filtresi

MDF	 MDF'den yapılmış çerçeve
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış çerçeve
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve

 Koruma ızgarası
	 Kayıt yok: yok

 Conta

 Test
	 Kayıt yok: sızdırmazlık testi yok

GU	 Giriş yönü tarafında koruma ızgarası
GD	 Çıkış yönü tarafında koruma ızgarası
GB	 Her iki tarafta koruma ızgarası

WS	 Contasız
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
FNB	 Her iki tarafta düz kesitli conta
TGU	 Giriş yönü tarafında test oluğu contası
CSU	 Giriş yönü tarafında sürekli conta
CSD	 Çıkış yönü tarafında sürekli conta
CSB	 Her iki tarafta sürekli conta

OT	 Yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13 filtre sınıfı ​için)
OTC	 Sertifikalı yağ buharı testi 
	 (yalnızca H13 ​filtre sınıfı için)
ST	 Tarama testi 
	 (yalnızca H13 filtre sınıfı ​için)

K7 – 8.2 – 6

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr
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Aktif karbon filtreleri

09/2013 – DE/trK7 – 9.0 – 1

Aktif karbon filtreleri

9.1 Yuvalı filtreler Tip Sayfa

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların tutulmasına 
yöneliktir.

ACFI 9.1 – 1

9.2 Filtre kartuşları

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların tutulmasına 
yöneliktir.

ACFC 9.2 – 1

9.3 Filtre hücreleri

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların tutulmasına 
yöneliktir.

ACF 9.3 – 1

10.1 Temel bilgiler ve tanımlar

Filtre elemanları ve filtre üniteleri 10.1 – 1

9.
Aktif karbon filtreleri, gaz hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların tutulması ve 
üfleme ve geri dönüşüm havasından hidrokarbonların ve inorganik bileşiklerin izlerinin 
tutulması için kullanılır. Filtre yuvaları, filtre kartuşları ve filtre hücreleri olarak mevcutlardır.

İçindekiler



Yuvalı filtreler 
ACFI Tipi

9

Ofis, otel ve havalimanlarındaki iç mahal hava kalitesini artırmak içindir.
■■ Çeşitli uygulama alanları ve işletme koşullarına yönelik farklı  

karbon tipleri ile ​kullanılabilir.
■■ Dokumasız elyaftan yapılmış F7 ön filtresi ile kullanılabilir.
■■ Kompakt derinlikli konstrüksiyon
■■ Farklı uygulamalara ait çeşitli konstrüksiyonlar için
■■ Filtre duvarları (SIF tipi) için standart hücre çerçevelerinin içine takılması
■■ Kanal montajı için üniversal kasaların (UCA tipi) içine takılması

ACFI	 9,1 –

X XACFItestregistrierung

K7 – 9.1 – 1

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların ​tutulmasına yöneliktir. 

09/2013 – DE/tr



Yuvalı filtreler 
Genel bilgiler ACFI

9

Aktif karbon yuvalı filtre, ​
ACFI tipi

Tip

ACFI Genel bilgiler 9.1 – 2
Sipariş kodu 9.1 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 9.1 – 4
Teknik şartname 9.1 – 5

Uygulama
–	 ACFI tipi yuvalı filtre, gaz hâlindeki kokulu ​

maddelerin ve kontaminantların tutulması
	 ve ​üfleme ve geri dönüş havasından ​

hidrokarbonların ve inorganik bileşen
	 izlerinin ​tutulması içindir.

Türler
–	 PF: Ön filtreli

Konstrüksiyon
Aktif karbon yuvalı filtre:
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve

Nominal ölçüler [mm]
–	 B x H x T

Seçenekler
–	 FNU: Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
–	 FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Kullanışlı ilaveler
–	 Filtre duvarı (SIF)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Özel nitelikler
–	 Talebe göre, kükürtlü ve klorlu bileşiklerin ​

tutulması gibi özel uygulamalar ve işletme ​
koşulları için yuvalı filtreler, diğer karbon ​
tipleriyle birlikte tedarik edilebilir.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Standart olarak PLA konstrüksiyonunda
	 conta ​yoktur.
–	 Bazı konstrüksiyonlar, çıkış yönü veya giriş ​

yönü tarafında isteğe bağlı düz kesitli conta
	 ile ​donatılıdır.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Granüllü aktif karbon, dokumasız
	 sentetik ​elyaftan destek katmanına sahiptir.
–	 Plastik çerçeve

Sayfa

Tanım

K7 – 9.1 – 2

Teknik bilgiler Parametre Değer
Ön filtresiz nominal hava debisindeki fark basıncı 65 Pa
Ön filtreli nominal hava debisindeki fark basıncı 100 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 30°C
Maksimum bağıl nem 60 %

09/2013 – DE/tr



Yuvalı filtreler 
Sipariş kodu ACFI

9

K7 – 9.1 – 3

ACFI

  ACFI – PF – PLA  /  592 × 592 × 292  /  FNU  

    

 Tip
ACFI	 Aktif karbon yuvalı filtre

 Tür
	 Kayıt yok: ön filtre yok
PF	 EN 779'a göre F7 ön filtresine sahip

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Conta
	 Kayıt yok: yok
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta

Sipariş kodu

Sipariş örneği ACFI–PF–PLA/592×592×292/FNU
Tür F7 ön filtresine sahip
Konstrüksiyon plastik çerçeve
Nominal ölçü 592 × 592 × 292 mm
Conta giriş yönü tarafında düz kesitli conta

09/2013 – DE/tr



Yuvalı filtreler 
Boyutlar ve ağırlıklar ACFI

9

K7 – 9.1 – 4

Boyutlar

Aktif karbon yuvalı filtre, ​
ACFI tipi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü

①
② ③ ④

B H T l/s m³/h Pa ∼ kg
592 287 292 – 472 1700 65 4
592 490 292 – 778 2800 65 6
592 592 292 – 944 3400 65 6
592 287 292 PF 472 1700 100 4
592 490 292 PF 778 2800 100 6
592 592 292 PF 944 3400 100 6

ACFI-...-PLA/…'nın ölçülendirilmiş çizimi

B

H

25

T

09/2013 – DE/tr

① Tür    ② Nominal hava debisi    ③ Fark basıncı    ④ Ağırlık



Yuvalı filtreler 
Teknik şartname ACFI

9

ACFI tipi aktif karbon yuvalı filtreler, 
gaz hâlindeki ​kokulu maddelerin
ve kontaminantların tutulması ​ve üfleme
ve geri dönüş havasından ​hidrokarbonların
ve inorganik bileşen izlerinin ​tutulması içindir.
Kompakt derinlik konstrüksiyonu, yüksek hava ​
debisi ve uzun filtre ömrü şartına sahip sistemler ​
için uygundur.
Aktif karbon yuvalı filtreler,
tüm ticari ölçülerde ​mevcuttur.
Standart olarak yuvalı filtrelerde conta yoktur
fakat ​giriş veya çıkış yönünde isteğe bağlı
olarak düz ​kesitli conta bulunabilir.
Ön filtreli ya da ön filtresiz aktif karbon
yuvalı filtre ​seçimi

Özel nitelikler
–	 Talebe göre, kükürtlü ve klorlu bileşiklerin ​

tutulması gibi özel uygulamalar ve işletme ​
koşulları için yuvalı filtreler, diğer karbon ​
tipleriyle birlikte tedarik edilebilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Granüllü aktif karbon, dokumasız sentetik ​

elyaftan destek katmanına sahiptir.
–	 Plastik çerçeve

Konstrüksiyon
Aktif karbon yuvalı filtre:
–	 PLA: Plastikten yapılmış çerçeve

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Fark basıncı _ _______________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
ACFI	 Aktif karbon yuvalı filtre

 Tür
	 Kayıt yok: ön filtre yok

 Konstrüksiyon

PF	 EN 779'a göre F7 ön filtresine sahip

PLA	 Plastikten yapılmış çerçeve

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Conta
	 Kayıt yok: yok

FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta
FND	 Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta

K7 – 9.1 – 5

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr
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K7 – 9.1 – 6 09/2013 – DE/tr

Not



Aktif karbon filtre kar
tuşu, ACFC tipi, STA ​
konstrüksiyonu

Filtre kartuşları
ACFC Tipi

9

Ofis, otel ve havalimanlarındaki iç mahal hava kalitesini artırmak içindir.
■■ Çeşitli uygulama alanları ve işletme koşullarına yönelik farklı  

karbon tipleri ile ​kullanılabilir.
■■ Perfore çelik sacdan, paslanmaz çelikten veya plastikten yapılmış silindir,  

farklı ​uzunluklarda mevcuttur.
■■ Plastik silindirler tamamen korozyona karşı dirençlidir; 

kartuşlar tamamen ​yakılabilir ve dolayısıyla kolaylıkla bertaraf edilebilir.
■■ Üçlü rakor bağlantısı sayesinde kolay takılma ve güvenli sızdırmazlık sağlanır.
■■ Filtre duvarlarının montaj plaklarının (MP tipi) için takılması
■■ Kanal montajının üniversal kasaların (UCA tipi) içine takılması

ACFC	 9,2 –

X XACFCtestregistrierung

K7 – 9.2 – 1

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların ​tutulmasına yöneliktir.

09/2013 – DE/tr



Filtre kartuşları
Genel bilgiler ACFC

9
Aktif karbon filtre kartuşu, ​
ACFC tipi, PLA ​
konstrüksiyonu

Tip

ACFC Genel bilgiler 9.2 – 2
Sipariş kodu 9.2 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 9.2 – 4
Teknik şartname 9.2 – 5

Uygulama
–	 ACFC tipi filtre kartuşu, gaz hâlindeki kokulu ​

maddelerin ve kontaminantların tutulması
	 ve ​üfleme ve geri dönüş havasından ​

hidrokarbonların ve inorganik bileşen
	 izlerinin ​tutulması içindir.

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış kasa
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış kasa
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış kasa

Nominal ölçüler [mm]
–	 D × H

Kullanışlı ilaveler
–	 Montaj plakaları (MP)
–	 Üniversal kasa (UCA)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Özel nitelikler
–	 Profil kaideli kapak plakalı silindir
–	 Talebe göre, kükürtlü ve klorlu bileşiklerin ​

tutulması gibi özel uygulamalar ve işletme ​
koşulları için filtre kartuşları, diğer karbon ​
tipleriyle birlikte tedarik edilebilir.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Standart olarak düz kesitli conta

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Aktif karbon çubuklar
–	 Kasa; plastikten, galvaniz çelik sacdan
 ya da ​paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Sayfa

Tanım

K7 – 9.2 – 2

Teknik bilgiler Parametre Değer Yöntem
CTC (karbon tetraklorür tutulması) > 60 % ASTM D3467
Tolüen tutulması > 14 % -
Su miktarı < 3 % ASTM D2867
Kül miktarı ~ 8 % ASTM D2866
Sıkıştırılmış kuru yoğunluk 480 - 500 g/l ASTM D2854
BET yüzeyi > 1100 m²/g BET-N2
Sertlik > 99 % ASTM D3802
İyot oranı > 99 mg/g ASTM D4607
Tutuşma noktası > 375 °C ASTM D3466
Pelet çapı 3 mm -
Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C -
Maksimum bağıl nem 70 % -

09/2013 – DE/tr



Filtre kartuşları
Sipariş kodu

09/2013 – DE/tr

ACFC

9

K7 – 9.2 – 3

ACFC

  ACFC – PLA  /  145 × 450  

  

 Tip
ACFC	 Aktif karbon filtre kartuşu

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış kasa
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış kasa
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış kasa

 Nominal ölçü [mm]
	 D × H

Sipariş kodu

Sipariş örneği ACFC–PLA/145×450
Konstrüksiyon plastikten yapılmış kasa
Nominal ölçü 145 × 450 mm



Filtre kartuşları
Boyutlar ve ağırlıklar 

09/2013 – 

ACFC

DE/tr

9

K7 – 9.2 – 4

Boyutlar

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
ACFC-PLA

Nominal ölçü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
D H l/s m³/h Pa s l mm ∼ kg

145 450 42 150 80 0,1 4,3 26 3
145 600 56 200 120 0,1 5,7 26 3

ACFC-GAL/STA
Nominal ölçü ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

D H l/s m³/h Pa s l mm ∼ kg
145 450 42 150 70 0,1 4,3 26 4
145 600 56 200 95 0,1 5,7 26 5

ACFC'nin ölçülendirilmiş çizimi

H

D

① Nominal hava debisi       	 ② Fark basıncı    	 ③ Temas süresi   
④ Aktif karbon hacmi     	 ⑤ Katman kalınlığı           	 ⑥ Ağırlık

① Nominal hava debisi       	 ② Fark basıncı    	 ③ Temas süresi   
④ Aktif karbon hacmi     	 ⑤ Katman kalınlığı           	 ⑥ Ağırlık



Filtre kartuşları
Teknik şartname

09/2013 – DE/tr

ACFC

9

ACFC tipi aktif karbon filtre kartuşları,
gaz ​hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların ​tutulması ve üfleme ve geri 
dönüş havasından ​hidrokarbonların ve inorganik 
bileşen izlerinin ​tutulması içindir.
Rakor bağlantısı sayesinde kolay 
bağlantı ve ​güvenli sızdırmazlık
Aktif karbon filtre kartuşları,
tüm ticari ölçülerde ​mevcuttur.
Düz kesitli conta standarttır.

Özel nitelikler
–	 Profil kaideli kapak plakalı silindir
–	 Talebe göre, kükürtlü ve klorlu bileşiklerin ​

tutulması gibi özel uygulamalar ve işletme ​
koşulları için filtre kartuşları, diğer karbon ​
tipleriyle birlikte tedarik edilebilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Aktif karbon çubuklar
–	 Kasa; plastikten, galvaniz çelik sacdan ya da ​

paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Konstrüksiyon
–	 PLA: Plastikten yapılmış kasa
–	 GAL: Galvaniz çelikten yapılmış kasa
–	 STA: Paslanmaz çelikten yapılmış kasa

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Fark basıncı _ _______________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel
özelliklerini ​tanımlar.
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
ACFC	 Aktif karbon filtre kartuşu

 Konstrüksiyon
PLA	 Plastikten yapılmış kasa
GAL	 Galvaniz çelikten yapılmış kasa
STA	 Paslanmaz çelikten yapılmış kasa

 Nominal ölçü [mm]
	 D × H

K7 – 9.2 – 5

Sipariş seçenekleri
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Filtre hücreleri 
ACF Tipi

9

Ofis, otel ve havalimanlarındaki iç mahal hava kalitesini artırmak içindir.
■■ Çeşitli uygulama alanları ve işletme koşullarına yönelik farklı 

karbon tipleri ile ​kullanılabilir.
■■ Kompakt derinlikli konstrüksiyon
■■ Farklı uygulamalara ait çeşitli konstrüksiyonlar için
■■ Partikül filtreleri (DCA tipi) için kanallı partikül filtrelerinin (KSF, KSFS tipleri)  

ve ​kanal tipi kasaların içine takılması

ACF	 9,3 –

X XACFtestregistrierung

K7 – 9.3 – 1

Gaz hâlindeki kokulu maddelerin
ve kontaminantların ​tutulmasına yöneliktir.

09/2013 – DE/tr



Filtre hücreleri 
Genel bilgiler ACF

9
ACF tipi 
aktif karbon filtre ​hücresi

Tip

ACF Genel bilgiler 9.3 – 2
Sipariş kodu 9.3 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar 9.3 – 4
Teknik şartname 9.3 – 5

Uygulama
–	 ACF tipi filtre hücresi, gaz hâlindeki kokulu ​

maddelerin ve kontaminantların tutulması
 	 ve ​üfleme ve geri dönüş havasından ​

hidrokarbonların ve inorganik bileşen
	 izlerinin ​tutulması içindir.

Nominal ölçüler [mm]
–	 B × H × T

Kullanışlı ilaveler
–	 Kanallı partikül filtresi, bir ünite (KSF, KSFS) ​

olarak ya da bir filtre ünitesi sistemi (KSFSSP) ​
olarak kullanılabilir.

–	 Partikül filtreleri için kanal tipi kasa (DCA)

Temel bilgiler ve tanımlar	 10.1 – 1

Özel nitelikler
–	 Talebe göre, kükürtlü ve klorlu bileşiklerin ​

tutulması gibi özel uygulamalar ve işletme ​
koşulları için filtre hücreleri, diğer karbon ​
tipleriyle birlikte tedarik edilebilir.

Konstrüksiyon özellikleri
–	 Standart olarak düz kesitli conta

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Aktif karbon çubuklar
–	 Çerçeve, neme karşı dirençli yonga
	 levhadan ​yapılmıştır.

Sayfa

Tanım

K7 – 9.3 – 2

Teknik bilgiler Parametre Değer
Nominal hava debisindeki farkı basıncı 45 Pa
Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C
Maksimum bağıl nem 70 %

09/2013 – DE/tr



Filtre hücreleri 
Sipariş kodu ACF

9

K7 – 9.3 – 3

ACF

  ACF  /  610 × 610 × 292  /  FNU  

  

 Tip
ACF	 Aktif karbon filtre hücresi

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Conta
	 Kayıt yok: yok
FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta

Sipariş kodu

Sipariş örneği ACF/610×610×292/FNU
Nominal ölçü 610 × 610 × 292 mm
Conta giriş yönü tarafında düz kesitli conta

09/2013 – DE/tr



Filtre hücreleri 
Boyutlar ve ağırlıklar ACF

9

K7 – 9.3 – 4

Boyutlar

ACF tipi 
aktif karbon filtre ​hücresi

Standart konstrüksiyon

Tüm ağırlıklar ambalajsız, 
net ağırlıklardır.

Boyutlar [mm] ve ağırlıklar [kg]
Nominal ölçü ① ② ③

B H T l/s m³/h Pa ∼ kg
305 610 292 280 1000 45 25
610 610 292 560 2000 45 30

ACF/…'nin ölçülendirilmiş çizimi

H

B T

09/2013 – DE/tr

① Nominal hava debisi    ② Fark basıncı    ③ Ağırlık	



Filtre hücreleri 
Teknik şartname ACF

9

ACF tipi aktif karbon filtre hücreleri, 
gaz hâlindeki ​kokulu maddelerin
ve kontaminantların tutulması ​ve üfleme ve geri 
dönüş havasından ​hidrokarbonların ve inorganik 
bileşen izlerinin ​tutulması içindir.
Kompakt derinlik konstrüksiyonu
Aktif karbon filtre hücreleri,
tüm ticari ölçülerde ​mevcuttur.
Düz kesitli conta standarttır.

Özel nitelikler
–	 Talebe göre, kükürtlü ve klorlu bileşiklerin ​

tutulması gibi özel uygulamalar ve işletme ​
koşulları için filtre hücreleri, diğer karbon ​
tipleriyle birlikte tedarik edilebilir.

Malzemeler ve yüzeyler
–	 Aktif karbon çubuklar
–	 Çerçeve, neme karşı dirençli
	 yonga levhadan ​yapılmıştır.

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ ____________________________
–	 Hava debisi _______________________ [m³/h]
–	 Fark basıncı _ _______________________ [Pa]
–	 Nominal ölçü _ _____________________ [mm]

Standart metin

Bu teknik şartname, 
ürünün genel 
özelliklerini ​tanımlar. 
Diğer türlere ait ​metinler, 
Easy Product Finder ​
tasarım programımız 
ile oluşturulabilir.

 Tip
ACF	 Aktif karbon filtre hücresi

 Nominal ölçü [mm]
	 B × H × T

 Conta
	 Kayıt yok: yok

FNU	 Giriş yönünde düz kesitli conta

K7 – 9.3 – 5

Sipariş seçenekleri

09/2013 – DE/tr
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Filtre üniteleri
ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar

■■ Filtre elemanlarının seçimi
■■ EN 779'a uygun test yöntemi
■■ Eurovent sertifikası
■■ Eurovent 4/11 belgesine göre enerji verimi
■■ EN 1822'ye uygun test yöntemi
■■ Easy Product Finder
■■ Yeni ürün adları

	 10,1 –

X X testregistrierung

K7 – 10.1 – 109/2013 – DE/tr
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar

K7 – 10.1 – 2 09/2013 – DE/tr

Filtre 
sınıfı Konstrüksiyon Uygulama alanı Örnekler

Kaba toz filtre, parçacık boyutu > 10 μm

Böcekler, tekstil 
iplikleri, kum, baca 
külü, polen, 
sporlar, çimento 
tozu, karbon tozu 

G3
G4

FMC Tipi  
  (Otomatik rulo filtre malzemesi)
FMR Tipi  
  (cam elyaf veya kimyasal elyaftan yapılmış rulo malzemesi) 
FMP Tipi  
  (rulo veya istenilen ölçüde ped şeklinde filtre malzemesi) 
ZL Tipi (Z-line filtreleri) 
PFC Tipi  
  (dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler)

Ön filtreler ve geri dönüş
hava filtreleri Sivil sığınaklar 

Emiş havası
Boya püskürtme ​
kabinleri ve mutfak ​
emiş havası

Klima santrali ünitelerini
ve kompakt üniteleri 
kontaminasyondan korumak için ​
kullanılır.

Oda klimaları, fanlar

Ön filtreler M5 ila F9 arasındaki ​
filtre sınıfları için

İnce toz filtreler, parçacık boyutu 1 – 10 μm

Polenler, sporlar, 
çimento tozları, 
bakteriler ve 
mikroplar
Aerosol böcek 
ilaçları 

M5
M6
F7

FMR Tipi (kimyasal elyaftan yapılmış rulo malzemesi)
FMP Tipi  
  (rulo veya istenilen ölçüde ped şeklinde filtre malzemesi)
ZL Tipi (Z-line filtreleri)
PFC Tipi  
  (dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler)
PFS Tipi  
  (dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler)
PFG Tipi  
  (dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler)
PFN Tipi 
  (NanoWave® malzemesinden yapılmış torba filtreler)
MFI Tipi (mini pileli yuvalı filtreler)
MFE Tipi (mini pileli filtre elemanları)
MFC Tipi (mini pileli filtre hücreleri)
MFP Tipi (mini pileli filtre panelleri)
DFF Tipi (derin pileli kompakt ince toz filtre)

Düşük şartlara sahip ​odalar
için taze hava ​filtreleri

Fabrika binalar, depo 
odaları ve garajlar

Ön filtreler ve geri ​dönüş
hava filtreleri

Havalandırma
tesis odaları

İklimlendirme sistemlerinde
son filtreler

Satış yerleri, büyük 
mağazaları, ofisler

Yağ spreyi ve 
birikmiş is, tütün 
dumanı, metal oksit 
dumanı

F7
F8
F9

İklimlendirme sistemlerinde
ön filtreler

Filtre sınıfları
içinF7 ila F9

İklimlendirme sistemlerinde
son filtreler

Ofisler, üretim 
mahalleri, merkezi 
kontrol odaları, 
hastaneler, bilgisayar 
merkezleri

Ön filtreler E11, E12 ve 
H13 filtre sınıfları için

Particulate filters, particle size < 1 μm

Bakteri ve ​virüsler 
tütün dumanı 
metal oksit ​dumanı 
asbest tozu

E10
E11
H13

MFI Tipi (mini pileli yuvalı filtreler)
MFE Tipi (mini pileli filtre ​elemanları)
MFC Tipi (mini pileli filtre hücreleri)
MFP Tipi ​(mini pileli filtre panelleri)
DFH Tipi (derin pileli partikül filtre ​hücreleri)

Çok kritik şartlara ​yönelik 
son filtreler

Gıda işleme ve eczacılık 
endüstrilerindeki üretim 
mahalleri, laboratuarlar
İnce mekanik, optik ve 
elektronik ​endüstrileri
Tıp

Temiz oda teknolojisine yönelik partikül filtreler

Parçacık
boyutu < 1 μm
Partikül filtrelerine 
bakınız 

H13

MFI Tipi (mini pileli yuvalı filtreler)
MFE Tipi (mini pileli filtre elemanları)
MFC Tipi (mini pileli filtre hücreleri)
MFP ​Tipi (mini pileli filtre panelleri)
DFH Tipi (derin pileli partikül filtre hücreleri)

Son ​filtreler

ISO’ya göre sınıf 7 ila 9 arasına, 
ya da Federal Standard’a göre 
10000 veya 100000 sınıfına 
uygun odalar ​için

Yağ buharı
ve isinasılı 
radyoaktif ​
parçacıkların
​çeşitli kademeleri

H14

MFI Tipi (mini pileli yuvalı filtreler)
MFC Tipi (mini pileli filtre hücreleri)
MFP Tipi (mini pileli filtre panelleri)
DFH Tipi ​(derin pileli partikül filtre hücreleri)

ISO‘ya göre sınıf 5 ila 7 arasına, 
ya da Federal Standard‘a göre 
100, 1000 veya 10000 sınıfına 
uygun ​odalar için

Aerosollar
H14
U15​
U16

MFPCR Tipi (temiz oda teknolojisine yönelik 
                       mini pileli ​filtre panelleri)

ISO’ya göre sınıf 1 ila 4 arasına, 
ya da Federal Standard’a göre 
1 veya 10 sınıfına uygun odalar 
için

10
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar EN 779 – test yöntemi

Torba filtre, PFG tipi

MFI tipi mini pileli yuvalı ​
filtre, PLA konstrüksiyonu

MFI tipi mini pileli yuvalı ​
filtre, PLA konstrüksiyonu

EN 779 – test yöntemi
Kaba ve ince toz filtreler, havalandırma
ve ​iklimlendirme sistemlerinin yanı sıra süreç ​
mühendisliğinde genel kullanım amacıyla ​
atmosfer havasından kontaminantların
ayrılması ​için kullanılır.
Kaba ve ince toz filtrelerin testi için, EN 779
Genel ​havalandırma için parçacık hava filtreleri 
Avrupa ​standardı, üniform, tekrarlanabilir bir test ​
yöntemini, parçacık filtreleri için şartları ve ölçüm ​
için test ekipmanını tanımlar.

Başlangıç fark basıncının ölçümü
Başlangıç fark basıncı, temiz numunenin
fark ​basıncıdır. Filtrenin tabi olduğu nominal
hava ​debisinin en az %50'si, %75'i, %100'ü
ve ​%125'inde ölçülür. Ölçüm sonuçları,
hava ​debisinin bir fonksiyonu olarak bir fark 
basıncı ​eğrisi oluşturacak şekilde kullanılır.

Toz tutma miktarının ölçümü
Toz tutma miktarının belirlenmesi için nominal ​
hava debisi artış miktarında sentetik toz
(ASHRAE ​toz) ile beslenir. Sentetik test 
tozunun bileşimi, ​aşağıdaki ağırlık
yüzdelerine dayanmaktadır:
–	 72 ISO 12103-1 A2'ye göre 'ince' 
	 tozun ağırlık ​yüzdesi
–	 23 karbon siyahının ağırlık yüzdesi
–	 5 pamuk tiftiğin ağırlık yüzdesi
Numunenin çıkış yönündeki son filtre,
numune ​tarafından yakalanmamış tozları tutar. 
Son filtrenin ​ağırlık kazancı ile beslenen toz 
miktarından ​hareketle gravimetrik olarak,
yani her toz besleme ​prosedüründen sonra
son filtrenin ağırlığını ​tartarak,
toz tutma miktarı belirlenir.
Her toz beslemesi, filtrenin fark basıncında
bir ​artışa neden olur. Standartta belirlenen
son fark ​basıncına ulaşılıncaya kadar teste
devam edilir.
Maksimum son fark basıncı, kaba toz filtreler
için ​250 Pa ve ince toz filtreleri için 450 Pa'dır.
Sonra, testin tüm süresi için ortalama toz tutma ​
miktarı hesaplanır.

Toz tutma kapasitesinin hesaplanması
Toz tutma kapasitesi, beslenen tozun toplam ​
kütlesi ile ortalama toz tutma miktarının çarpımıdır.

Verimin ölçümü
İnce toz filtreler için verim,
toz tutma miktarı ile ​birlikte ölçülür.
Önce, temiz filtrenin başlangıç verimi belirlenir. ​
Her toz tutma miktarı ölçümünden sonra
verim ​tekrar ölçülür.
Verimi belirlemek için numuneye, DEHS'den
(di-​etil-hekzil sebakat) yapılmış test aerosolu 
işlemi ​uygulanır. Başlangıçta ve her toz 
beslemesinden ​(ASHRAE test tozu) hemen
sonra parçacıkları ​sayarak verim belirlenir. 
Kullanılan parçacık ​sayacı, 0,1 µm kadar
küçük parçacıkları sayabilir.
Test için, DEHS'den yapılmış ve 0,2 – 3,0 µm ​
parçacık boyutuna aerosol, test havası ile ​
karıştırılır. Filtrenin giriş ve çıkış yönünde kısmi ​
hava akışları örneklenir ve parçacık sayacına ​
gönderilir. Test, 450 Pa son fark basıncında ​
durdurulur. Son olarak, testin tüm süresi için ​
ortalama verim hesaplanır. Sınıflandırıcı
parçacık ​boyutu 0,4 µm'dir.

Elektrostatik değişim sonrası verim
Yüksek verim elde etmek için belli sentetik
filtre ​malzemesi, elektrostatik etkilere dayanır. ​
Elektrostatik yükler, havadaki bazı kontaminantlar ​
ile nötralize edilebilindiği için filtrenin verimi,
tam ​bir deşarjdan sonra da belirlenir.
Bu amaçla EN 779:2012 standardında IPA test ​
yöntemi (izopropanol işlemi) detaylı bir şekilde ​
açıklanmıştır. Süreç şöyle işler: test edilecek ​
filtreden temsili numuneler izopropanolün içine ​
daldırılır, kurutulur ve sonrasında 0,4 µm
parçacık ​boyutuyla verim ölçülür.

Test yöntemi

10
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar EN 779 – test yöntemi

EN779:2012 AIR FILTER RESULTS

GENERAL
Test no.: SP201103101 Date of test: 08/03/2011 - 11/03/2011 Supervisor: CM/TEr
Test requested by: TROX GmbH Device receiving date
Device delivered by: TROX GmbH 07/03/2011
DEVICE TESTED
Model: Manufacturer: Construction:
PFN-F7-GAL-25 TROX GmbH Pocket filter, 8 pockets

Type of media: Net effective f iltering area: Filter dimensions (w idth x height x depth):
Synthetic 6.4 m² 592 mm x 592 mm x 600 mm

TEST DATA
Test air f low  rate: Test air temperature: Test air relative humidity: Test aerosol: Loading dust:

0.944 m3/s 28 to 33 oC 11 to 18  % DEHS ASHRAE 52/76
RESULTS
Initial pressure drop: Initial arrestance: Initial eff iciency (0.4 m): Test dust capacity: Untreated/ discharged eff iciency

93 Pa >99 % 44 % 217 / 353 / 480 g of media (0.4 m):
46.5 % / 39,8 %

Final test pressure drop: Average arrestance: Average eff iciency (0.4 m): Filter class (450 Pa): Remarks:
250 / 350 / 450 Pa >99% / >99% / >99% 85% / 90% / 93% F7  
Note: The performance results are only valid for the tested item and cannot by themselves

be quantitatively applied to predict eff iciency and lifetime in service
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②

③

①

⑧
⑦

⑥

⑤

④

① Genel bilgiler
② Test edilen filtreye dair bilgiler
③ Test verileri
④ Test sonuçları
⑤ Hava debisinin bir fonksiyonu olarak
      fark ​basıncı (temiz numune)

⑥ Test hava debisinde beslenen
      tozun bir ​fonksiyonu olarak fark basıncı
⑦ Test hava debisinde beslenen
      tozun bir ​fonksiyonu olarak verim (0,4 µm)
⑧ Test hava debisinde beslenen
      tozun bir ​fonksiyonu olarak filtrasyon verimi

K7 – 10.1 – 4 09/2013 – DE/tr



Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar EN 779 – test yöntemi

10

Sınıflandırma
Yeni EN 779:2012 standardı artık F7 ila F9 ​
arasındaki filtre sınıflarına ait belirli
minimum ​verimler gerektirmektedir.
F5 ve F6 filtre sınıfları için minimum verim
gerekli ​değildir. Bunları F7, F8 ve F9 filtre 
sınıflarından ​ayırmak için yeni filtre grubu
M oluşturulmuştur. ​Filtreler, ortalama verime 
dayanarak ​sınıflandırılmaya devam edilir.

K7 – 10.1 – 5

Grup Filtre  
sınıfı

Son  
fark basıncı

Sentetik test
tozunun ortalama 
toz ​tutma miktarı 

(Am)

0,4 µm boyutlu ​
parçacıklar için ​

ortalama toz
tutma ​miktarı

0,4 µm boyutlu ​
parçacıklar için ​
minimum verim

Pa %
Kaba G1 250 50 ≤ Am < 65 – –
Kaba G2 250 65 ≤ Am < 80 – –
Kaba G3 250 80 ≤ Am < 90 – –
Kaba G4 250 90 ≤ Am – –
Ortam M5 450 – 40 ≤ Em < 60 –
Ortam M6 450 – 60 ≤ Em < 80 –
İnce F7 450 – 80 ≤ Em < 90 35
İnce F8 450 – 90 ≤ Em < 95 55
İnce F9 450 – 95 ≤ Em 70

09/2013 – DE/tr



Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Eurovent sertifikası

Amaç ve içerik
Sertifikasyon programının amacı,
bağımsız ​kuruluşlar tarafından test edilen
hava filtrelerinin ​teknik özelliklerine dair verilerle 
paylaşılan ​veritabanlarının oluşturulmasıdır.
Bu bağımsız ​kuruluşlar, üreticinin kataloğunda 
bulunan verilerin ​filtre testlerinin gerçek 
sonuçlarıyla örtüşüp ​örtüşmediğini kontrol eder. 
Bir numune bağımsız bir kuruluş tarafından ​
başarılı şekilde test edildikten sonra sonuç ​
sertifikasyonu, tanımlı ürün aralığı ve
uygulamaları ​için geçerli olur.
Sertifikasyon, Eurovent Sertifikasyon
Şirketi ​tarafından resmen yürütülür.
Sertifika numarasına ek olarak
EUROVENT ​logosu kullanılabilir.
Genellikle M5 ila F9 arasındaki sınıflara
ait filtreler ​test edilir. Testler, bağımsız ve 
akreditasyonlu test ​enstitülerinde yapılır.
Filtreler için bunlar ​Finlandiya'da VTT
ve İsveç'te SP'dir.

Katılımın ön şartı olarak kalite yönetimi
Eurovent sertifikasyon programına katılım
gönüllü ​olarak yapılır. Kendi filtre portföylerini ​
sertifikalandırmak isteyen üreticiler, ISO 9001
gibi ​bir kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır.

Rastgele numune seçimi
Yılda bir kez Eurovent, her bir üreticiye ait dört ​
farklı ürün grubundan bir filtreyi test etmek üzere ​
seçer Ürün grupları ve ilgili filtreler rastgele seçilir.

Sertifika
Dört filtrenin hepsi de testi başarıyla geçerse ​
Eurovent, üreticiye bir yıl boyunca geçerli olan
bir ​sertifika verir. Sertifika, "hepsini sertifikala" ​
prensibi gereğince üreticinin tüm ince toz filtreler ​
için geçerli olur. Testler her yıl yinelenir.

K7 – 10.1 – 6

Eurovent sertifikası

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

from

Trade name

Located at

have been assessed according the requirements of following standard

The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

is authorised to use the EUROVENT Certification mark in accordance with the rules
specified in the Operational Manual

Certification Diploma N° : 07.01.336

M5-F9 Air Filters

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz, 47504 NEUKIRCHEN-VLUYN, Germany

TROX

OM-11-2013

OM-11-2013

TROX GmbH

Erick MELQUIOND

Managing Director

Valid until :

Re-checked on :

Approval date : 2007/01/31

2013/03/13

2014/05/31

EUROVENT CERTIFICATION COMPANY SCRL
53 rue Turbigo 75003 Paris FRANCE - RCS Paris B 393 363 460 - Code APE : 748K

EUROVENT Certification Company certifies that

Accreditation #5-0527 Products and Services Certification
according to EN 45011 :1998 - Scope available on www.cofrac.fr.
COFRAC is signatory of EA MLA, list of EA members is available in
http://www.european-accreditation.org/ea-members

Claris version: Prod 1.5.2.5168 (2013/02/13)
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Eurovent sertifikası

10

Eneri etiketi kararı kolaylaştırır.
Havalandırma sistemlerinin enerji tüketimi,
bütün ​binanın ekonomik verimi için belirleyicidir. 
Filtreler, ​enerji temininde bir artışla telafi
edilmesi gereken ​fark basınçları ürettikleri
için havalandırma ​sistemlerinin enerji tüketimi 
üzerinde bir etkileye ​sahiplerdir. Hava filtrasyonu 
için maliyetlerin %80 ​kadarı enerji maliyetleridir. 
Bu nedenle her tesisin ​yöneticisi,
filtrelerin enerji verimini bilmek ister.
Eurovent 4/11 belgesi; G4, M5, M6 ve F7
ila F9 ​arasındaki filtre sınıflarının enerji verimini ​
değerlendirmek için üniform bir yöntemi açıklar.

Ortalama fark basıncının pratik hesabı
Ortalama fark basıncı, test hava debisinde
toz ​beslemesinin bir fonksiyonu olarak
EN 779'a göre ​hesaplanır.
Ölçüm sonuçlarına dayanarak ortalama
fark ​basıncı, aşağıdaki formülü kullanarak 
hesaplanır: ​dördüncü dereceden polinom
Süreç içinde G grubu filtreleri 350 g; M grubu ​
filtreleri 250 g ve G grubu filtreleri 100 g ASHRAE ​
tozu ile beslenir. Bu, bir yıllık çalışmada filtrenin ​
ortalama toz yüküne karşılık gelir.

Enerji sınıfları ne anlama gelir?
A ila G arasında yedi enerji sınıfı vardır. 
A sınıfı ​filtreler özellikle enerji tasarrufludur. 
Diğer taraftan ​G sınıfı filtreler,
nispeten yüksek enerji tüketimine ​sahiptir.

Hangi filtreler enerji etiketi taşıyabilir?
Eurovent enerji etiketi, EN 779:2012 standardına ​
göre test edilmiş G4 ila F9 arasındaki fitre sınıfları ​
için geçerlidir. Yalnızca Eurovent sertifikalı ​
üreticilerin filtreleri kullanılabilir.

Çevre koruma ve ekonomik verimlilik
Eurovent'e göre enerji sınıflandırması,
tüm ​sistemlerdeki filtrelerin enerji tüketimini 
gerçekçi ​bir şekilde değerlendirmenin güvenilir
bir ​yöntemidir. Bu Avrupa'nın tüm önemli üreticileri ​
tarafından fark edilmiştir ve enerji tüketimi ve CO2 ​
emisyonların azaltılmasında önemli bir katkıdır.

Eurovent 4/11 
belgesine göre 
enerji verimi

K7 – 10.1 – 7

Bir filtre için enerji tüketiminin hesaplanması

W =  
∆p tqV  ×  × 

 η × 1000 

W: Enerji tüketimi
qv: Hava debisi
△p: Ortalama fark basıncı
t: İşletim süresi
η: Fan verimi

Verilen bilgiler
qv = 0,944 m³/s
t = 6000 h
η = 0,50

Ortalama fark basıncının hesabı

=  ∆p ∆p1 ∆p(m) × d(m) =  a × M  +  b × M  +  d × M +  c × M  + M ∫
M

4 3 2
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Eurovent sertifikası

K7 – 10.1 – 8

Filtrelerin enerji ​
sınıflarına yönelik
Eurovent sınırları

Örnek: 
Ortalama fark
​basıncı ve enerji 
tüketimin hesaplanması

Filtre sınıfı G4 M5 M6 F7 F8 F9

MTE

– MTE ≥ %35 MTE ≥ %55 MTE ≥ %70
MG = 350 g ​
ASHRAE

MM = 250 g ​
ASHRAE MF = 100 g ASHRAE

kWh
A 0 – 600 0 – 650 0 – 800 0 – 1200 0 – 1600 0 – 2000
B >600 – 700 >650 – 780 >800 – 950 >1200 – 1450 >1600 – 1950 >2000 – 2500
C >700 – 800 >780 – 910 >950 – 1100 >1.450 – 1700 >1950 – 2300 >2500 – 3000
D >800 – 900 >910 – 1040 >1100 – 1250 >1700 – 1950 >2300 – 2650 >3000 – 3500
E >900 – 1000 >1040 – 1170 >1250 – 1400 >1950 – 2200 >2650 – 3000 >3500 – 4000
F >1000 – 1100 >1170 – 1300 >1400 – 1550 >2200 – 2450 >3000 – 3350 >4000 – 4500
G >1100 >1300 >1550 >2450 >3350 >4500

Ortalama fark basıncının hesabı

=  ∆p ∆p1 ∆p(m) × d(m) =  a × M  +  b × M  +  d × M +  c × M  + M ∫
M

4 3 2
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y = 1E-08x4 - 1E-05x3 + 0,0049x2 - 0,0863x + 73 
R² = 0,9996 
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p 
[P

a]

Dust load [g]

a ___1,00E-08
b ___ -1,00E-05
c ___ 4,90E-03
d ___ -0,0863
Δpi ___ 73
M ___ 100
Δp ___ 83 Pa

 
qv ___ 0,944 m³/s
t ___ 6000 h
η ___ 0,5
W ___ 973 kWh
 
Enerji sınıfı ___ A
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar EN 1822 – test yöntemi

Temiz oda teknolojisine ​
yönelik filtre panelleri, ​
MFPCR tipi

Mini pileli filtre hücreleri, ​
MFC tipi

EN 1822 – test yöntemi
Üreticinin üretim tesisinde verimli partikül
hava ​filtreleri (EPA), yüksek verimli partikül
hava filtreleri ​(HEPA) ve ultra düşük geçirgenlikli 
hava ​filtrelerinin (ULPA) filtrasyon performansına ​
yönelik testler için EN 1822 geçerlidir.
Avrupa EN 1822 standardı, ilk olarak 1998'de ​
yayınlanmış olup en son 2011'de revize edilmiştir. ​
Standart, beş bölümden oluşur.
Sıvı veya katı test aerosolu kullanarak ​
parçacıkların sayılmasıyla verimin test edildiği
bir ​yöntem belirtir. Testin amacı, filtrenin minimum ​
filtrasyon verimini gösterdiği parçacık
boyutunu ​belirlemektir. 
Bu parçacık boyutuna "en nüfuz edici parçacık ​
boyutu" ya da "MPPS" denir. Kural gereği cam ​
elyaf kâğıtlı partikül filtreleri, 0,1 ila 0,25 µm
kadar ​küçük parçacıkları ayırabilir.

Bölüm 2 –  
Ölçme cihazları ve aerosol ​üreticileri
Standardın 2. Bölümü, test için kullanılan ölçme ​
cihazlarını ve aerosol üreticilerini açıklar.
Test ​ekipmanın yalnızca çok az parçacık sayımı ​
kaydettiği durumlarda bununla ilgili istatistiksel ​
temeli de açıklar.

Bölüm 1 – Sınıflandırma, 
performans testi ve ​etiketleme
Standardın 1. Bölümü, partikül filtrelerinin ​
sınıflandırılması, performans testinin yapılması
ve ​etiketlenmesiyle ilgilidir. Yerel verim ve toplam ​
verim değerlerinden yola çıkılarak filtre,
aşağıdaki ​tabloya göre bir filtre sınıfına verilir.

Bölüm 3 –  
Kesirli verimin ve MPPS'nin ​belirlenmesi
Standardın 3.Bölümü, oransal verim 
ile MPPS'nin ​nasıl belirlendiğini açıklar.
Düz yapraklı filtre malzemesi, çerçeveye sabitlenir ​
ve test hava akışına tabi tutulur. Test hava akışı, ​
test aerosolu içerir. Çeşitli boyutlardaki ​
parçacıkların konsantrasyonunu belirlemek ​
amacıyla filtrenin giriş ve çıkış yönünde kısmi
hava ​akışları örneklenir. Ölçümün sonuçları, 
oransal ​verim eğrisi olarak gösterilir. En yüksek ​
geçirgenliğe sahip parçacık boyutu MPPS
olarak ​bilinir.

K7 – 10.1 – 9

Derin pileli partikül filtre ​
hücreleri, DFH tipi,
GAL/​STA konstrüksiyonu

Filtre sınıfı
Verim Geçirgenlik Yerel verim Yerel geçirgenlik

%
E10 ≥ 85 ≤ 15 – –
E11 ≥ 95 ≤ 5 – –
E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 – –
H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25
H14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025
U15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005 ≥ 99,9975 ≤ 0,0025
U16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005 ≥ 99,99975 ≤ 0,00025
U17 ≥ 99,999995 ≤ 0,000005 ≥ 99,9999 ≤ 0,0001

09/2013 – DE/tr
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar EN 1822 – test yöntemi

Bölüm 4 – Sızdırmazlık testi, 
yerel verimin ve ​toplam verimin belirlenmesi
Standardın 4. Bölümü, filtre elemanlarının
tarama ​testi kullanılarak sızdırmazlık
testinin yapılmasına ​ayrılmıştır.
Ortalama parçacık boyutu MPPS'ye eşit bir test ​
aerosolu ile filtre elemanının sızdırmazlık kontrolü ​
yapılır. Toplam verim, ölçülen yerel filtrasyon ​
verimlerinden hesaplanır.
Sızdırmazlık testi, izin verilen seviyeleri aşan yerel ​
geçirgenlik değerleri için filtre elemanını test etme ​
görevi görür.
Sızdırmazlık testi için test filtresi, montaj tertibatına ​
sabitlenir ve nominal hava debisine eşit test hava ​
akışına tabi tutulur. Nominal hava debisinde fark ​
basıncının ölçümünden sonra filtre arındırılır ve ​
aerosol üreticisinin ürettiği test aerosolu, karışım ​
kanalı boyunca kanalın kesit alanına homojen ​
yayılacak şekilde hazırlanmış test havası ile ​
karıştırılır.
Test edilen filtrenin çıkış yönündeki parçacık ​
debisi, faktör ortalama geçirgenlikle giriş ​

yönündeki parçacık debisinden daha düşüktür.
Filtrenin çıkış yönünde filtre malzemesinin imalat ​
düzensizlikleri ya da filtre malzemesindeki ​
sızıntılar, filtre kesit alanı boyunca parçacık ​
debisinin değişmesine yol açar. Ayrıca filtrenin ​
kenarlarındaki ya da test filtresinin bileşenlerindeki ​
(sızdırmazlık maddesi, filtre çerçevesi, filtre montaj ​
tertibatının contası) sızıntılar, test filtresinin çıkış ​
yönündeki parçacık debisinde yerel bir artışa ​
neden olabilir.
Sızdırmazlık testi sırasında filtrenin çıkış ​yönündeki 
parçacık debisinin dağılımı, sınır ​değerlerinin 
nerede aşılıp aşılmadığını kontrol ​etmek üzere 
belirlenir. Bu amaçla ölçüm ucu, çıkış ​yönü 
parçacık sayacına bağlanır.
Filtre sızıntı yapmayıp toplam verim kriterlerini ​
yerine getirdiğinde bir test raporu oluşturulur. 
Test ​raporunda test numarası, filtrenin hedef 
verileri ve ​numunenin gerçek verileri bulunur. 
Filtrenin ​sızdırmaz durumu doğrulanır ve filtreye
bir numara ​verilir.

Sızıntı noktalarının onarımı
Ucun çalışma sırasında belirlenen sinyal değeri ​
aşılmazsa filtre sızdırmazdır. Eğer sinyal değeri ​
aşılırsa bu, yerel olarak izin verilen geçirgenliğe
ait ​sınır değerinin bu konumda aşılmış olduğunun 
bir ​göstergesidir. Yerel geçirgenliği kontrol etmek ​
gerektiğinde uç, sinyal değerlerinin tarama ​
testinde ulaştığı koordinatlara geri getirilir.
Amaç, ​maksimum sayım oranına sahip noktayı 
bulmaktır. Bu noktada sayım oranı, sabit bir uçla 
ölçülür. Aynı ​zamanda giriş yönündeki aerosolun ​
konsantrasyonu, sürekli veya aralıklı olarak ölçülür.
Aşağıdaki parametreler geçerliyken filtre ​
onarılabilir. Filtre, onarımdan sonra yeniden
test ​edilmelidir.
» Toplamda tüm onarımlar
(filtre üreticisi ​tarafından yapılanlar dâhil),
filtre yüzey alanın ​(çerçeve dâhil değil) %0,5'inden 
fazlasını ne ​engellemeli ne de kısıtlamalıdır 
» Her onarım noktasının maksimum
uzunluğu ​3,0 cm'yi aşmamalıdır.

Bölüm 5 Filtre elemanının verim testi
Standardın son bölümü, tasarımlarından dolayı ​
Bölüm 4'e göre test edilememiş filtre ​elemanlarının 
verim testinin yapılmasıyla ilgilidir. ​Toplam verimi 
belirlemek için çıkış yönü ​örneklemesi,
sabit örnekleme uçları kullanılarak ​yapılır.

K7 – 10.1 – 10

EN 1822-4'e
göre test ​ekipmanı

EN 1822-4'e göre test ekipmanı
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Easy Product Finder

Temiz oda teknolojisine 
yönelik filtre ​panelleri, MFPCR tipi

Boyutlandırma verileri
–	 Filtre sınıfı_ _________________________H14
–	 Hava debisi ___________________ 1205 [m³/h]
–	 Başlangıç fark basıncı ______________ 85 [Pa]
–	 Nominal ölçü _ ____________ 1220 x 610 [mm]

Konstrüksiyon
–	 ALG: Ekstrüzyonlu alüminyum profilden ​

yapılmış çerçeve (derinlik 90 mm)

Boyutlandırma sonuçları
–	 Başlangıç fark basıncı:______________ 87 [Pa]
–	 Toplam verim:_ _______________ 99,9980 [%] 

–	 H14 filtre sınıfının şartı
–	 Toplam verim:_ _______________ >99,995 [%]

Boyutlandırma örneği

K7 – 10.1 – 11

Easy Product Finder

Easy Product Finder, ​
projeye özgü ​verilerinizi 
kullanarak ​ürünleri ​
boyutlandırmanızı ​
sağlar.

Easy Product Finder ​
programını web ​
sitemizde bulabilirsiniz.

MFPCR_EasyProductFinder

09/2013 – DE/tr
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Easy Product Finder

Tavana monte partikül filtreleri, tipi TFC

Boyutlandırma verileri
–	 Tür ________________________________SC
–	 Malzeme ______________________ SPC Kasa
–	 Hava terminal cihazı_ ________________ VDW
–	 Nominal ölçü____________________ 600 × 24
–	 Bağlantı boğazı çapı_ ______________248 mm
–	 Kasa yüksekliği___________________344 mm
–	 Damper klapesi _ _____________________ M
–	 Sabitleme noktaları _____________________ 2
–	 Asma/ölçüm noktaları ___________________ S
–	 Flanş genişliği_____________________15 mm
–	 Hava debisi _____________________ 600 m³/h
–	 Gerekli ses gücü seviyesi_ _________ 40 dB(A)

Mini pileli filtre panelinin seçimi
–	 MFP-H13-ALU/535×535×91×50

Boyutlandırma sonuçları
–	 Toplam fark basıncı: _ _____________ 193 [Pa]
–	 Ses gücü seviyesi: _ _____________ 37 [dB(A)]

Boyutlandırma örneği

K7 – 10.1 – 12

Easy Product Finder

Easy Product Finder, ​
projeye özgü ​verilerinizi 
kullanarak ​ürünleri ​
boyutlandırmanızı ​
sağlar.

Easy Product Finder ​
programını web ​
sitemizde bulabilirsiniz.

TFC_EasyProductFinder
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Yeni ürün adları

K7 – 10.1 – 13

Filtre üniteleri
için yeni ​ürün adları

① ② ③ ④
F210 SCF C Duvar montajı için filtre çerçeveleri Standart hücre çerçeveleri
F220 SCF  B  Duvar montajı için filtre çerçeveleri Standart hücre çerçeveleri
F240 SCF B Duvar montajı için filtre çerçeveleri Standart hücre çerçeveleri
F242 SCF A Duvar montajı için filtre çerçeveleri Standart hücre çerçeveleri
F250 MF - Duvar montajı için filtre çerçeveleri Montaj çerçeveleri
F270 MP - Duvar montajı için filtre çerçeveleri Montaj plakası
F340 UCA 1SPF Kanala monte filtre kasaları Üniversal kasalar
F341 UCA 1SAF Kanala monte filtre kasaları Üniversal kasalar
F344 UCA 2SPF Kanala monte filtre kasaları Üniversal kasalar
F345 UCA 2SAF Kanala monte filtre kasaları Üniversal kasalar
F353 KSF - Kanala monte filtre kasaları Kanallı partikül filtreleri
F360 KSFS M Kanala monte filtre kasaları Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
F370 KSFS PM Kanala monte filtre kasaları Kritik şartlara yönelik kanallı partikül filtreleri
F352 KSF - Kanala monte filtre kasaları Kanallı partikül filtreleri
F383 DCA - Kanala monte filtre kasaları Partikül filtreleri için kanal tipi kasalar
F620 TFP TC Hava terminal cihazları için partikül filtresi Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
F622 TFP SC Hava terminal cihazları için partikül filtresi Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
F624 TFP SCR Hava terminal cihazları için partikül filtresi Farmasötik temiz oda terminal filtreleri
F631 TFM - Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavanlara yönelik partikül filtre modülleri
F640 TFC SC Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri
F650 TFC SR Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri
F654 TFC SC00H Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri
F655 TFC SCTN0 Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri
F656 TFC SCBR0 Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri
F659 TFC SCVFL Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri
F660 TFC TC Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri
F670 TFW - Hava terminal cihazları için partikül filtresi Duvara monte partikül filtresi

M536AB​
3 MD DPC/​

230 Ölçüm cihazları Basınç ölçüm cihazları

M536AB​
4 MD DPC/24 Ölçüm cihazları Basınç ölçüm cihazları

M536AC​
4 MD APC Ölçüm cihazları Basınç ölçüm cihazları

M536AD​
4 MD UT Ölçüm cihazları Basınç ölçüm cihazları

Yeni tip 
SIF B Duvar montajı için filtre çerçeveleri Filtre duvarı

KSFSS​
P - Kanala monte filtre kasaları Bağlantı boğazları

Yeni tür TFC SRKSR Hava terminal cihazları için partikül filtresi Tavana monte partikül filtreleri

09/2013 – DE/tr
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Yeni ürün adları

K7 – 10.1 – 14

Filtre elemanları 
için ​yeni ürün adları

① ② ③ ④ ⑤
F702A… FMC G02-CAS G3 Otomatik rulo filtre malzemesi Filtre malzemesi
F702B… FMR G02 G3 Rulo malzemesi Filtre malzemesi
F702B… FMP G02-ROL G3 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F702C… FMC G02-RFMS/RFMA G3 Otomatik rulo filtre malzemesi Filtre malzemesi
F702D… FMP G02-PAD G3 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F702N… FMC G02-CASN G3 Otomatik rulo filtre malzemesi Filtre malzemesi
F703B… FMP C03-ROL G3 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F703B… FMR C03 G3 Rulo malzemesi Filtre malzemesi
F703D… FMP C03-PAD G3 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F704B… FMR C04 G3 Rulo malzemesi Filtre malzemesi
F704B… FMP C04-ROL G3 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F704D… FMP C04-PAD G3 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F706B… FMR C06 M5 Rulo malzemesi Filtre malzemesi
F706B… FMP C06-ROL M5 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F706D… FMP C06-PAD M5 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F711B… FMR C11 G4 Rulo malzemesi Filtre malzemesi
F711B… FMP C11-ROL G4 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F711D… FMP C11-PAD G4 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F715B… FMR C15 G4 Rulo malzemesi Filtre malzemesi
F715B… FMP C15-ROL G4 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F715D… FMP C15-PAD G4 İstenilen ölçüde pedler Filtre malzemesi
F718E… ZL NWO G4 Z-Line filtreleri Filtre malzemesi
F718K… ZL PLA G4 Z-Line filtreleri Filtre malzemesi
F719E… ZL NWO M5 Z-Line filtreleri Filtre malzemesi
F719K… ZL PLA M5 Z-Line filtreleri Filtre malzemesi
F721A… FMC C21-CAS G3 Otomatik rulo filtre malzemesi Filtre malzemesi
F721C… FMC C21-RFMA/RFMD G3 Otomatik rulo filtre malzemesi Filtre malzemesi
F725… PFS PLA, GAL M5 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F726… PFS PLA, GAL M6 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F728… PFS PLA, GAL F7 Dokumasız sentetik elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler

F736G… DFF GALSF/SMG/HMG M6 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F736M… DFF GALSF M6 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F736W… DFF MDF M6 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F736X… DFF GALDF/SMG/HMG M6 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F736Y… DFF GAL M6 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F737M… DFF GALSF F7 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F737W… DFF MDF F7 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F737Y… DFF GAL F7 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F739G… DFF GALSF/SMG/HMG F9 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F739M… DFF GALSF F9 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F739W… DFF MDF F9 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F739X… DFF GALDF/SMG/HMG F9 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
F739Y… DFF GAL F9 Kompakt ince toz filtreler Derin pileli filtreler
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Yeni ürün adları

K7 – 10.1 – 15

Filtre elemanları
için ​yeni ürün adları

① ② ③ ④ ⑤
F743… PFC PLA, GAL G4 Dokumasız kimyasal elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F744… PFG PLA, GAL M5 Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F746… PFG PLA, GAL M6 Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F748… PFG PLA, GAL F7 Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F749… PFG PLA, GAL F9 Dokumasız cam elyaftan yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler

F755F… MFI PLA M5 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F755K… MFP PLA M5 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F755M… MFI SPC M5 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F755S… MFI SPC M5 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F756E… MFC STA M6 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F756E… MFP STA M6 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F756F… MFI PLA M6 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F756K… MFP PLA M6 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F756M… MFI SPC M6 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F756M… MFC GAL M6 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F756M… MFP GAL M6 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F756S… MFI SPC M6 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F756W… MFC MDF M6 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F756W… MFP MDF/MDFF M6 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F757E…  MFC STA F7 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F757E… MFP STA F7 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F757F… MFI PLA F7 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F757K… MFP PLA F7 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F757M… MFI SPC F7 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F757M… MFC GAL F7 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F757M… MFP GAL F7 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F757S… MFI SPC F7 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F757W… MFC MDF F7 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F757W… MFP MDF/MDFF F7 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F759A… MFE AL F9 Filtre elemanları Mini pileli filtreler
F759E… MFC STA F9 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F759E… MFP STA F9 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F759F… MFI PLA F9 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F759K… MFP PLA F9 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F759M… MFI SPC F9 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F759M… MFE GAL F9 Filtre elemanları Mini pileli filtreler
F759M… MFC GAL F9 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F759M… MFP GAL F9 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F759S… MFI SPC F9 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F759W… MFC MDF F9 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F759W… MFP MDF/MDFF F9 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F760E… ACFC STA   Filtre kartuşları Aktif karbon filtreleri
F760F… ACFI PLA - Yuvalı filtreler Aktif karbon filtreleri
F760J… ACF     Filtre hücreleri Aktif karbon filtreleri
F760K… ACFC PLA   Filtre kartuşları Aktif karbon filtreleri
F760M… ACFC GAL   Filtre kartuşları Aktif karbon filtreleri
F766… PFN PLA, GAL M6 NanoWave® malzemesinden yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F768… PFN PLA, GAL F7 NanoWave® malzemesinden yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
F769… PFN PLA, GAL F9 NanoWave® malzemesinden yapılmış torba filtreler Yuvalı torba filtreler
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Yeni ürün adları

K7 – 10.1 – 16

Filtre elemanları 
için ​yeni ürün adları

① ② ③ ④ ⑤
F770E… DFH STA E11 Partikül filtre hücreleri Derin pileli filtreler

F770M… DFH GAL E11 Partikül filtre hücreleri Derin pileli filtreler
DFH MDF E11 Partikül filtre hücreleri Derin pileli filtreler

F771E… DFH STA H13 Partikül filtre hücreleri Derin pileli filtreler
F771M… DFH GAL H13 Partikül filtre hücreleri Derin pileli filtreler
F771W… DFH MDF H13 Partikül filtre hücreleri Derin pileli filtreler
F779S… MFI SPC E10 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F780A… MFE AL E11 Filtre elemanları Mini pileli filtreler

F780AR… MFCA AL E11 Filtre kartuşları Mini pileli filtreler
F780E… MFC STA E11 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F780E… MFP STA E11 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F780M… MFE GAL E11 Filtre elemanları Mini pileli filtreler
F780M… MFC GAL E11 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F780M… MFP GAL E11 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F780N… MFP ALN E11 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F780S.. MFI SPC E11 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler

F780V… MFP ALV E11 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F780W… MFC MDF E11 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F780W… MFP MDF E11 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F780Y… MFP ALY E11 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F780Z… MFP ALZ E11 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781A… MFE AL H13 Filtre elemanları Mini pileli filtreler

F781AR… MFCA AL H13 Filtre kartuşları Mini pileli filtreler
F781E… MFP STA H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781E… MFC STA H13 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F781M… MFE GAL H13 Filtre elemanları Mini pileli filtreler
F781M… MFC GAL H13 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F781M… MFP GAL H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781N… MFP ALN H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781S… MFI SPC H13 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F781U… MFP ALU H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781V… MFP ALV H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781W… MFC MDF H13 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F781W… MFP MDF H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781Y… MFP ALY H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F781Z… MFP ALZ H13 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782B… MFPCR ALB H14 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782C… MFPCR ALC H14 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782E… MFC STA H14 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F782E… MFP STA H14 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782G… MFPCR ALG H14 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782M… MFC GAL H14 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F782M… MFP GAL H14 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782S… MFI SPC H14 Yuvalı filtreler Mini pileli filtreler
F782U… MFP ALU H14 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782V… MFP ALV H14 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782W… MFC MDF H14 Filtre hücreleri Mini pileli filtreler
F782W… MFP MDF H14 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782Y… MFP ALY H14 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
F782Z… MFP ALZ H14 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
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Filtre üniteleri ve filtre elemanları
Temel bilgiler ve tanımlar Yeni ürün adları

K7 – 10.1 – 17

Filtre elemanları 
için ​yeni ürün adları

① ② ③ ④ ⑤
F783B… MFPCR ALB U15 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
F783C… MFPCR ALC U15 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
F783G… MFPCR ALG U15 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
F784C… MFPCR ALC U16 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
F784G… MFPCR ALG U16 Temiz oda teknolojisine yönelik filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tür MFP ALZ M6 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tür   MFP ALZ F7 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tür MFP ALZ F9 Filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tip FHD D, R, V E11 Davlumbazlı filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tip FHD D, R, V H13 Davlumbazlı filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tip FHD D, R, V H14 Davlumbazlı filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tip FHD D, R, V U15 Davlumbazlı filtre panelleri Mini pileli filtreler
Yeni tür ACFI PLA PF Yuvalı filtreler Aktif karbon filtreleri
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ACF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        9.3 – 1
ACFC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      9.2 – 1
ACFI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       9.1 – 1
DCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 – 1
DFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        8.1 – 1
DFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       8.2 – 1
FHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       7.7 – 1
FMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       5.1 – 1
FMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 – 1
FMR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       5.2 – 1
KSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        2.2 – 1
KSFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      2.3 – 1
KSFSSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    2.4 – 1
MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 – 1
MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1.3 – 1
MFC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       7.3 – 1
MFCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      7.5 – 1

MFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 – 1
MFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        7.1 – 1
MFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 – 1
MFPCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     7.6 – 1
MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1.4 – 1
PFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        6.1 – 1
PFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       6.4 – 1
PFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        6.3 – 1
PFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        6.2 – 1
SCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1.1 – 1
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1.2 – 1
TFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        3.1 – 1
TFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       3.3 – 1
TFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        3.4 – 1
TFW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       3.3 – 1
UCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 – 1 
ZL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         5.4 – 1

Ürün index
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Yasal Uyarı
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Sorumluluk Reddi Tüm iş ilişkilerimiz, sadece o anda geçerli olan ​
Genel Koşul ve Şartlarımıza tabidir. Garantimiz, sadece müşteri ile ​
TROX arasındaki sözleşmeye dayanır. Bu belgede verilen bilgiler ​
herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayıp bir ürünün özellikleri veya ​
kullanımı ile herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.
Verilen bilgiler genel nitelikte olup duruma göre değişkenlik 
gösterebilir. Gösterilen ürünler ve sistemler örnek amaçlıdır. 
Gösterilen bazı ​ürünler ve sistemler, bireysel müşterilere yönelik 
tasarlanmış olabilir ve bundan dolayı özelleştirilmiş çözümleri 
temsil edebilir. Bu ​ürünler ve sistemlerin bazıları, yalnızca sürşarj 
ile kullanılabilir olan ​özel parça veya ekipman ile gelir. 
Teslimat kapsamı, görünüm, performans, boyutlar ve ağırlıklar
ile ​ilgili bilgiler, baskıya gittiğinde doğrudur. Değişikliğe tabidir.
Bu ​basım, önceki tüm baskıların yerine geçer.
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TROX İletişim

Yabancı temsilcilikler

TROX Uluslararası

Arjantin
TROX Argentina S.A.
Avustralya
TROX Australia Pty Ltd
Belçika
S.A. TROX Belgium N.V.
Brezilya
TROX do Brasil Ltda.
Bulgaristan
TROX Austria GmbH
Çin
TROX Air Conditioning Components 
(Suzhou) Co., Ltd.
Danimarka
TROX Danmark A/S
Fransa
TROX France Sarl
İngiltere
TROX UK Ltd.
Hong Kong 
TROX Hong Kong Ltd.
Hindistan
TROX INDIA Pvt. Ltd.
İtalya
TROX Italia S.p.A.
Hırvatistan
TROX Austria GmbH
Malezya
TROX Malaysia Sdn. Bhd. 
Meksika
TROX Mexico S.A. de C.V.
Hollanda
TROX Nederland B.V.
Norveç
TROX Auranor Norge AS

Avusturya
TROX Avusturya GmbH
Polonya
TROX Avusturya GmbH
Romanya
TROX Avusturya GmbH
Rusya 
OOO TROX RUS
İsviçre
TROX HESCO Schweiz AG
Sırbistan
TROX Austria GmbH
İspanya
TROX España, S.A.
Güney Afrika
TROX South Africa (Pty) Ltd
Çek Cumhuriyeti
TROX Austria GmbH
Türkiye
TROX TURKEY LTD. STI.
Macaristan
TROX Austria GmbH
ABD
TROX USA, Inc.
Birleşik Arap Emirlikleri
TROX Middle East (LLC)

Abu Dabi
Mısır
Bosna-Hersek
Finlandiya
Yunanistan
Endonezya
İrlanda

İzlanda
İsrail
Letonya
Litvanya
Malta
Morocco
Yeni Zelanda

Umman
Pakistan
Filipinler
Portekiz
İsveç
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya

Güney Kore
Tayvan
Tayland
Ukrayna
Uruguay
Vietnam
Zimbabve

TROX Almanya

Kuzey şubesi
Hannover ofisi 
Bothfelder Straße 23
30916 Isernhagen, Almanya
Telefon	+49 (0) 511 61003435
Faks	 +49 (0) 511 619820
E-mail	 nln@trox.de

Güney şubesi
Münih ofisi 
Liebigstraße 2
85301 Schweitenkirchen, Almanya
Telefon	+49 (0) 8444 9250
Faks	 +49 (0) 8444 92510
E-mail	 nls@trox.de

Merkez şube
Frankfurt ofisi 
Kaiserleistraße 43
63067 Offenbach, Almanya
Telefon	+49 (0) 69 985560
Faks	 +49 (0) 69 98556111
E-mail	 nlm@trox.de

Kuzey batı şubesi
Stuttgart ofisi 
Hohentwielstraße 28
70199 Stuttgart, Almanya
Telefon	+49 (0) 711 648620
Faks	 +49 (0) 711 6486220
E-mail	 nlsw@trox.de

Batı şubesi
Neukirchen-Vluyn ofisi 
Heinrich-Trox-Platz 
47504 Neukirchen-Vluyn, Almanya
Telefon	+49 (0) 2845 202611
Faks	 +49 (0) 2845 202612
E-mail	 nlw@trox.de

Doğu şubesi
Berlin ofisi
Rotherstraße 18
10245 Berlin, Almanya
Telefon	+49 (0) 30 2618051
Faks	 +49 (0) 30 2629078
E-mail	 nlobb@trox.de

Dresden ofisi 
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G
01109 Dresden, GAlmanya
Telefon	+49 (0) 351 889091112
Faks	 +49 (0) 351 8890910
E-mail	 nlobd@trox.de

TROX GmbH	 Telefon   +49 (0) 2845 202-0
	 Faks 	 +49 (0) 2845 202-265
Heinrich-Trox-Platz	 E-mail trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn	  
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