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CAV kontrolörlerine
ait ser vomotorlar
Modülasyon (oransal)  
servomotorları 2

Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan EN, RN veya VFC Tipi CAV kontrolörleri
ve  VFR Tipi debi ayar damperlerine ait servomotorlar

 ■ Referans değeri ayarlama
 ■ Besleme voltajı 24 V AC/DC
 ■ Kontrol giriş sinyali: 0 – 10 V DC ya da 2 – 10 V DC arası voltaj sinyali
 ■ Potansiyometre veya mekanik durdurucular
 ■ CAV kontrolörü veya debi ayar damperi ile pozitif kilit bağlantısı
 ■ İyileştirme mümkün

Modülasyon (oransal) servomotorları 2.2 –

X XModülasyon (oransal) servomotorlarıtestregistrierung

K5 – 2.2 – 11

İklimlendirme sistemlerinde değişken hava debileri için



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Genel bilgiler Modülasyon (oransal) servomotorları
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Tip

Modülasyon (oransal)  
servomotorları

Genel bilgiler 2.2 – 12
Özel bilgiler – B7* 2.2 – 14
Özel bilgiler – B2* 2.2 – 15
Özel bilgiler – E03 2.2 – 16

Uygulama
– Değişken (oransal) ayarlamaya yönelik  

servomotorlar
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan EN,  

RN veya VFC Tipi CAV kontrolörlerinin hava  
debisi referans değerlerinin değişken (oransal)  
ayarlanması

– VFR Tipi çeşitli damper klapesi konumlarının  
ayarlanması

Parçalar ve özellikleri
– Hava debisi referans değerlerinin  

ayarlanmasına yönelik potansiyometre veya  
mekanik durdurucular

– Besleme voltajı 24 V AC/DC
– Aşırı yük koruması
– Referans değer sinyali 0 – 10 V DC ya da  

2 – 10 V DC
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.3 – 1

Sayfa

Tanım

K5 – 2.2 – 12

Her eklenti elemanı, CAV  
kontrolörünün sipariş  
koduyla tanımlıdır.

RN veya EN Tipi hava debisi kontrolörlerine ait servomotorlar

Sipariş kodu detayı
Servomotor İlave siviç

Parça numarası Tip Besleme voltajı Parça numarası Tip
B70 M466DT6 LM24A-SR-F 24 V AC/DC  
B72 M466DT6 LM24A-SR-F 24 V AC/DC M536AI3 S2A

VFC Tipi hava debisi kontrolörlerine veya VFR Tipi debi ayar damperlerine ait servomotorlar

Sipariş kodu detayı Parça numarası Tip Referans değeri  
ayarı Besleme voltajı

E03 M466EP7 224C-024-02-003 Potansiyometre 24 V AC/DC



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Genel bilgiler
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Modülasyon (oransal) servomotorları

2

Fonksiyonel tanım
Servomotor, damper klapesinin konumunu  
minimum ile maksimum arasında herhangi bir  
konuma hareket ettirir.
Minimum ve maksimum konumlar,  
potansiyometreler ile ayarlanabilir.
Kontrol giriş sinyali bir voltaj sinyalidir. CAV  
kontrolörleri herhangi bir ölçüm yapmadığı için  
çıkış sinyali, hava debisi gerçek değerinden çok  
damper klapesi konumunu gösterir.
 

K5 – 2.2 – 13

Fonksiyon

B7* ve E03 sipariş kodları  
ile eklenti elemanları için  
geçerlidir.

B7* sipariş kodları ile  
eklenti elemanları için  
geçerlidir.

Fabrika ayarlaması durumunda servomotor  
faaliyetinin etkisi

Sipariş kodu detayı
Dönme yönü

1 2
B7* min maks

Bir voltaj sinyaliyle başlatılan değişken kontrol

24 V
Sollwertgeber
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U Voltaj sinyali 0 – 10 V DC ya da 2 – 10 V DC

Modülasyonlu servomotorlar için 1 telli 
kontrol
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Anahtar fonksiyonları
S1 açık: Dönme yönü 1
S1 kapalı: Dönme yönü 2

2 telli kontrol (3-nokta)
modülasyonlu servomotorlar için

S1S2
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Anahtar fonksiyonları
S1 açık:
 S2 açık: Servomotor durmuştur (herhangi konumda)
S2 kapalı: Dönme yönü 1

S1 kapalı:
 S2 açık: Dönme yönü 2
 S2 kapalı: Dönme yönü 2



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – B7* Modülasyon (oransal) servomotorları
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  /  B70  
  /  B72  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan RN  

veya EN Tipi hava debisi kontrolörlerinin hava  
debisi referans değerlerinin değişken (oransal)  
ayarlanmasına yönelik LM24A-SR servomotoru  
(yalnızca 300 mm'lik bir yüksekliğe kadar)

Türler
– B72: devre sonu konumlarını algılamak için  

ilave anahtarlı

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 24 V AC/DC
– Kontrol giriş sinyali: 2 – 10 V DC arası referans  

değer sinyali, toplam dönme aralığına (90°)  
karşılık gelir; çalışma aralığı mekanik  
durdurucularla sınırlıdır

– Çıkış: Konum geri beslemesi 2 – 10 V
– Hava debilerinin ayarlanmasına yönelik  

mekanik durdurucular
– Dönme yönünü ayarlama anahtarı
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Manuel çalışmaya olanak sağlayan kilit açma  

düğmesi

Devreye alma
– Minimum ve maksimum hava debilerine göre  

mekanik durdurucuları ayarlayın.
– Gerekirse anahtar kullanarak dönme yönünü  

değiştirin.

Tanım

K5 – 2.2 – 14

Teknik bilgiler

LM24A-SR-F  
servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

Servomotor LM24A-SR ve LM24A-SR-F
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC ± %20
Güç derecesi (AC) 2 VA
Güç derecesi (DC) 1 W
Tork 5 Nm
90° için çalışma süresi 150 s
Konum geri beslemesi 2 – 10 V DC, 1 mA
Kontrol sinyali 2 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Bağlantı kablosu 4 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,5 kg

LM24A-SR ve LM24A-SR-F

Bağlantı kablosu damar tanımlama
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LM24A-SR
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1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Besleme voltajı
3 Y: Referans değer sinyali
5 U: Konum geri beslemesi



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – B2*
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  /  B52  
  /  B62  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Servomotorun çalışmasıyla ulaşılan damper  

klapesinin devre sonu konumları algılamak için  
ilave S2A anahtarı

– Anahtar fonksiyonlarının sinyalizasyonu veya  
etkinleştirilmesi için voltajsız kontaklar

– İki entegre anahtar; örneğin, damper kanadı  
AÇIK ve damper kanadı KAPALI için

– Herhangi bir anahtarlama noktasının  
ayarlanması için potansiyometre

 

Tanım

K5 – 2.2 – 15

S2A ilave anahtarı

Kablolama

S2A ilave anahtarı
Kontak tipi 2 değiştirme kontağı1)

Maks. anahtarlama voltajı (AC) 250 V AC
Maks. anahtarlama akımı (AC) 3 A (dirençli yük); 0,5 A (endüktif yük)
Maks. anahtarlama voltajı (DC) 110 V DC
Maks. anahtarlama akımı (DC) 0,5 A (dirençli yük); 0,2 A (endüktif yük)
Bağlantı kablosu 6 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı II (koruyucu yalıtım)
Koruma seviyesi IP 54

EC uygunluğu 2004/108/EU'ya göre Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EU'ya göre alçak  
gerilim

Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,250 kg

1) Her iki ilave anahtar da kullanılıyorsa anahtarlama voltajları aynı olmalıdır.

Bağlantı kablosu damar tanımlama

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

VT RD WH OG PK GY

S1: Ortak kontak
S2: Mekanik durdurucu 1 < x
S3: Mekanik durdurucu 1 > x
S4: Ortak kontak
S5: Mekanik durdurucu 2 < x
S6: Mekanik durdurucu 2 > x
x: %0 – 100 Anahtarlama noktası (ayarlanabilir)



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
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02/2016 – DE/tr

2

  /  E03  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Değişken (oransal) ayarlamaya yönelik 224C- 

024-02-003 servomotoru
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan  

VFC Tipi CAV kontrolörlerinin hava debisi  
referans değerlerinin değişken (oransal)  
ayarlanması

– VFR Tipi çeşitli damper klapesi konumlarının  
ayarlanması

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 24 V AC/DC
– Kontrol giriş sinyali: 2 – 10 V DC arası referans  

değer sinyali, potansiyometreler ile ayarlanan  
çalışma aralığına karşılık gelir.

– Çıkış: Konum geri beslemesi 0 – 10 V
– Hava debisi referans değerlerinin  

ayarlanmasına yönelik potansiyometre
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Fonksiyon testi düğmesi: Motor, önce minimum  

konuma sonra maksimum konuma hareket  
eder; sonra referans konumuna geri döner.

– Gösterge ışığı: Servomotor referans değerine  
ulaşmış, servomotor hareketli ya da bloke  
olmuş

 

Devreye alma
– Minimum veya maksimum hava debisini  

ayarlamak için potansiyometreyi kullanın.
 

Tanım

K5 – 2.2 – 16

Teknik bilgiler

224C-024-02  
servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

224C-024-02-003 servomotoru
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC ± %20
Güç derecesi (AC)  3 VA
Güç derecesi (DC)  2 W
Tork 5 Nm
90° için çalışma süresi 20 – 60 s
Kontrol sinyali 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Bağlantı kablosu 3 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 42
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,5 kg

Bağlantı kablosu damar tanımlama
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1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Besleme voltajı
3 Y: Referans değer sinyali
4 U: Konum geri beslemesi




