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TFM veya TPM izleme sistemlerinin yapılandırılmasına ve tanılanmasına 
yönelik ​yazılım 

■■ İzlenmekte olan değerlerin görüntülenmesi
■■ Menü dolaşımı
■■ İzlenecek değerlerin ve alarmların seçimi
■■ Ek fonksiyonların yapılandırılması
■■ Hava debisinin ölçü birimi ile diyalog dilinin seçimi

MConnect	 2.6 –

X XMConnecttestregistrierung
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TFM ve TPM'nin devreye alınması tanılanması için
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Tip

MConnect Genel bilgiler 2.6 – 6

Uygulama
–	 MConnect yapılandırma yazılımı, TFM-1, TFM-​

2 ve TPM izleme cihazlarıyla birlikte ​
kullanılmaya yöneliktir.

–	 Bilgisayar yazılımı, ücretsiz olarak indirilebilir ve ​
müşteriler tarafından kullanılabilir.

–	 Çeker ocaklara veya odalara ait olan ve hava ​
debisi, alın hızı ve fark basıncının izlenmesine ​
yönelik izleme cihazlarının yapılandırılması için ​
kullanılır.

–	 Fonksiyon testi ve hata tanılama
–	 Veritabanlarının hızlı şekilde belgelenmesi ve ​

oluşturulması
–	 Veri kayıtlarının yüklenmesi/indirilmesi ve ​

kaydedilmesi

Kullanışlı ilaveler
–	 MConnect-CAB: Bir TFM veya TPM Tipi izleme ​

cihazının bir bilgisayara bağlantısına yönelik ​
tak-çalıştır kablo

Özel nitelikler
–	 Grafik destekli cihaz yapılandırması
–	 İzlenmekte olan çalışma değerlerinin ve mevcut ​

değerlerin gösterilmesi
–	 İki bağımsız değerlerinin izlenmesi; ilgili alarm ​

tipleri ayarlanabilir.
–	 Alarm baskılamasına yönelik anahtar kontak ​

gibi özel fonksiyonlar
–	 Bir proje veritabanı kurmak için gerekli yedek ​

dosyalarının oluşturulması
–	 Diyalog dilinin seçimi ve hava debisine ait ölçü ​

biriminin seçimi 

Parçalar ve özellikleri
–	 Bilgisayar yazılımı
–	 Seri RS232 arayüzüyle yazılım bağlantısı
–	 Grafiksel kullanıcı arayüzü (Windows tabanlı)
–	 Microsoft.Net Çerçevesi (yazılımın paketine ​

dâhil) tabanlı
–	 Fark görünümler; örneğin, izleme, alarmlar, ​

özellikler

Sistem gereksinimleri
Bilgisayar veya dizüstü
–	 Windows XP, SP3
–	 Windows Vista, SP2 veya üstü
–	 Windows 7 32-bit sürümü
–	 RS232 arayüzü veya USB-RS232 adaptörüyle ​

USB arayüzü
–	 Ekran çözünürlüğü 1024 × 768
Lisans
–	 Lisans gerekmez.

Montaj ve devreye alma
Bilgisayarı hazırlayın.
–	 Yazılımı indirip kurun.
–	 Gerekirse USB adaptörüne ait sürücüyü kurun.
–	 Yazılımı başlatın ve COMx iletişim portunu ​

seçin.
–	 Diyalog metnini seçin.

İzleme sisteminin devreye alınması
–	 Terminal kablosunu bağlayın.
–	 Yazılımı başlatın.
–	 Yapılandırma veya tanılama penceresini açın ve ​

gerekli eylemleri yerine getirin.
 

Temel bilgiler ve tanımlar	 1.5 – 1

Sayfa

K6 – 2.6 – 6

Tanım

MConnect yapılandırma ​
yazılımı
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Yazılım, grafiksel bir kullanıcı arayüzünde (GUI) ​
değerleri, parametreleri ve fonksiyonları gösterir.
–	 İzleme cihazının tüm bağlantılarına yönelik ​

tanılama
–	 Diyalog dili: İngilizce veya Almanca
–	 Hava debisinin ölçü birimi: m³/h veya l/s
–	 Cihaz yapılandırması dosyalara kaydedilir ve bir ​

proje veritabanı oluşturmak için kullanılır.
 

K6 – 2.6 – 7

Fonksiyon

MConnect yapılandırma yazılımına ait aksesuarlar



  MConnect – CAB  

 Aksesuarlar
MConnect-CAB	 TFM veya TPM Tipi bir izleme ​

sisteminin bir bilgisayara bağlanması için ​
kullanılan terminal kablosu

Sipariş kodu

MConnect yazılımı, ​
internet sitemizden ​
ücretsiz olarak indirilebilir. 

MConnect yapılandırma yazılımı MConnect yapılandırma yazılımı
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■■ Ürün seçimi
■■ Ana boyutlar
■■ Tanımlar
■■ Sistem yutumu için düzeltme değerleri
■■ Ölçüler
■■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği
■■ Fonksiyon
■■ Çalışma modları

	 1.3 –

X X testregistrierung

K6 – 1.3 – 1
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Ürün seçimi
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Tipi
LVC TVR TVJ TVT TZ-Silenzio TA-Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Sistem türü
Üfleme havası ● ● ● ● ● ● ● ●
Emiş havası ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Çift kanal (üfleme havası) ●
Kanal bağlantısı, fan ucu
Dairesel ● ● ● ● ● ● ● ●
Dikdörtgen kesitli ● ● ● ●
Hava debisi aralığı
Azami[m³/h] 1080 6050 36360 36360 3025 3025 6050 6050 6050 6050 1295 6050
Azami [l/s] 300 1680 10100 10100 840 840 1680 1680 1680 1680 360 1680
Hava kalitesi
Filtreli ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ofis emiş havası ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kirli ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Kontamine ● ●
Kontrol fonksiyonu
Değişken ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sabit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Min/Maks ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Basın kontrolü ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Yöneten / Yönetilen ● ● ● ● ● ● ● ● Yöneten ● ● ●
Kapalı mod
Kaçak ●
Düşük sızıntı ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Akustik koşullar
Yüksek < 40 dB(A) ○ ○ ● ● ● ● ○
Düşük < 50 dB (A) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diğer fonksiyonlar

Hava debisinin ölçümü ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Özel alanlar

Patlayıcı ortamlara sahip alanlar ●

Laboratuarlar, temiz odalar, 
ameliyathaneler 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Mümkün

○ Belli şartlar altında mümkündür: Sağlam ünite türü ve/veya belirli kontrol bileşeni (eklenti) ya da kullanışlı ek bir ürün
Mümkün değil
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ØD [mm]
Paslanmaz çelikten yapılmış VAV terminal ​üniteleri: 
Bağlantı boğazının dış çapı
Plastikten yapılmış VAV terminal üniteleri: 
Bağlantı ​boğazının iç çapı

ØD₁ [mm]
Flanşların diş açıklık dairesi çapı

ØD₂ [mm]
Flanşların dış çapı

ØD₄ [mm]
Flanşların vida deliklerinin iç çapı

L [mm]
Bağlantı boğazı dâhil ünitenin uzunluğu

L₁[mm]
Gövdenin veya akustik kaplamanın uzunluğu

W [mm]
Kanalın genişliği

B₁ [mm]
Hava kanalı profilinin vida deliği aralığı (yatay)

B₂ [mm]
Hava kanalı profilinin dış boyutu (genişlik)

B₃ [mm]
Cihazın genişliği

H [mm]
Kanal yüksekliği

H₁ [mm]
Hava kanalı profilinin vida deliği aralığı (dikey)

H₂ [mm]
Hava kanalı profilinin dış boyutu (yükseklik)

H₃ [mm]
Ünite yüksekliği

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

T [mm]
Flanş kalınlığı

m [kg]
Asgari gerekli eklenti elemanları (örneğin, ​
Compact kontrolörü) dâhil ünite ağırlığı
 

fm [Hz]
Oktav bant merkez frekansı

LPA [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal ​
ünitesine ait havadan yayılan gürültünün A-ağırlıklı ​
ses basıncı seviyesi

LPA1 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, ikincil susturuculu ​
VAV terminal ünitesine ait havadan yayılan ​
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA2 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal ​
ünitesine ait gövdeden yayılan gürültünün A-​
ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA3 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, akustik kaplamalı ​
VAV terminal ünitesine ait gövdeden yayılan ​
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

nom [m³/h] ve [l/s]
Nominal hava debisi (%100)

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δ [± %]
Referans değere göre hava debisi toleransı

Δsıcak [± %]
Çift kanallı terminal ünitelerinin sıcak hava ​
debisine ait hava debisi toleransı

ΔPst [Pa]
Statik basınç farkı

ΔPst min [Pa]
Statik basınç farkı, minimum
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Ana boyutlar

Tanımlar

Gürültünün tanımı

LPA

①②

① Havadan yayılan gürültü
② Gövdeden yayılan gürültü

Statik basınç farkı



∆pst
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Hızlı seçim boyutlandırma ​
tabloları, ses basıncı ​
seviyelerinin hem ​
havadan yayılan gürültü ​
için hem de gövdeden ​
yayılan gürültü için bir ​
odada beklenebileceğini ​
göstermektedir. Belirli bir ​
hava debisi ve fark ​basıncı 
için, bir odadaki ​ses 
basıncı seviyesi, ​ürünlerin 
ses gücü ​seviyesinden ve 
sahadaki ​yutum ve 
yalıtımdan ​kaynaklanır. Bu 
nedenle ​genel olarak 
kabul edilen ​yutum ve 
yalıtım değerleri ​
tablolarda bulunmaktadır. 
Kanal sistemi boyunca ​
havanın dağılımı, yön ​
değiştirmeler, son ​
yansıma ve odanın ses ​
yutumunun hepsi ​
havadan yayılan ​
gürültünün ses basıncı ​
seviyesini etkiler. Tavan ​
yalıtımı ve odanın ses ​
yutumu, gövdeden yayılan ​
gürültünün ses basıncı ​
seviyesini etkiler.

Akustik hızlı seçime ​
yönelik düzeltme ​
değerleri

Kanal sistemindeki ​
dağıtıma ait düzeltme ​
değerleri, herhangi bir ​
CAV kontrolörüne atanan ​
difüzörlerin sayısına ​
bağlıdır. Sadece bir ​
difüzör varsa (varsayım: ​
140 l/s veya 500 m³/h), ​
herhangi bir düzeltmeye ​
gerek yoktur.

Sistemin ses yutum ​
değerleri için bir yön ​
değiştirme (örneğin, ​
difüzörün plenum ​
kutusunun yatay ​
bağlantısında bulunan) ​
dikkate alınmıştır. Plenum ​
kutusunun dikey ​
bağlantısında bu sistem ​
yutumu etkili değildir. Ek ​
dirsekler, ses basıncı ​
seviyelerinin daha düşük ​
olmasına yol açar.

Havadan yayılan gürültünün hesaplanması için VDI 2081'e göre oktav başına sistem yutumu

Merkez frekans ​
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Yön değiştirme 0 0 1 2 3 3 3 3
Son yansıma 10 5 2 0 0 0 0 0
Odanın ses ​

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5

Havadan yayılan gürültüyü hesaplamak için kullanılan,
kanal sistemindeki dağılıma ait oktav ​düzeltmesi
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

[l/s] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Havadan yayılan gürültünün ses basıncı seviyesini azaltma

①

②
③④⑤

① VAV terminal ünitesi
② Kanal sistemi içinde dağıtım
③ Yön değiştirme

④ Son yansıma
⑤ Tavan yalıtımı

Gövdeden yayılan gürültünün hesaplanması için oktav düzeltmesi

Merkez frekans ​
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Tavan yalıtımı 4 4 4 4 4 4 4 4
Odanın ses ​

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5
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Ölçüler

Havadan yayılan ​
gürültü ve gövdeden ​
yayılan gürültüye ait ​
akustik veriler, ​
EN ISO 5135'e göre ​
belirlenir. Tüm ​
ölçümler, ​
EN ISO 3741'e uygun ​
bir yankılama odasında ​
yapılır. 

Havadan yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu

Gövdeden yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu



Değişken hava debisi kontrolü – VARYCONTROL
Temel bilgiler ve tanımlar

08/2012 – DE/tr

1

K6 – 1.3 – 6

Bu katalog, VAV terminal üniteleri için uygun hızlı ​
seçim boyutlandırma tabloları sağlar.
Tüm nominal ölçüler için havadan yayılan ​
gürültüye ve gövdeden yayılan gürültüye ait ses ​
basıncı seviyeleri belirtilmiştir. İlaveten genel ​
olarak kabul edilen yutum ve yalıtım değerleri ​
bulunmaktadır.
Diğer hava debileri ve fark basınçlarına ait ​
boyutlandırma verileri, Easy Product Finder ​
tasarım programını kullanarak hızlı ve hassas bir ​
şekilde belirlenebilir.
 

Verilen bilgiler
maks = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Odadaki gerekli ses basıncı seviyesi 30 dB(A)

Boyutlandırma
TVZ-D/200
Havadan yayılan gürültü LPA = 23 dB(A)
Gövdeden yayılan gürültü LPA = 24 dB(A)

Odadaki ses basıncı seviyesi = 27 dB(A)
(terminal ünitesi, odanın asma tavanına monte ​
edildiği için logaritmik toplamdan sonra)
 

Bu katalogun ​
yardımıyla boyutlan­
dırma seçimi

Boyutlandırma örneği

Easy Product Finder

Easy Product Finder, ​
projeye özgü ​verilerinizi 
kullanarak ​ürünleri ​
boyutlandırmanızı ​
sağlar.

Easy Product Finder ​
programını web ​
sitemizde bulabilirsiniz.
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Hava debisi kontrolü
Hava debisi, kapalı bir devrede kontrol edilir. ​
Kontrolör, efektif basınç ölçümünden kaynaklanan ​
gerçek (geri besleme) değeri transdüserden alır. ​
Çoğu uygulama için referans değer, bir oda ​
sıcaklık kontrolöründen gelir. Kontrolör, gerçek ​
(geri besleme) değer ile referans değeri ​
karşılaştırır ve iki değer arasında bir fark varsa ​
servomotorun komut sinyalini değiştirir.

Kanal basınç değişikliklerin düzeltilmesi
Kontrolör, örneğin diğer ünitelerde hava debisi ​
değişikliklerinden dolayı oluşabilen kanal ​
basıncındaki değişiklikleri tespit edip düzeltir. ​
Bundan dolayı basınç değişiklikleri oda sıcaklığını ​
etkilemeyecektir.

Değişken hava debisi sınırlama
Eğer giriş sinyali değişirse kontrolör, hava debisini ​
yeni referans değere ayarlar. Değişken hava ​debisi 
aralığı sınırlıdır yani, bir minimum değeri ve ​bir 
maksimum değeri vardır. Bu kontrol stratejisi, ​
örneğin kanalın kapatılmasıyla manüel olarak ​
devre dışı bırakılabilir (override).
 

Fonksiyon

Çalışma modları Tekil çalıştırma

+ -

t

Yönetilen (slave) çalışması (yöneten: master)

+ -

t

+ -

Kontrol devresi

+ -


①

④ ③

②

① Efektif basınç transdüseri
② Servomotor
③ Hava debisi kontrolörü
④ Referans değer sinyali

Kontrol şeması

①

②

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

① Üfleme havası
② Emiş havası

Sabit değer

+ -

Yönetilen çalışması (yönetilen: slave)

+ -

t

+ -


