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Aksesuarlar
Montaj çerçeveleri

1

Montaj çerçeveleri, çok kanatlı damperlerin hızlı ve hassas şekilde kurulumuna  
yöneliktir. Montaj çerçeveleri tespit tırnaklarıyla birlikte duvardaki açıklığa harç  
doldurarak monte edilir sonra çok kanatlı damperler çerçeveye takılır.

 ■ Köşebentler, galvanizli çelikten veya paslanmaz çelikten yapılmıştır.
 ■ Vidalı tespit tırnaklarına sahip galvanizli çelik türü
 ■ Kaynaklı tespit tırnaklarına sahip paslanmaz çelik türü

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
 ■ Destek yapısı olmadan bir araya getirilmiş, galvanizli çelik sacdan yapılmış çok  

kanatlı damperlerin montajına yönelik birleştirilmiş konstrüksiyon 
(genişlik veya  yükseklik boyunca birleştirilmiş) 

Montaj çerçevesi 1,2 –

X XMontaj çerçevesitestregistrierung

K3 – 1.2 – 1

Çok kanatlı damperlerin hızlı ve kolay kurulumu için



Aksesuarlar
Genel bilgiler Montaj çerçevesi
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Çok kanatlı damper, 
tür JZ-P

Tip

Montaj çerçevesi Genel bilgiler 1.2 – 2
Montaj detayları 1.2 – 4

Uygulama
– Çok kanatlı damperlerin duvarlara ve tavan  

döşemelerine montajı için
– Basitleştirilmiş kurulum
– Montaj çerçevesi, çok kanatlı damperlerin hızlı,  

kolay ve hassas şekilde monte
 edilmesini  sağlar.

Parçalar ve özellikleri
– Köşebentlerden oluşan montaj çerçevesi
– Dişli saplamalar
– Pullar
– Altıgen somunlar
– Tespit tırnakları

Malzemeler ve yüzeyler
JZ-S, JZ-P, JZ-LL, JZ-HL
– Montaj çerçevesi, galvanizli çelikten  

(35 × 35 × 3 mm köşebent) yapılmıştır.
– Vidalı tespit tırnakları, dişli saplamalar,
 vidalar,  somunlar ve pullar galvanizli
 çelikten  yapılmıştır.

JZ-S-A2, JZ-P-A2, JZ-LL-A2
– Montaj çerçevesi, 1.4301 malzeme
 numaralı  paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Kaynaklı tespit tırnakları, dişli saplamalar,  

somunlar ve pullar 1.4301 malzeme
 numaralı  paslanmaz çelikten yapılmıştır.

JZ-AL, JZ-LL-AL, JZ-HL-AL
– Montaj çerçevesi, galvanizli çelikten
 (standart  flanşlı) yapılmıştır.
– Vidalı tespit tırnakları, dişli saplamalar, 
 vidalar,  somunlar ve pullar galvanizli
 çelikten  yapılmıştır.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 1.4 – 1

Montaj ve devreye alma
Montaj çerçevesinin harç doldurarak
tespit  edilmesinden önce
– Dişli saplamaları, pulları ve somunları
 montaj  çerçevesine takın.
– Vidalı tespit tırnaklarına altıgen somunları takın.
– Kalan vidalı tespit tırnaklarını
 (düzenli  aralıklarla, yaklaşık 375 ila 625 mm 

arasında)  takın.
Montaj çerçevesinin harç doldurarak
tespit  edilmesinden sonra
– Altıgen somunları sökün.
– Çok kanatlı damperi montaj
 çerçevesiyle  hizalayın ve tespit edin.
 

Sayfa

Tanım

K3 – 1.2 – 2

  ...  /  ER  /  ...  

Sipariş kodu detayı

Her aksesuar elemanı,  
çok kanatlı damperin  
sipariş koduyla tanımlıdır.

Çok kanatlı damperlere ait montaj çerçevesi
Tanım Çok kanatlı damper tipi

Galvanizli çelik JZ-S, JZ-P, JZ-LL, JZ-HL
Galvanizli çelik, genişlik boyunca birleştirilmiş JZ-S, JZ-P, JZ-LL, JZ-HL
Galvanizli çelik, yükseklik boyunca birleştirilmiş JZ-S, JZ-P, JZ-LL, JZ-HL
Paslanmaz çelik JZ-S-A2, JZ-P-A2, JZ-LL-A2
Alüminyum JZ-AL, JZ-LL-AL, JZ-HL-AL
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Montaj çerçevesi
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Çok kanatlı damperlere ve duman kontrol  
damperlerine ait montaj çerçevesi

⑥

① ④

⑤ ② ③

① Dişli saplama
② Pul
③ Altıgen somun
④ Tespit tırnağı
⑤ Altıgen başlı vida
⑥ Montaj çerçevesi
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Çerçeveyi harçla doldurmadan önce tespit tırnakları (başkaları tarafından) bükülmeli ve birbirinden ayrılmalıdır.

Harçla doldurulmaya hazır montaj çerçevesi
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Montaj çerçevesi
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K3 – 1.2 – 5

Montaj çerçevesi, genişlik boyunca birleştirilmiş
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②

① Dişli saplama
② Tespit tırnağı

③ Montaj çerçevesi

Montaj çerçevesi, yükseklik boyunca birleştirilmiş
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① Dişli saplama
② Tespit tırnağı

③ Montaj çerçevesi

JZ-AL, JZ-*L-AL türlere ait montaj çerçevesi
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① Dişli saplama
② Tespit tırnağı

③ Montaj çerçevesi
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Çok kanatlı damperler
Temel bilgiler ve tanımlar
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 ■ Ürün seçimi
 ■ Ana boyutlar
 ■ Tanımlar
 ■ IEC 60757'ye göre renk kodları
 ■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği

  1,4 –

X XTemel bilgiler ve tanımlar testregistrierung

K3 – 1.4 – 1
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Ürün seçimi

Çok kanatlı damperler

K3 – 1.4 – 2

Tür
JZS JZP JZSA2 JZPA2 JZAL

Gövde ve kanatlar

Galvanizli çelik sac ● ●
Paslanmaz çelikl ● ●
Alüminyum ●
Dönme
Paralel ● ●
Zıt ● ● ●
Kanal bağlantısı
Köşe delikleri ● ● ● ● ●
Flanş delikleri ● ● ● ●
Yataklar
Plastik, 100°C maks. ● ● ● ●
Pirinç, 150°C maks ● ● ● ●
Paslanmaz çelik, 150°C maks ● ● ● ●
Dinamik
Harici bağlantı mekanizması ● ● ● ●
Gears (inside) 90°C max. ●
Kanatlar
Takviyeli konstrüksiyon ● ●
Nominal ölçüler
Genişlik 200 – 2000 mm 200 – 1200 mm

Artım 1 mm 1 mm 

Genişlik boyunca birleştirilmiş – 4150

Yükseklik 180 – 1995 mm 100 – 1050 mm

Artım 1 mm 50 mm

Yükseklik boyunca birleştirilmiş – 4066

Gövde
Uzunluk 180 mm 120 mm

Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751‘e 
uygundur Class C

Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip alanlar ● ● ● ●

● Mümkün

Mümkün değil
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Ürün seçimi

Düşük sızıntılı çok  
kanatlı damperler

Tür
JZLL JZHL JZLLA2 JZLLAL JZHLAL

Kapalı kanat hava sızdırmazlığı
EN 1751‘e göre Sınıflar 3 – 4 Sınıflar 1 – 2 Sınıflar 3 – 4 Sınıf 4 Sınıf 2
Gövde ve kanatlar
Galvanizli çelik sac ● ●
Paslanmaz çelik ●
Alüminyum ● ●
Dönme
Zıt ● ● ● ● ●
Kanal bağlantısı
Köşe delikleri ● ● ● ● ●
Flanş delikleri ● ● ●
Yataklar
Plastik ● ● ●
Pirinç ● ● ●
Paslanmaz çelik ● ● ●
Dinamik
Harici bağlantı mekanizması ● ● ●
Dişliler (iç) ● ●
Kanatlar
Takviyeli konstrüksiyon ● ●
Nominal ölçüler
Genişlik 200 – 2000 mm 200 – 1200 mm

Artım 1 mm 1 mm 

Genişlik boyunca birleştirilmiş – 4150

Yükseklik 180 – 1995 mm 100 – 1050 mm

Artım 1 mm 50 mm

Yükseklik boyunca birleştirilmiş – 4066

Gövde
Uzunluk 180 mm 120 mm

Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751‘e 
uygundur Class C

Uygulama alanları
Sıcaklık direnci 100 °C 50 °C 90 °C

Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip alanlar ● ● ●

● Mümkün

Mümkün değil
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B [mm]
Kanal genişliği

H [mm]
Kanal yüksekliği

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

m [kg]
Ağırlık
 

LWA [dB(A)]
Çok kanatlı dampere ait havadan yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

α [°]
Damper kanat konumu, 0°: AÇIK, 90°: KAPALI

A [m²]
Girişi yönündeki enine kesit

v [m/s]
Giriş yönündeki enine kesite dayalı hava akış hızı

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δpst [Pa]
Statik fark basıncı

Δpst maks [Pa]
Maksimum statik fark basıncı

Tüm ses gücü seviyeleri 1 pW'ye dayanır.
 

Bu katalog, çok kanatlı damperler için uygun hızlı  
seçim boyutlandırma tabloları sağlar.
Çeşitli hava akış hızları için havadan yayılan  
gürültünün ses gücü seviyeleri ve fark basınçları  
verilmiştir.
 

Verilen bilgiler
Kanal B × H = 600 × 675 mm
JZ-S çok kanatlı damperi
Montaj tipi A
 = 2400 l/s (8640 m³/h)

Hesaplama prosedürü
A = 0,60 × 0,675 = 0,405 m²
v =  ∕ A = 2400 ∕ 0,405 ( ∕ 1000) = 5,9 m/s

Hızlı seçim
Δpst = <5 Pa
LWA = 55 dB(A)
 

Bu katalogun  
yardımıyla boyutlan
dırma

Boyutlandırma örneği

K3 – 1.4 – 4

Ana boyutlar

Tanımlar

Kablolama IEC 60757'ye göre renk kodları

Kod Renk

BK siyah
BN kahverengi
RD kırmızı
OG turuncu
YE sarı
GN yeşil
BU mavi

IEC 60757'ye göre renk kodları

Kod Renk

VT mor
GY gri
WH beyaz
PK pembe
TQ turkuaz

GNYE yeşil-sarı




