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Uygulama

Uygulama

Dairesel kanal sisteminde hava akışının yeniden ısıtılması için WL Tipi sıcak su eşanjörü
TVR Tipi VAV terminal üniteleri ve RN veya VFC Tipi CAV kontrolörleri için
100 °C'ye kadar sıcak su için

Tanım

Parçalar ve özellikleri

Montaja hazır ısı eşanjörü
İki sıra hâlinde dizilmiş bakır borular
Dudaklı conta
Bakım kapağı
Sızdırmazlık testi yapılmıştır

Konstrüksiyon özellikleri

Dikdörtgen kesitli gövde
Dairesel bağlantı kanallarına ait dudaklı contaya sahip bağlantı boğazı EN 1506 ve EN 13180'e göredir.
Maksimum su tarafı işletme basıncı 10 bar'dır.
Yatay su bağlantısı
Sıkıştırma bileziği bağlantı elemanlarına sahip su bağlantısı

Malzemeler ve yüzeyler

WL
DAIRESEL KESITLI KANAL SISTEMINDEKI HAVA
AKIŞININ YENIDEN ISITILMASI IÇIN
TVR Tipi VAV terminal üniteleri ve RN veya VFC Tipi mekanik gücünü
kendi sağlayan CAV kontrolörlerine uygun olan, hava akışlarının yeniden
ısıtılması için dairesel kesitli sıcak su ısı eşanjörü

100 °C'ye kadar sıcak su için
Alüminyum kanatçıklara sahip, iki sıra hâlinde dizilmiş bakır borular
Hava akış yönünden bağımsız olarak yatay veya dikey kanallar
içine montaj
EN 1506 veya EN 13180'e göre dairesel kesitli kanallara uygun
Dudaklı conta ve bakım kapağıyla birlikte
Maksimum su tarafı işletme basıncı 8 bar'dır.
Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727, sınıf D'ye uygun

GİRİŞ SAYFASI Ürünler Kontrol üniteleri Isı transferi Isı eşanjörleri ve hava ısıtıcılar  WL

https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/ueruenler-c071d3d470fa3550
https://www.trox.com.tr/ueruenler/kontrol-ueniteleri-f551a808ddcacd5f
https://www.trox.com.tr/kontrol-ueniteleri/is%25C4%25B1-transferi-719c388f0b2a00ee
https://www.trox.com.tr/is%25C4%25B1-transferi/is%25C4%25B1-e%25C5%259Fanjoerleri-ve-hava-%25C4%25B1s%25C4%25B1t%25C4%25B1c%25C4%25B1lar-eddce2f54e75153c
https://www.trox.com.tr/is%25C4%25B1-e%25C5%259Fanjoerleri-ve-hava-%25C4%25B1s%25C4%25B1t%25C4%25B1c%25C4%25B1lar/wl-2047f88f089fb3a5


Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
Bakır borular
Alüminyum kanatçıklar
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