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The art of handling air

X-AIRCONTROL

OZELLIKLE MERKEZI SISTEMDEN BAGIMSIZ
HAVALANDIRMA SISTEMLERI ICIN MODULER,
MUSTAKIL ODA KONTROL SISTEMI (OPSIYON OLARAK
VERIYOLU ILETISIMIYLE)

Talebe gore havalandirma ve emis havalandirmasi saglamak, isitma ve
sogutma devrelerinin su tarafi bilesenlerini kontrol etmek icin cephe
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havalandirma sistemleriyle birlestirilebilen, kullanimi kolay,tek oda
kontrol sistemi

e Tak ve calistir ¢6zim

e Entegre bilesenlerin baglanmasi icin ana PCB

e Kontrol panelleri veya sensérler gibi her oda igin gerekli baglanti
bilesenleri icin ana PCB

o GY%" distan dis acilmis ve diz contali kontrol vanalari

24 V AC veya 230 V AC besleme voltaji

e Termoelektrik valf servomotoru, 0 - 10 V, 24 V DC

istege bagli ekipman ve aksesuarlar

e PIR sensor(, sicaklik senséri, oda hava kalitesi sensori veya
rutubet sensoéru gibi gesitli sensoérler

e Zaman bagimli isletme modlari igin takilabilir gergcek zamanh saat
moduli (RTC)

e Aclk veriyolu protokdlleri igin (LON, BACnet ve Modbus) araytlizlere
sahip genisletme moddilleri

e Kontrol paneli

Uygulama

Uygulama

Tek oda kontrol sistemi merkezi sistemlerden Unitelerle birlestirilebilir.

Merkezi sistemden bagimsiz bir Gnitenin fonksiyonlarinin kontroll

Bireysel kontrol stratejileri

Genisletme PCB'lere sahip moddler kontrol ekipmani, fonksiyonlarin projeye 6zgl kosullara gére bagimsiz ayarlanmasina imkan verir.
LON, BACnet veya Modbus protokoll kullanarak BYS ile iletisime olanak veren istege bagli genisletme

Kolay kablolama icin takilabilir iletisim kablosu (tak ve galistir)

Ozellikler

Bireysel olarak takilabilen gesitli bilesenlere sahip modduler kontrol sistemi
Opsiyon olarak LON, BACnet veya Modbus araytzi

Master-slave kombinasyonlari mevcuttur (master basina 15 slave'e kadar)
GY%:" distan dis agilmis ve diz contal valfler

Valfler PN 16'ya kadar kullanilabilir.

Bayonet aksesuarina sahip valf servomotoru

Tanim

Ekipmanlar

e Kontrol moduli (ana PCB)

e Oda moduli (master)

e Genisletme moduli RTC (gercek zamanh saat)

e Genisletme modula LON

e Genisletme moduli BACnet/Modbus

e VVP47.10-x.xx - duz valf (Kys 0.25; 0.4; 0.63 veya 1.0)

e Sikistirma baglayicisi

e Valf servomotoru 24 V DC, kontrol sinyali 0 - 10 V, modulasyon

e Taze hava, lfleme havasi vs. igin sicaklik sensérleri (6rnegin, NTC 10 kQ)

e Rutubet sensori

e VOC sensorl

e Kontrol paneli

e Dijital ekranli alternatif kontrol paneli

e Otomatik kontrol igin alternatif kontrol paneli (6rnegin okullarda)
Aksesuarlar

e 5 m konfigtrasyon kablosu ve USB-RS485 adaptor
e BlueCON adaptoru ile kablosuz iletisim

Malzemeler ve yiizeyler



e Galvanizli celikten yapiimis, RAL 9005 toz boya kapli gévde (merkezi sistemden bagimsiz havalandirma Unitesine takilmadigi stirece)

TEKNIK BILGILER

|B AC 230V (+10/-15 %)
|Frequenz 50060 Hz
L max. 18 VA (RDG 100), max. 8 VA (RDF 600)
R-MA-T-L/V/H/F/T/HV-R-0,4-NO / KV-R-0,63-NC
| | |
TEOREEDE BB @ BE 8 ®
[ Zubehér Ventil Heizkreis
R Regelung Keine Eintragung: chne
HV Mit
Variante
MA  Master i Rizcklaufy g Heizh
SL  Slave Keine Eintragung: ohne
Mit
[3] Echizeituhr
Keine Eintragung: ohne [] Kys-Wert Heizkreis
T Mit RTC-Platine 0,25
0,40
[3] Erweiterungsplatine 0,63
Keine Eintfragung: ohne 1,00

L Mit LON-Platine
B Mit BACnet- / Modbus-Platine

VOC-Sensor
Keine Einfragung: ohne
v Mit

[6] Feuchte-Sensor
Keine Eintragung: ohne

H Mit
[7] Frostschutz

Keine Eintragung: chne
F Mit
[ Taupunkt-Sensor

Keine Eintragung: ohne
T Mit

[i@ Ventilstellung Heizkreis
NO  Normally open
NC  Normally closed

[ Ventil Kiihlkreis
Keine Eintragung: ohne
KV Mit

Riicklaufverschraubung Kiihlkreis
Keine Eintragung: ohne
R Mit

Ky Wert Kiihlkreis
0,25
0,40
0,63
1,00

[l Ventilstellung Kiihlkreis
NO  Normally open
NC  Nommally closed
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