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The art of handling air

EN-EX

POTANSIYEL OLARAK PATLAYICI ORTAMLARDA (ATEX)
NORMAL ILE YUKSEK SEVIYELI SABIT HAVA
DEBILERININ HASSAS KONTROLU ICIN

Potansiyel olarak patlayici ortamlara (ATEX) y6nelik onayanmis ve
belgelenmis olan sabit hava debisi sistemlerinde tfleme havasi veya
emis havasinin kontrolQ icin mekanik glicini kendi saglayan dikdortgen
kesitli hava debisi kontrolorleri

e ATEX uyumlu konstriksiyon

e Bolge 1, 2, 21 ve 22'de gazlar, bugular, buharlar ve tozlara karsi
onayli

e En cok 12,096 m3/h veya 3,360 I/s'ye kadar olan hava debileri igin
uygun

e Hava debisi, herhangi bir alete gerek olmadan harici bir élgek

kullanarak ayarlanabilir.

Yiksek kontrol hassasiyeti

Devreye alma igin sahada herhangi bir test 6lcimUne gerek yoktur.

8 m/s'ye kadar hava hizlari icin uygun

Govde hava sizdirmazhgi EN 1751, sinif C'ye uygun

istege bagl ekipman ve aksesuarlar

e Govdeden yayilan guriltinin azaltilmasi igin akustik kaplama
e Havadan yayilan guriltinin azaltiimasi icin TX Tipi ikincil susturucu

Uygulama

Uygulama

e Sabit hava debisi sistemlerinde hassas Gfleme havasi veya emis havasi akis kontrolt i¢cin EN-Ex Tipi dikdértgen kesitli EXCONTROL
CAV kontrolorleri
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e Potansiyel olarak patlayici ortamlarda (ATEX) kullanim igin
e Harici glic kaynadi olmadan mekanik gliciini kendini saglayan hava debisi kontrol
o Nominal 6lciye dayanan siparisler ile kolaylastirilmis proje idaresi

Ozellikler

ATEX isareti ve belgesi

ATEX ekipman grubu Il, bélge 1, 2, 21 ve 22 icin onaylidir

Hava debisi, harici bir 6lgek kullanarak ayarlanabilir; herhangi bir alete gerek yoktur.
Yiksek hava debisi kontrol hassasiyeti

Herhangi bir yonde monte edilebilir

Tanim O

Turler

e EN-Ex: Hava debisi kontrolori

e EN-Ex-D: Akustik kaplamali hava debisi kontroléra

e Zorlu akustik gereksinimlere yonelik TX Tipi ikincil susturuculu ve/veya akustik kaplamali tniteler
e Akustik kaplama guclendirilemez.

Konstriiksiyon

e Galvanizli gelik sac
e P1: Toz boya kapli, gimuUs rengi (RAL 7001)

Parcalar ve ozellikleri

Devreye almaya hazir kontrolor

Dusuk surtinmeli yataklara sahip damper klapesi

Salinim damperi islevi goren korik

Yaprak yayli kam plakasi

Hava debisi referans degerini ayarlamak icin kullanilan ibreli 6lgek

Espotansiyelli baglanti

Sevkiyattan 6nce 6zel bir test ekipmaninda her bir tGnitenin aerodinamik fonksiyon testi

En olumsuz giris yonU veya cikis kosullarinda bile dogru galisma (giris yoniinde 1,5 B ve cikis yoninde 0,5 B diiz kanal kesiti gerekir)

Kullanish ekler

e TX Tipi ikincil susturucu
Konstriiksiyon ozellikleri
e Dikdortgen kesitli gévde
e Yapl ve malzemeler, potansiyel olarak patlayici ortamlarda (ATEX) kullanima y6nelik AB direktifine uymaktadir.
e Kanal montajina uygun, her iki tarafta flanslar

Malzemeler ve ylizeyler

e Galvanizli gelik sacdan yapilmis gévde ve damper klapesi
e Paslanmaz gelikten yapilmis yaprak yay
e Polilretan korik
e PTFE kaplamal basit yataklar
EN-Ex-D

e Galvanizli celik sacdan yapilmis akustik kaplama
e Yapidan kaynaklan guraltandn yahtiimasi icin kauguk profil
e Kaplama malzemesi, maden ylininden yapilmistir

Maden yuna

e EN 13501'e uygun, yangin sinifi A2, alev almaz
e RAL kalite isareti RAL-GZ 388
e Alman TRGS 905 (Tehlikeli Maddeler igin Teknik Kurallar) ve 97/69/EG AB direktifine gére dogada ¢6ziinir ve dolayisiyla hijyenik olarak gtvenlidir.
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Schematic illustration of the EN-Ex

(1) Volume flow rate scale () Leal spring
(2) Volume flow rate scale lock Bellows inlet
(3) Crossbar (7 Bellows
() Cam plate (8) Damper blade

sizes 200 x 100 to 600 x 600 mm
Velume flow rate range 40-3360 s
Volume flow rate range 144 - 12096 m'h
Volume flow rate setting range appmx‘zs-wo%uflhsnmninslvclumﬂowrats|
Scale accuracy +d %
D 50-1000Pa
Operating temperature 10-50°C




Quick sizing: Sound pressure level at differential pressure 150 Pa

Alr-regenerated noise Case-radiated noise
Nominal v ® | @ @ | @
e ™ L | L
Vs m’/h dB(A)
20 144 35 19 21 <15
200 x 100 80 288 41 28 28 21
120 432 44 34 33 26
160 576 46 38 35 30
65 234 38 22 24 16
130 188 44 30 32 24
300100 195 702 45 35 36 20
260 936 47 38 39 32
105 378 41 24 28 19
210 756 a4 31 34 26
300x150 s 1134 45 35 39 32
a20 1512 47 38 4 ES
130 468 45 24 3 21
260 936 46 29 35 26
HEISE 390 1404 48 33 38 239
520 1872 47 35 40 2
210 756 a2 23 30 20
400 200 a20 1512 43 27 35 26
630 2268 44 N 38 30
840 3024 44 33 40 33
230 828 40 21 28 18
a0 1656 40 26 a3 24
500200 690 2484 2 29 36 28
920 3312 42 3 38 31
255 918 38 20 27 17
510 1836 39 24 31 23
600200 765 2754 3 28 35 27
1020 3672 0 3 37 31
220 792 Py 23 3 2
400 % 250 a2 1584 45 28 a7 27
660 2376 45 31 39 30
880 3168 45 34 4 a3
300 1080 41 21 3 21
500 250 600 2160 42 26 3 27
200 3240 43 30 39 30
1200 4320 43 33 41 33
320 1152 a0 20 30 20
640 2304 40 25 34 25
600250 960 3456 @ 28 a7 20
1280 4608 42 B 32
315 1134 45 25 53 25
630 2268 46 29 40 30
o200 945 3402 47 34 43 34
1260 4536 a7 38 a5 38
375 1350 43 22 2 28
200300 750 2700 44 28 8 20
1125 4050 44 N 41 32
1500 5400 45 33 43 35
EN
(2) EN with secondary silencer TX
@ EN-D
EN-Ex
EN-Ex-D-P1 / 400x200
[i Type [3] Material
EN-Ex Volume flow controller for potentially No entry: galvanised sheet steel
axplosive atmospheres P1  Powder-coated, silver grey (RAL 7001)
[2] Acoustic cladding [4] Nominal size [mm]
No entry: none BxH

D With acoustic cladding
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